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PRODOTTO MATERIALI MATERIALI TEMPERATURA
CONTINUA

TEMPERATURA
BREVE INTERVALLO RESISTENZA APPRO-

VAZIONI PAGINA

Tipo Anima Rivestimento Min. Max. 20 min. 15-30 sec. Oli Schizzi

Hiprojacket 
Aero

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 4

10 - 5

Hiprojacket 
Industrial

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 6

10 - 7

Hiprojacket 
Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +538 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 10

Hiprosiltape Silicone
Silicone

Halogen-free
RoHS

-55 ºC +260 ºC - - ++++ ++ 10 - 11

Hiprotape Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 12

10 - 13

Hiproblanket 
Wrap H

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 14

10 - 15

Hiproblanket 
Wrap M

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +230 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++ 10 - 16

Hiproblanket 
Wrap Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 °C +260 ºC +538 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 17

Thermojacket Fibra di 
vetro - -55 ºC +538 ºC - - - - 10 - 18

Silicajacket Fibre di silice - -55 ºC +980 ºC - - - - 10 - 22

Basaltjacket Filato di lana 
di basalto - -260 ºC +750 ºC - +980 ºC - - 10 - 23

Hiproblanket 
Heavy 

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640ºC ++++ ++++ 10 - 24

Hiproblanket 
Medium

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1640 ºC ++++ ++++ 10 - 25

Hiproblanket
Medium 
Alluminio

Fibra di 
vetro Alluminio -55 ºC +200 ºC 600 ºC - - - 10 - 27

Hiproblanket 
Light

Fibra di 
vetro

Silicone
Halogen-free

RoHS
-55 ºC +260 ºC +800 ºC +1200 ºC ++++ ++ 10 - 28

Silicablanket Fibra di 
silice - -55 ºC +1090 ºC - - - - 10 - 29

Tabella per la selezione dei prodotti Anamet 
per la protezione dalle alte temperature
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La scelta corretta dei materiali per la protezione dalle alte temperature è importante per il funzionamento e la
durata degli impianti.
I materiali per la protezione dalle alte temperature di Anamet

Europe B.V. si possono suddividere fondamentalmente

in tre gruppi:

1.	� Prodotti Hipro, costituiti da un tessuto in fibre di vetro 	

rivestito con un mantello di gomma siliconata contenente ossido 

ferrico.

	 Temperatura di esercizio: Resistente da -55 °C a +260 °C

	 per esposizione continua; fino a +800 °C per circa 20

	 minuti e fino a +1640 °C per 15-30 secondi.

	 Resistente anche alla fiamma per breve esposizione

	 ed a schizzi incandescenti di metallo fuso.

2.	 Prodotti Thermo, costituiti da un tessuto in fibre di vetro,

	 senza rivestimento in silicone.

	 Temperatura di esercizio: Resistente da -55 °C a +538 °C

	 per esposizione continua.

3.	� Prodotti Silica, costituiti da un tessuto in fibre amorfe di silice. 

Temperatura di esercizio: Resistente da -55 °C 

	 a +1090 °C per esposizione continua.

	� Tutti e tre i gruppi sono disponibili in una vasta gamma di modelli 

come calze, nastri, fogli, involucri apribili.

La scelta di quale tipologia sia la più appropriata dipende

molto dal tipo di applicazione.

I prodotti Thermo e Silica, al contrario di quelli Hipro, non

resistono all’esposizione alla fiamma né a schizzi

incandescenti di metallo fuso. In compenso però resistono

in continuo a temperature più alte.

Accanto alla diversa resistenza alla temperatura, tra i prodotti Hipro 

e Thermo vi sono inoltre differenze tra le loro proprietà isolanti 

termiche, come indicato nel grafico sottostante. 

Informazioni tecniche sui prodotti 
per la protezione dalle alte Temperature

Quando i prodotti Hipro sono esposti alla fiamma, la gomma siliconata 

del rivestimento si trasforma in una crosta di silice, formando uno 

stato refrattario di SiO2. I prodotti Hipro resistono ad esposizioni 

ripetute di schizzi incandescenti di acciaio, alluminio e vetro, fino a 

1650 °C. Grazie allo spesso strato del mantello in gomma siliconata 

contenente ossidi ferrici, gli schizzi fusi in caduta infatti non 

intaccano il rivestimento ma scivolano su di esso solidificandosi 

rapidamente. Le fibre di vetro al di sotto del mantello non bruciano, 

mantengono il 75% della loro resistenza meccanica fino a 343 °C, si 

indeboliscono tra 732 °C e 877 °C e fondono tra 1121 °C e 1182 °C.

La resistenza dielettrica teorica dei prodotti Hipro è pari a 16.000 Volt 

per mm (16Kv/mm), essendo questa la resistenza dielettrica della 

gomma siliconata di cui è composto il mantello. Tuttavia poiché il 

processo di rivestimento delle fibre di vetro è fatto per immersione in 

grandi vasche di gomma siliconata liquida, è possibile che durante il 

processo si formino delle microbolle d’aria all’interno del mantello che 

ci impediscono di poter garantire un valore di resistenza dielettrica 

minima al prodotto finito. 

I dati sopra indicati si riferiscono all’uso di Hiprojacket Aero e Thermojacket S con il lato esposto al calore nella parte interna della calza.

Per ulteriori dati contattate il nostro Ufficio Tecnico.

Protezione Termica – Lato caldo (esposto al calore) nei confronti del lato freddo (Temp. in °C)

 Lato caldo 

 Lato freddo con 1 strato di Thermojacket 

 Lato freddo con 2 strati di Thermojacket 

 Lato freddo con 1 strato di Hiprojacket 
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute in conformità alla norma Aerospace 

Standard SAE AS1072 Tipo 2. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido ferrico resistente alle 

altissime temperature, a schizzi incandescenti di metallo fuso, alla 

fiamma per brevi intervalli di tempo.

Certificazioni Aerospace: Aerosopace Standard SAE AS1072. L’uso 

assieme a tubi flessibili per il passaggio di fluidi e gas certificati, 

permette di passare i test della norma Aerospace AS 1055. 

Omologazioni ferroviarie “fuoco-fumi”: Conforme a UNI CEI 11170-3; EN 

ISO 11925-2.; EN 45545-2: R22 e R23 HL1/HL2/HL3, (CITnlp = 0,02, 

Ds max = 70 and LOI = 40,1); DIN 5510-2: classe S4 / SR2 / ST2.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C per esposizione 

continua. Sottoposto alla fiamma fino a +800 °C per circa 20 minuti. 

Per vampate di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per schizzi 

incandescenti di metallo fuso: Fino a +1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso (a richiesta disponibile anche in altri colori).

CALZA IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO AVENTE STRUTTURA CONFORME A SAE AS1072. 
ECCELLENTE PROTEZIONE ALLA FIAMMA PER BREVE INTERVALLO DI TEMPO
La calza Hiprojacket Aero rappresenta la protezione ottimale dalle altissime temperature, per cavi elettrici e tubi flessibili. Composta di fibre di vetro tessute, 

ricoperte da uno spesso strato di gomma siliconata, soddisfa alle nome Aerospace Standard SAE AS1072. Offre una eccellente protezione alla fiamma 

per un breve intervallo di tempo ed un ottimo potere isolante dalle alte temperature. Resiste a fluidi idraulici, oli lubrificanti e carburanti. Protegge inoltre 

da piccole quantità di metallo fuso o di vetro incandescente, da vampate di calore; riduce la dispersione di energia in tubazioni per il passaggio di fluidi 

e gas o liquidi refrigeranti; evita scottature al personale della manutenzione. Per la protezione di cavi elettrici sono disponibili un’intera gamma di raccordi 

Anaconda, di facile montaggio, che si fissano direttamente alle calze Hiprojacket, per mezzo di uno specifico anello adattatore. Viene utilizzata soprattutto in 

acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro e della gomma, nell’industria Aerospaziale, nel settore ferroviario. 

Hiprojacket Aero

HIPROJACKET AERO DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA* LUNGHEZZA AL METRO PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

6 1/4” HJ-04 6 11 30 336.006.3 15 336.006.1 1 336.006.0 0,12

10 3/8” HJ-06 10 15 30 336.010.3 15 336.010.1 1 336.010.0 0,16

13 1/2” HJ-08 13 18 30 336.013.3 15 336.013.1 1 336.013.0 0,19

16 5/8” HJ-10 16 22 30 336.016.3 15 336.016.1 1 336.016.0 0,21

19 3/4” HJ-12 19 25 30 336.019.3 15 336.019.1 1 336.019.0 0,24

22 7/8” HJ-14 22 28 30 336.022.3 15 336.022.1 1 336.022.0 0,28

25 1” HJ-16 25 31 30 336.025.3 15 336.025.1 1 336.025.0 0,33

29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 336.029.3 15 336.029.1 1 336.029.0 0,35

32 1.1/4” HJ-20 32 38 30 336.032.3 15 336.032.1 1 336.032.0 0,39

35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 336.035.3 15 336.035.1 1 336.035.0 0,45

38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 336.038.3 15 336.038.1 1 336.038.0 0,48

41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 336.041.3 15 336.041.1 1 336.041.0 0,52

44 1.3/4” HJ-28 44 50 30 336.044.3 15 336.044.1 1 336.044.0 0,64

51 2” HJ-32 51 57 30 336.051.3 15 336.051.1 1 336.051.0 0,67

57 2.1/4” HJ-36 57 63 30 336.057.3 15 336.057.1 1 336.057.0 0,74

64 2.1/2” HJ-40 64 70 30 336.064.3 15 336.064.1 1 336.064.0 0,75

70 2.3/4” HJ-44 70 76 30 336.070.3 15 336.070.1 1 336.070.0 0,88

76 3” HJ-48 76 82 30 336.076.3 15 336.076.1 1 336.076.0 1,03

83 3.1/4” HJ-52 83 89 30 336.083.3 15 336.083.1 1 336.083.0 1,13

89 3.1/2” HJ-56 89 95 30 336.089.3 15 336.089.1 1 336.089.0 1,18

95 3.3/4” HJ-60 95 101 30 336.095.3 15 336.095.1 1 336.095.0 1,34

102 4” HJ-64 102 108 30 336.102.3 15 336.102.1 1 336.102.0 1,41

* A richiesta è possibile fornire Hiprojacket anche in spezzoni di varie lunghezze inferiori a 15 metri.
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HIPROJACKET AERO NERA

HIPROJACKET AERO DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Nero Metri Codice Art. 

Nero Metri Codice Art. 
Nero (kg/m)

13 1/2” HJ-08 13 18 30 346.913.3 - - - - 0,19

16 5/8” HJ-10 16 22 30 346.916.3 - - - - 0,21

19 3/4” HJ-12 19 25 30 346.919.3 - - - - 0,24

29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 346.929.3 - - - - 0,35

35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 346.935.3 - - - - 0,45

38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 346.938.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 346.941.3 - - - - 0,52

51 2” HJ-32 51 57 30 346.951.3 - - - - 0,67

Calza in tessuto di fibre di vetro avente struttura conforme a SAE AS1072. 
Eccellente protezione alla fiamma per breve intervallo di tempo
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro intrecciate. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido 

ferrico resistente alle altissime temperature, a 

schizzi incandescenti di metallo fuso, alla fiamma 

per brevi intervalli di tempo.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso (a richiesta disponibile anche in 

altri colori).

CALZA IN FIBRE DI VETRO INTRECCIATE. BUONA PROTEZIONE ALLA FIAMMA PER 
BREVE INTERVALLO DI TEMPO
La calza Anamet Hiprojacket Industrial Grade ha un grado di qualità inferiore rispetto alla Hiprojacket Aerospace grade. Le fibre di vetro al suo 

interno sono in quantità minore rispetto a quest’ultima, sono intrecciate e non tessute, formano una maglia e non un vero e proprio tessuto. 

Il potere isolante e la durata nel tempo del tipo Industrial risultano per tanto inferiori rispetto al tipo Aerospace. Resiste a fluidi idraulici, oli 

lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente, da vampate 

di calore; riduce la dispersione di energia in tubazioni per il passaggio di fluidi e gas o liquidi refrigeranti; evita scottature al personale della 

manutenzione. Viene utilizzata soprattutto in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiprojacket Industrial

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

6 1/4” HJ-I-04 6 11 30 336.806.3 - - - - 0,11

10 3/8” HJ-I-06 10 15 30 336.810.3 - - - - 0,14

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 336.813.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 336.816.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 336.819.3 - - - - 0,25

22 7/8” HJ-I-14 22 28 30 336.822.3 - - - - 0,26

25 1” HJ-I-16 25 31 30 336.825.3 - - - - 0,3

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 336.829.3 - - - - 0,34

32 1.1/4” HJ-I-20 32 38 30 336.832.3 - - - - 0,36

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 336.835.3 - - - - 0,48

38 1.1/2” HJ-I-24 38 44 30 336.838.3 - - - - 0,53

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 336.841.3 - - - - 0,53

44 1.3/4” HJ-I-28 44 50 30 336.844.3 - - - - 0,55

51 2” HJ-I-32 51 57 30 336.851.3 - - - - 0,62

57 2.1/4” HJ-I-36 57 63 30 336.857.3 - - - - 0,71

64 2.1/2” HJ-I-40 64 70 30 336.864.3 - - - - 0,73

70 2.3/4” HJ-I-44 70 76 30 336.870.3 - - - - 0,82

76 3” HJ-I-48 76 82 30 336.876.3 - - - - 0,93

83 3.1/4” HJ-I-52 83 89 30 336.883.3 - - - - 1,14

89 3.1/2” HJ-I-56 89 95 30 336.889.3 - - - - 1,15

95 3.3/4” HJ-I-60 95 100 30 336.895.3 - - - - 1,17

102 4” HJ-I-64 102 108 30 336.897.3 - - - - 1,22

114 4.1/2” HJ-I-72 114 120 30 336.898.3 15 336.898.1 - - 1,65

127 5” HJ-I-80 127 133 30 336.899.3 15 336.899.1 - - 1,71



10 | 7

P
ro

do
tt

i p
er

  
al

te
 te

m
pe

ra
tu

re
 

Calza in fibre di vetro intrecciate. Buona protezione alla fiamma per breve intervallo di tempo

HIPROJACKET INDUSTRIAL VARI COLORI

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Nero Metri Codice Art. 

Nero Metri Codice Art. 
Nero (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.313.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.316.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.319.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.329.3  - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.335.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.341.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.351.3 - - - - 0,62

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.013.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.016.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.019.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.029.3 - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.035.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.041.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.051.3 - - - - 0,62

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Blu Metri Codice Art. 

Blu Metri Codice Art. 
Blu (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.113.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.116.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.119.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.129.3 - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.135.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.141.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.151.3 - - - - 0,62

HIPROJACKET INDUSTRIAL DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Giallo Metri Codice Art. 

Giallo Metri Codice Art. 
Giallo (kg/m)

13 1/2” HJ-I-08 13 18 30 346.213.3 - - - - 0,17

16 5/8” HJ-I-10 16 22 30 346.216.3 - - - - 0,22

19 3/4” HJ-I-12 19 25 30 346.219.3 - - - - 0,25

29 1.1/8” HJ-I-18 29 35 30 346.229.3 - - - - 0,34

35 1.3/8” HJ-I-22 35 41 30 346.235.3 - - - - 0,48

41 1.5/8” HJ-I-26 41 47 30 346.241.3 - - - - 0,53

51 2” HJ-I-32 51 57 30 346.251.3 - - - - 0,62
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FILETTO
ISO

PER HIPROJACKET TIPO DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Aero  Ind. A B C D E

M16 x 1,5 HJ-08 HJ-I-06 35 12 26 - 24 10 812.016.1 4,7

M20 x 1,5 HJ-10 HJ-I-08 37 13 29 - 27 10 812.020.1 5,1

M25 x 1,5 HJ-14 HJ-I-12 40 15 35 - 33 5 812.025.1 11,7

M32 x 1,5 HJ-16 HJ-I-16 46 15 45 - 43 5 812.032.1 19,7

M40 x 1,5 HJ-22 HJ-I-20 52 16 54 - 52 2 812.040.1 35

M50 x 1,5 HJ-24 HJ-I-24 56 18 63 - 60 2 812.050.1 42,2

M63 x 1,5 HJ-32 HJ-I-32 66 20 77 - 74 2 812.063.1 52,8

PER HIPROJACKET TIPO MISURA FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Mis. (mm) Aero Industrial ISO Pg NPT

13/10 HJ-08 HJ-I-06 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.512.0 0,6

16/13 HJ-10 HJ-I-08 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.516.0 0,6

22/19 HJ-14 HJ-I-12 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.520.0 1

25 HJ-16 HJ-I-16 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.526.0 1,2

35/32 HJ-22 HJ-I-20 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.535.0 2

38 HJ-24 HJ-I-24 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.540.0 4,2

51 HJ-32 HJ-I-32 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.550.0 9

Raccordo ISO maschio diritto, ottone nichelato (senza anello adattatore)

Anello adattatore in ottone nichelato per la connessione con Hiprojacket

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è 

formato di 4 parti: Dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo. Nel corpo del 

raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento 

è presente inoltre nella parte interna della 

estremità una boccola in PA6.

Materiali: Il dado, il corpo e l’anello di tenuta sono 

di ottone nichelato. La virola è in acciaio in banda 

stagnata per guaine da 3/8” fino a 1”, in ottone 

nichelato tornita per le rimanenti misure. La 

boccola è in poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C 

a +105 ºC (raccordi-pressacavo con gommino 

silicone fino a +300 °C).

Impermeabilità: IP 54 (stagno alla polvere e 

protetto contro i getti d’acqua provenienti da 

ogni direzione); sigillando in aggiunta con il nastro 

Hiprosiltape si può ottenere IP 67. 

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER HIPROJACKET®
Per connettere le calze Hiprojacket si possono utilizzare tutti i raccordi standard Anaconda in ottone nichelato ed acciaio inox per Sealtite 

illustrati nei capitoli 5, sostituendo l’anello di tenuta standard in poliammide, con l’anello metallico appositamente creato per le calze 

Hiprojacket qui sotto indicato. L’anello viene fornito separatamente. In questa pagina sono illustrati solamente i raccordi ed i raccordi-

pressacavo diritti ISO, per tutti gli altri modelli vedasi capitolo 5. 

Raccordi per Hiprojacket, IP 67, 
ottone nichelato
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RACCORDI PER HIPROJACKET, IP 67

FILETTO
ISO

HIPROJACKET Ø CAVO MIN-
MAX (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Aero Ind. A B C E F

M16 x 1,5 HJ-08 HJ-I-06 3 - 10,2 64 12 26 24 20 10 812.716.2 8,2

M20 x 1,5 HJ-10 HJ-I-08 7 - 13,9 64 12 29 27 24 10 812.720.2 10,2

M25 x 1,5 HJ-14 HJ-I-12 9 - 18,0 77 15 35 33 30 5 812.725.2 17

M32 x 1,5 HJ-16 HJ-I-16 13 - 23,8 88 15 45 43 40 5 812.732.2 31

M40 x 1,5 HJ-22 HJ-I-20 20 - 31,8 102 15 54 52 50 2 812.740.2 54,6

M50 x 1,5 HJ-24 HJ-I-24 21 - 36,8 106 18 63 60 58 2 812.750.2 76,6

M63 x 1,5 HJ-32 HJ-I-32 27 - 44,0 116 18 77 74 68 2 812.763.2 116,6

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto, con clamping range esteso,  
ottone nichelato (senza anello adattatore)
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro intrecciate. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido 

ferrico.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

CALZA IN SOTTILE STRATO DI FIBRE DI VETRO. LEGGERA PROTEZIONE ALLA FIAMMA 
PER BREVE INTERVALLO DI TEMPO
La calza Anamet Hiprojacket Light grade ha un grado di qualità inferiore rispetto ai tipi Hiprojacket Aerospace ed Industrial grade, poiché 

sia la quantità delle fibre di vetro al suo interno, che lo spessore del mantello in silicone, sono minori. Ne risultano una capacità isolante ed 

una durata nel tempo inferiori. Resiste a fluidi idraulici, oli, lubrificanti e carburanti. Protegge moderatamente dalla fiamma per brevi intervalli 

di tempo e da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente. Viene utilizzata soprattutto in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in 

macchinari per la produzione del vetro.

Hiprojacket Light

HIPROJACKET LIGHT DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

4 5/32” HJ-L-02 4 6 100 355.004.5 - - - - 0,01

6 1/4” HJ-L-04 6 8 100 355.006.5 - - - - 0,02

8 5/16” HJ-L-05 8 10 100 355.008.5 - - - - 0,03

10 3/8” HJ-L-06 10 12 100 355.010.5 - - - - 0,03

12 1/2” HJ-L-08 12 14 100 355.012.5 - - - - 0,04

16 5/8” HJ-L-10 16 18 50 355.016.5 - - - - 0,06

20 3/4” HJ-L-12 20 22 50 355.020.5 - - - - 0,08
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Materiali e struttura:
Struttura: Nastro in gomma siliconata 

autovulcanizzante ideale per sigillare. 

Materiali: Gomma siliconata autovulcanizzante 

avente ottima resistenza agli oli, ritardante la 

fiamma. 

Temperatura di esercizio: Resiste da -55 °C a 

+260 °C per esposizione continua.

Colore: Rosso e nero, a richiesta anche in altri 

colori. 

NASTRO IN GOMMA SILICONATA AUTOAGGLOMERANTE PER IL FISSAGGIO DI 
HIPROTAPE E HIPROJACKET
Il nastro autovulcanizzante Anamet Hiprosiltape è formato da una speciale gomma siliconata autoagglomerante. Rappresenta la perfetta 

soluzione per fissare le estremità della calza Hiprojacket e del nastro Hiprotape, (utilizzabile anche per Anamet Thermojacket). Oltre alla 

comodità dell’applicazione, con il fissaggio tramite Hiprosiltape si elimina la possibilità di infiltrazione di polvere, liquidi o grassi, che potrebbero 

pregiudicare l’efficacia dell’isolamento termico. L’Hiprosiltape si può inoltre usare per riparare eventuali danneggiamenti locali dell’ Hiprojacket o 

dell’Hiprotape. Può anche essere utilizzato per avvolgere superfici molto irregolari e dopo 24 ore dal fissaggio forma con esse un corpo unico. 

Hiprosiltape

HIPROSILTAPE DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

25 1” HST-16 25 0,5 11 337.525.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HST-24 38 0,3 11 337.538.1 - - - - 0,04

HIPROSILTAPE DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Nero Metri Codice Art. 

Nero Metri Codice Art. 
Nero (kg/m)

25 1” HSTB-16 25 0,5 11 337.425.1 - - - - 0,02

38 1.1/2” HSTB-24 38 0,3 11 337.438.1 - - - - 0,04
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HIPROTAPE DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

25 1” HT-1 25 3 30 337.025.3 15 337.025.1 - - 0,07

51 2” HT-2 51 3 30 337.050.3 15 337.050.1 - - 0,18

76 3” HT-3 76 3 30 337.076.3 15 337.076.1 - - 0,26

102 4” HT-4 102 3 30 337.100.3 15 337.100.1 - - 0,4

127 5” HT-5 127 3 30 337.127.3 15 337.127.1 - - 0,47

Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute. 

Mantello: Gomma siliconata contenente ossido 

ferrico resistente alle altissime temperature, a 

schizzi incandescenti di metallo fuso, alla fiamma 

per brevi intervalli di tempo.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

NASTRO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO CON MANTELLO IN GOMMA SILICONATA
Anamet Hiprotape è un nastro di fibre di vetro tessute, ricoperte da uno spesso strato di gomma siliconata. Viene utilizzato per proteggere 

tubazioni che non si possono smontare dall’impianto o aventi diametri troppo grandi per essere protette con calze Hiprojacket. Resiste a fluidi 

idraulici, oli lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente, 

da vampate di calore; riduce dispersione di energia in tubazioni per il passaggio di fluidi e gas o liquidi refrigeranti; evita scottature al personale 

della manutenzione. Hiprotape viene utilizzato soprattutto in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiprotape
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata. 

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 1,1 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio. 

NASTRO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI GOMMA 
SILICONATA
Il nastro Hiprotape Light è formato da un sottile strato di tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati di gomma siliconata. Rispetto ad 

Hiprotape ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso.

Hiprotape Light

HIPROTAPE LIGHT DIMENSIONI SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

25 1” HT-L-1 25 1 15 337.625.1 - - 30 337.625.3 0,028

51 2” HT-L-2 51 1 15 337.650.1 - - 30 337.650.3 0,056

76 3” HT-L-3 76 1 15 337.676.1 - - 30 337.676.3 0,12

102 4” HT-L-4 102 1 15 337.699.1 - - 30 337.699.3 0,14
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HIPROJACKET WRAP HEAVY DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

25 1” HBW-H-16 25 32 1 336.525.0 15 336.525.1 45 336.525.6 0,41

32 1.1/4” HBW-H-20 32 39 1 336.532.0 15 336.532.1 45 336.532.6 0,48

38 1.1/2” HBW-H-24 38 45 1 336.538.0 15 336.538.1 45 336.538.6 0,54

44 1.3/4” HBW-H-28 44 51 1 336.544.0 15 336.544.1 45 336.544.6 0,6

51 2” HBW-H-32 51 58 1 336.551.0 15 336.551.1 45 336.551.6 0,66

57 2.1/4” HBW-H-36 57 64 1 336.557.0 15 336.557.1 45 336.557.6 0,73

64 2.1/2” HBW-H-40 64 71 1 336.564.0 15 336.564.1 45 336.564.6 0,8

70 2.3/4” HBW-H-44 70 77 1 336.570.0 15 336.570.1 45 336.570.6 0,86

76 3” HBW-H-48 76 83 1 336.576.0 15 336.576.1 45 336.576.6 0,93

83 3.1/4” HBW-H-52 83 90 1 336.583.0 15 336.583.1 45 336.583.6 1

89 3.1/2” HBW-H-56 89 96 1 336.589.0 15 336.589.1 45 336.589.6 1,06

95 3.3/4” HBW-H-60 95 102 1 336.595.0 15 336.595.1 45 336.595.6 1,12

Materiali e struttura:
Struttura: Calza in tessuto di fibre di vetro con 

apertura a strappo a mezzo velcro in poliestere. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 3,26 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO CON GOMMA SILICONATA, 
CHIUSURA A STRAPPO A MEZZO VELCRO
La soluzione ottimale per proteggere cavi elettrici o tubi flessibili, che non possano essere rimossi dall’installazione, o in cui si necessiti 

successivamente al montaggio una ispezione, è rappresentata dalle guaine Anamet Hiproblanket Wrap. Si tratta di guaine apribili, con chiusura a 

strappo a mezzo velcro in senso longitudinale, composte di fibre di vetro intrecciate, ricoperte di uno spesso strato di gomma

siliconata. Offrono la medesima protezione alle alte temperature di Hiprojacket, Hiprotape e Hiproblanket Heavy e resistono a schizzi 

incandescenti di metallo o di vetro. Disponibili dal diametro 25 mm fino al diametro 95 mm. Per diametri superiori a 95 mm le calze hiproblanket 

wrap vengono fornite, per un fissaggio più sicuro, di bottoni ad asola supplementari (vedi Hiproblanket Wrap H-TB a pag. 10 - 15). Campi di 

applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiproblanket Wrap Heavy
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HIPROBLANKET WRAP HEAVY TB DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

102 4” HBW-HTB-64 102 109 1 336.940.0 15 336.940.1 45 336.940.6 1,29

114 4.1/2” HBW-HTB-72 114 121 1 336.945.0 15 336.945.1 45 336.945.6 1,41

127 5” HBW-HTB-80 127 134 1 336.950.0 15 336.950.1 45 336.950.6 1,55

140 5.1/2” HBW-HTB-88 140 147 1 336.955.0 15 336.955.1 45 336.955.6 1,68

152 6” HBW-HTB-96 152 159 1 336.960.0 15 336.960.1 45 336.960.6 1,8

165 6.1/2” HBW-HTB-104 165 172 1 336.965.0 15 336.965.1 45 336.965.6 1,93

178 7” HBW-HTB-112 178 185 1 336.970.0 15 336.970.1 45 336.970.6 2,07

191 7.1/2” HBW-HTB-120 191 198 1 336.975.0 15 336.975.1 45 336.975.6 2,2

203 8” HBW-HTB-128 203 210 1 336.980.0 15 336.980.1 45 336.980.6 2,32

216 8.1/2” HBW-HTB-136 216 223 1 336.985.0 15 336.985.1 45 336.985.6 2,45

229 9” HBW-HTB-144 229 236 1 336.990.0 15 336.990.1 45 336.990.6 2,59

241 9.1/2” HBW-HTB-152 241 248 1 336.991.0 15 336.991.1 45 336.991.6 2,71

254 10” HBW-HTB-160 254 261 1 336.992.0 15 336.992.1 45 336.992.6 2,84

267 10.1/2” HBW-HTB-168 267 274 1 336.994.0 15 336.994.1 45 336.994.6 2,98

279 11” HBW-HTB-176 279 286 1 336.996.0 15 336.996.1 45 336.996.6 3,1

292 11.1/2” HBW-HTB-184 292 299 1 336.998.0 15 336.998.1 45 336.998.6 3,24

305 12” HBW-HTB-192 305 312 1 336.999.0 15 336.999.1 45 336.999.6 3,37

Materiali e struttura:
Struttura: Calza in fibre di vetro tessute con 

apertura a strappo a mezzo velcro in poliestere e 

bottoni in ottone nichelato ad asola. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 3,26 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso. 

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO CON GOMMA SILICONATA, 
CHIUSURA A STRAPPO A MEZZO VELCRO E BOTTONI IN OTTONE NICHELATO AD ASOLA
La soluzione ottimale per proteggere cavi elettrici o tubi flessibili, che non possano essere rimossi dall’installazione, o in cui si necessiti 

successivamente al montaggio una ispezione, è rappresentata dalle calze apribili Anamet Hiproblanket Wrap. Per un migliore fissaggio, a 

partire dal diametro di 102 mm. fino a 305 mm, accanto alla chiusura a strappo a mezzo velcro in senso longitudinale, le calze Hiproblanket 

Wrap H-TB sono provviste ogni 30 cm di bottoni ad asola in ottone nichelato. Composte di fibre di vetro intrecciate, ricoperte di uno spesso 

strato di gomma siliconica, offrono la medesima protezione alle alte temperature di Hiprojacket, Hiprotape e Hiproblanket heavy e resistono 

a schizzi incandescenti di metallo o di vetro. Per diametri inferiori a 102 mm. vedi Hiproblanket Wrap H senza bottoni a pag 10 - 14. Campi di 

applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiproblanket Wrap H-TB con 
bottoni ad asola
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito  

di gomma siliconata con apertura a strappo. 

Mantello: Gomma siliconata resistente agli oli e 

limitatamente alla fiamma ed a schizzi incande-

scenti di metallo fuso per brevi intervalli di tempo. 

L’ apertura a strappo è fatta da un lato con un 

tessuto di fibre di aramide e dall’ altro con un 

tessuto contenente acciaio inox. 

Peso: 2 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +230 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

piccoli schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino 

a+1640 °C per 15-30 secondi.

Temperature della chiusura a strappo:  

Da -55 °C a +300 ºC per esposizione continua. 

Per vampate di calore fino a +500 °C per circa 20 

minuti.

Colore: Rosso.

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DI GOMMA SILICONATA, 
CON CHIUSURA A STRAPPO 
La calza apribile Hiproblanket Wrap Medium è formata da uno strato di tessuto di fibre di vetro rivestito di gomma siliconata, avente chiusura 

a strappo. Rispetto ad Hiproblanket Wrap Heavy ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi 

incandescenti di metallo fuso. Viene utilizzata per proteggere cavi e tubi per il passaggio di fluidi e gas che non possano essere rimossi dall’ 

installazione, o in cui si necessiti successivamente al montaggio una ispezione. 

Hiproblanket Wrap Medium 

HIPROJACKET WRAP MEDIUM DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

32 1.1/4” HBW-MM-20 32 39 - - 15 356.732.3 - - 0,48

38 1.1/2” HBW-MM-24 38 40 - - 15 356.738.3 - - 0,54

51 2” HBW-MM-32 51 53 - - 15 356.751.3 - - 0,66

76 3” HBW-MM-48 76 78 - - 15 356.776.3 - - 0,93

102 4” HBW-MM-64 102 104 - - 15 356.799.3 - - 1,12
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HIPROBLANKET WRAP LIGHT DIAMETRO LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

25 1” HBW-L-16 25 27 1 337.725.0 15 337.725.1 30 337.725.3 0,02

38 1.1/2” HBW-L-24 38 40 1 337.738.0 15 337.738.1 30 337.738.3 0,04

51 2” HBW-L-32 51 53 1 337.751.0 15 337.751.1 30 337.751.3 0.08

64 2.1/2” HBW-L-40 64 66 1 337.764.0 15 337.764.1 30 337.764.3 0,15

76 3” HBW-L-48 76 78 1 337.776.0 15 337.776.1 30 337.776.3 0,2

89 3.1/2” HBW-L-56 89 91 1 337.789.0 15 337.789.1 30 337.789.3 0,3

102 4” HBW-L-64 102 104 1 337.799.0 15 337.799.1 30 337.799.3 0,4

Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata con apertura a 

strappo a mezzo velcro in poliestere. 

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incande-scenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 1,1 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio.

CALZA APRIBILE IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI 
GOMMA SILICONATA, CON CHIUSURA A STRAPPO A MEZZO VELCRO
La calza apribile Hiproblanket Wrap Light è formato da un sottile strato di tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati di gomma 

siliconata, avente chiusura a strappo a mezzo velcro. Rispetto ad Hiproblanket Wrap Heavy ha una capacità isolante inferiore così come una 

minore resistenza alla fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso. Viene utilizzata per proteggere cavi e tubi per il passaggio di fluidi e 

gas che non possano essere rimossi dall’ installazione, o in cui si necessiti successivamente al montaggio una ispezione. 

Hiproblanket Wrap Light
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Thermojacket S

THERMOJACKET S DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

4 1/4” TJ-04  5 - 10  7 - 12 30 336.604.3 15 336.604.1 180 336.604.8 0,02

6 3/8” TJ-06  8 - 15 10 - 17 30 336.606.3 15 336.606.1 120 336.606.8 0,04

10 5/8” TJ-10 12 - 30 14 - 32 30 336.610.3 15 336.610.1 75 336.610.8 0,08

14 7/8” TJ-14 20 - 50 22 - 52 30 336.614.3 15 336.614.1 60 336.614.8 0,15

22 1.3/8” TJ-22 30 - 65 32 - 67 30 336.622.3 15 336.622.1 45 336.622.8 0,2

44 2.3/4” TJ-44 50 - 125 52 - 127 30 336.644.3 15 336.644.1 - - 0,3

Materiali e struttura:
Struttura: Calza di fibre di vetro intrecciate 

impregnate di rivestimento acrilico. Resistente 

alla abrasione, a sfilacciature, a temperature 

di esercizio continue molto alte, a sostanze 

chimiche aggressive; di facile installazione anche 

per grandi lunghezze. 

Temperatura di esercizio: Resiste da -55 °C a 

+538 °C per esposizione continua.

Colore: Oro.

CALZA IN FIBRE DI VETRO INTRECCIATE IMPREGNATE DI RIVESTIMENTO ACRILICO
Anamet Thermojacket S è una calza formata da tessuto elastico di fibre di vetro intrecciate, impregnate di un rivestimento acrilico grazie al 

quale, accanto alla forte difesa dalle alte temperature, risulta anche particolarmente resistente ad abrasioni, sfilacciature ed usure. Ottima 

contro attacchi chimici della maggior parte delle sostanze acide e alcaline, sbiancanti e solventi. È inoltre di semplice applicazione, anche 

per grandi lunghezze. Molto flessibile, in virtù di tale elasticità, con una stessa calza si possono proteggere cavi di diversi diametri, così come 

giunzioni o divisioni di cavi. Rispetto alla calza Hiprojacket, non protegge da schizzi incandescenti metallici, ha un potere isolante inferiore, 

ma resiste a temperature di esercizio continue più alte. Per la protezione di cavi elettrici sono disponibili un’intera gamma di raccordi, di facile 

montaggio, che si fissano direttamente alle calze Thrermojacket, per mezzo di un anello adattatore (vedi pag. 10 - 19). Campi di applicazione: 

acciaierie, fonderie, industria del vetro. 

Note: 
Essendo thermojacket molto flessibile, grazie alla propria elasticità, con una stessa calza si possono proteggere cavi o tubi di differenti 

diametri. Si deve tenere presente tuttavia che, per avere una copertura della maglia efficace, quanto maggiore é il diametro da coprire, tanto 

maggiore deve essere la lunghezza della calza. In dettaglio: 

Calza TJ-04 per tubo/cavo Ø 6 mm: 	 1,00 metro di TJ-04 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 6 mm.

Calza TJ-06 per tubo/cavo Ø 10 mm: 	 1,00 metro di TJ-06 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 10 mm.

Calza TJ-06 per tubo/cavo Ø 13 mm: 	 1,25 metro di TJ-06 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 13 mm.

Calza TJ-10 per tubo/cavo Ø 16 mm: 	 1,00 metro di TJ-10 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 16 mm.

Calza TJ-10 per tubo/cavo Ø 19 mm: 	 1,15 metro di TJ-10 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 19 mm.

Calza TJ-14 per tubo/cavo Ø 25 mm: 	 1,02 metro di TJ-14 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 25 mm.

Calza TJ-14 per tubo/cavo Ø 32 mm: 	 1,08 metro di TJ-14 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 32 mm.

Calza TJ-22 per tubo/cavo Ø 38 mm: 	 1,06 metro di TJ-22 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 38 mm.

Calza TJ-22 per tubo/cavo Ø 52 mm: 	 1,17 metro di TJ-22 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 52 mm.

Calza TJ-44 per tubo/cavo Ø 76 mm: 	 1,16 metro di TJ-44 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 76 mm.

Calza TJ-44 per tubo/cavo Ø 102 mm: 	 1,51 metro di TJ-44 è necessario per coprire 1,00 metro di tubo/cavo da 102 mm.
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Raccordi per Thermojacket, 
IP 67, ottone nichelato

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in ottone nichelato è formato di 4 parti: 

Dado di bloccaggio, anello di tenuta, virola e corpo del raccordo. Nel 

corpo del raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente 

inoltre nella parte interna della estremità una boccola in PA6.

Materiali: Il dado, il corpo e l’anello di tenuta sono di ottone nichelato. 

La virola è in acciaio in banda stagnata per guaine da 3/8” fino a 1”, 

in ottone nichelato tornita per le rimanenti misure. La boccola è in 

poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -45 °C a +105 ºC (raccordi-

pressacavo con gommino silicone fino a +300 °C).

Impermeabilità: IP 54 (stagno alla polvere e protetto contro I getti 

d’acqua provenienti da ogni direzione); sigillando in aggiunta con il 

nastro Hiprosiltape si può ottenere IP 67. 

Colore: Metallico.

RACCORDI ANACONDA IN OTTONE NICHELATO PER THERMOJACKET S
Per connettere le calze Thermojacket S si possono utilizzare tutti i raccordi standard Anaconda in ottone nichelato e acciaio inox per 

Sealtite illustrati nel capitolo 5, sostituendo l’anello di tenuta standard in poliammide, con l’anello metallico appositamente creato per le calze 

Thermojacket qui sotto indicato. L’anello viene fornito separatamente. In questa pagina sono illustrati solamente i raccordi ed i raccordi-

pressacavo diritti ISO, per tutti gli altri modelli vedasi capitolo 5.

FILETTO
ISO

THERMOJACKET DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Tipo Int. Diam. A B C D E

M16 x 1,5 TJ-06 10,2 12 26 24 - 50 50 812.016.1 4,7

M20 x 1,5 TJ-10 13,9 13 29 27 - 50 50 812.020.1 5,1

M25 x 1,5 TJ-10 18,5 15 35 33 - 25 25 812.025.1 11,7

M32 x 1,5 TJ-14 23,8 15 45 43 - 10 10 812.032.1 19,7

M40 x 1,5 TJ-14 31,8 16 54 52 - 5 5 812.040.1 35

M50 x 1,5 TJ-22 36,8 18 63 60 - 5 5 812.050.1 42,2

M63 x 1,5 TJ-22 47,8 20 77 74 - 4 4 812.063.1 52,8

Anello adattatore in ottone nichelato per la connessione 
con Thermojacket S

Raccordo ISO maschio diritto in ottone nichelato 
(escluso anello adattatore)	

THERMOJACKET TIPO PER RACCORDI FILETTO CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Misure (mm) Aero  ISO Pg NPT

6 TJ-06 - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 50 817.612.0* 0,6

10 TJ-10 - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 50 817.616.0 0,6

10 TJ-10 - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 25 817.620.0 1

14 TJ-14 - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 10 817.626.0 1,2

14 TJ-14 - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 5 817.635.0* 2

22 TJ-22 - M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 5 817.640.0* 4,2

22 TJ-22 - M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 4 817.650.0* 9

* �Nelle le misure indicate con asterisco, per una maggiore tenuta del raccordo alla trazione, si raccomanda di avvolgere la 

parte della virola che entra nella calza, con un doppio strato di teflon o di Hiprosiltape.
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RACCORDI PER THERMOJACKET, IP 67

Raccordo-pressacavo ISO maschio diritto, con clamping range esteso, 
ottone nichelato (senza anello adattatore)

FILETTO
ISO

THERMOJACKET Ø CAVO 
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)Tipo A B C E F

M16 x 1,5 TJ-06 3 - 10,2 64 12 26 24 20 10 812.716.2 8,2

M20 x 1,5 TJ-10 7 - 13,9 64 12 29 27 24 10 812.720.2 10,2

M25 x 1,5 TJ-10 9 - 18,0 77 15 35 33 30 5 812.725.2 17,0

M32 x 1,5 TJ-14 13 - 23,8 88 15 45 43 40 5 812.732.2 31,0

M40 x 1,5 TJ-14 20 - 31,8 102 15 54 52 50 2 812.740.2 54,6

M50 x 1,5 TJ-22 21 - 36,8 106 18 63 60 58 2 812.750.2 76,6

M63 x 1,5 TJ-22 27 - 44,0 116 18 77 74 68 2 812.763.2 116,6
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THERMOJACKET L DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Bianco Metri Codice Art. 

Bianco Metri Codice Art. 
Bianco (kg/m)

2 5/32” TJ-L-02 4 5 500 357.102.8 - - - - 0,01

4 1/4” TJ-L-04 6 7 300 357.104.8 - - - - 0,01

5 5/16” TJ-L-05 8 9 300 357.105.8 - - - - 0,01

6 3/8” TJ-L-06 10 11 300 357.106.8 - - - - 0,02

8 1/2” TJ-L-08 12 13 200 357.108.8 - - - - 0,02

10 5/8” TJ-L-10 15 16 200 357.110.8 - - - - 0,02

12 3/4” TJ-L-12 20 21 100 357.112.8 - - - - 0,03

16 1” TJ-L-16 25 26 100 357.116.8 - - - - 0,03

18 1.1/8” TJ-L-18 30 31 100 357.118.8 - - - - 0,04

22 1.3/8” TJ-L-22 34 35 50 357.122.8 - - - - 0,06

Materiali e struttura:
Struttura: Calza formata da un tessuto elastico 

di fibre di vetro di tipo E intrecciate non trattate; 

buona resistenza agli agenti chimici ed alle alte 

temperature in esposizione continua, moderato 

isolamento termico, halogen free, flessibile, 

soffice al tatto, di peso molto leggero. 

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +538 ºC 

per esposizione continua

Colore: Bianco.

CALZA IN FIBRE DI VETRO INTRECCIATE NON TRATTATE
Thermojacket L (Light) è la versione più conomica della calza Thermojacket S. Le fibre di vetro non sono trattate come nella calza Thermojacket 

S e per questo resiste meno all’abrasione rispetto a queste ultima. Mantiene comunque una buona resistenza alla maggior parte delle 

sostanze acide e alcaline, a sbiancanti e solventi. Viene utilizzata in applicazioni statiche in presenza di una moderata esposizione termica ove 

sia necessaria una limitata protezione. Un campo tipico di applicazione è l’industria meccanica (per esempio in prossimità di motori, bruciatori, 

forni, ecc.) 

Thermojacket L
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Materiali e struttura:
Struttura: Calza formata da un tessuto elastico 

di fibre di silice amorfa; sufficiente resistenza alle 

sostanze acide e buona resistenza alla maggior 

parte delle sostanze alcaline. Ottima resistenza 

agli sbiancanti e ai solventi, alle altissime 

temperature in esposizione continua, buon 

isolamento termico, halogen free, flessibile, di 

facile installazione anche per grandi lunghezze. 

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +1090 ºC 

per esposizione continua.

Colore: Oro.

CALZA IN FIBRE DI SILICE INTRECCIATE
Nei casi di temperature più alte rispetto alla massima temperatura di esercizio di Thermojacket, la calza Silicajacket rappresenta la soluzione 

ottimale per la protezione di cavi e tubi flessibili. È fatta in fibre di silice intrecciate che resistono fino a 1090 °C in temperatura continua. A 

richiesta disponibile anche nella versione in fibre di ceramica che resistono fino a 1260 °C. Non resiste a schizzi incandescenti di metallo fuso. 

Grazie alla maglia molto flessibile, con la stessa calza si possono proteggere cavi o tubi di differenti diametri. Nei casi in cui sia richiesta una 

particolare resistenza all’abrasione è possibile fornire Silicajacket con un rivestimento in vermiculite. 

Silicajacket

SILICAJACKET DIAMETRO SCATOLA STANDARD SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

16 1” SJ-16 25 27 15 347.016.1 - - - - 0,008

24 1.1/2” SJ-24 38 40 15 347.024.1 - - - - 0,015

32 2” SJ-32 50 52 15 347.032.1 - - - - 0,02

48 3” SJ-48 75 77 15 347.048.1 - - - - 0,03

64 4” SJ-64 100 102 15 347.064.1 - - - - 0,04
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BASALTJACKET DIAMETRO CONFEZIONE STANDARD CONFEZIONE PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Interno

(mm)
Esterno

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

25 1” BJ-16 25 30 152 347.625.6 30 347.625.3 - - -

38 1.1/2” BJ-24 38 43 91 347.638.6 30 347.638.3 - - -

51 2” BJ-32 51 56 76 347.651.6 30 347.651.3 - - -

64 2.1/2” BJ-40 64 69 68 347.664.6 30 347.664.3 305 347.664.8 -

76 3” BJ-48 76 81 61 347.676.6 30 347.676.3 259 347.676.8 -

89 3.1/2” BJ-56 89 94 53 347.689.6 30 347.689.3 228 347.689.8 -

102 4” BJ-64 102 107 50 347.695.6 30 347.695.3 198 347.695.8 -

127 5” BJ-80 127 132 38 347.698.6 30 347.698.3 152 347.698.8 -

Materiali e struttura:
Struttura: Filato di lana di basalto a forma di maglia.

Resistenza chimica: Resiste alla maggior parte 

degli acidi e alcali e non è intaccata dalla maggior 

parte dei candeggianti e solventi.

Temperatura di esercizio: Da -260 ° C a +750 °C 

per esposizione continua con punte fino a + 980 °C

Colore: Oro.

CALZA IN FIBRE DI BASALTO INTRECCIATE
Questa calza trecciata viene ricavata al 100% da un filato di lana di basalto. Tale materiale fornisce un’eccellente protezione termica e resiste 

ad alte temperature per una esposizione continua fino a + 750 °C. Basaltjacket viene utilizzata soprattutto come isolante termico in tubature 

per il passaggio di vapori e gas ad alte temperature nonché per tubi di scappamento di veicoli. Presenta un design con una maglia molto fitta 

(+15% rispetto allo standard di mercato) e molto resistente e riduce al minimo la possibilità della calza di impigliarsi e di strapparsi durante il 

montaggio. È inoltre molto flessibile consentendo in tal modo un facile assemblaggio anche su tubi piegati e provvisti di flange.Applicazioni 

tipiche includono tubi e condotti di scarico per autoveicoli, autocarri pesanti e autobus nonché applicazioni industriali per la protezione termica 

di tubi e cavi.

Basaltjacket

Test di protezione termica
Temperatura esterna in °C misurata a 76 mm 
da un tubo di scappamento di 4” ricoperto con 
Balsaltjacket

Temperatura interna al tubo di scappamento in °C
Le informazioni contenute nel presente documento sono 

ritenute affidabili. Gli utenti dovrebbero comunque fare le 

proprie valutazioni su prodotti e materiali per determinare 

l’idoneità della calza per la loro applicazione.
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HIPROBLANKET HEAVY DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO CONFEZIONE PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

1016 40” HB-H-3250S 1016 3 1 336.440.0 15 336.440.1 45 336.440.5 3,26

Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 3,26 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 30 minuti. Per vampate 

di calore fino a +1090 °C per circa 20 minuti. 

Per schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso. 

FOGLIO DI FIBRE DI VETRO TESSUTE, RIVESTITO CON UNO SPESSO STRATO DI GOMMA 
SILICONATA
Anamet Hiproblanket Heavy è un foglio di fibre di vetro tessute, ricoperte con uno spesso strato di gomma siliconata. Resiste a fluidi idraulici, 

oli lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro incandescente, da vampate 

di calore, evita scottature al personale della manutenzione. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro per la lunghezza desiderata fino 

ad un massimo di 45 metri. Con Hiproblanket Heavy vi è anche la possibilità di confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi per la protezione 

da fonti di calore, involucri di varie dimensioni, con diverse forme di fissaggio come cerniere, bottoni e occhielli metallici, chiusure a strappo 

in velcro, cuciture speciali in fibra di vetro o di aramide. Campi di applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie chimiche, in macchinari per la 

produzione del vetro.

Hiproblanket Heavy
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Materiali e struttura:
Struttura: Fibre di vetro tessute. 

Mantello: Gomma siliconata contenente 

ossido ferrico resistente agli oli, alle altissime 

temperature, a schizzi incandescenti di metallo 

fuso, alla fiamma per brevi intervalli di tempo, 

halogen free.

Peso: 2,00 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 30 minuti. Per vampate 

di calore fino a +1090 °C per circa 20 minuti. 

Per schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso. 

FOGLIO DI FIBRE DI VETRO TESSUTE, RIVESTITO CON UNO SPESSO STRATO DI GOMMA 
SILICONATA
Anamet Hiproblanket Medium è un foglio di fibre di vetro tessute, ricoperte con uno spessto strato di gomma siliconata. Rispetto ad 

Hiproblanket Heavy ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso. 

Resiste a fluidi idraulici, oli lubrificanti e carburanti. Protegge dalla fiamma per brevi intervalli di tempo, da piccole quantità di acciaio o vetro 

incandescente, da vampate di calore, evita scottature al personale della manutenzione. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro per la 

lunghezza desiderata fino ad un massimo di 50 metri. Con Hiproblanket Medium vi è anche la possibilità di confezionare, a richiesta del cliente, 

tendaggi per la protezione da fonti di calore, involucri di varie dimensioni, con diverse forme di fissaggio come cerniere, bottoni e occhielli 

metallici, chiusure a strappo in velcro, cuciture speciali in fibra di vetro o di aramide. Campi di applicazione: in acciaierie e fonderie, industrie 

chimiche, in macchinari per la produzione del vetro.

Hiproblanket Medium

HIPROBLANKET MEDIUM DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso

(kg/m)

1000 ~40” HB-M-2000-S 1000 1,6 1 336.340.0 25 336.340.1 50 336.340.5 2
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HIPROBLANKET MEDIUM 2 STRATI DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO CONFEZIONE PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Rosso Metri Codice Art. 

Rosso Metri Codice Art. 
Rosso (kg/m)

1000 40” HB-M-2600-D 1000 2 1 336.350.0 10 336.350.1 50 336.350.5 2,6

Hiproblanket Medium rivestito 
da entrambi lati 

Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata.

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 2,6 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino a 

+1640 °C per 15-30 secondi.

Colore: Rosso.

FOGLIO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI GOMMA 
SILICONATA
Il foglio Hiproblanket Medium è formato da un tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati con gomma siliconata. Serve a proteggere da 

vampate di calore e da schizzi incandescenti sia impianti che personale in acciaierie e fonderie. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro 

per la lunghezza desiderata fino ad un massimo di 50 metri. Con Hiproblanket Medium si possono anche confezionare, a richiesta del cliente, 

tendaggi per la protezione da fonti di calore ed involucri di varie dimensioni. Viene anche utilizzato per proteggere grossi tubi per il passaggio di 

fluidi e gas.
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro trattate.

Mantello: Rivestimento di alluminio su un solo 

lato, halogen free. Si decompone a circa 200 °C. 

Capacità limitate di isolameto termico. Buona 

protezione da radiazioni di calore.

Peso: 1,10 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +200 ºC 

per esposizione continua, per vampate di calore 

fino a +600 ºC per circa 20 minuti.

Colore: Argento.

FOGLIO DI FIBRE DI VETRO TESSUTE RIVESTITO DA UN LATO DA ALLUMINIO
Il foglio Hiproblanket Medium alluminio è formato da un tessuto di fibre di vetro rivestito da un lato con alluminio. Rappresenta un metodo 

efficace per proteggere personale e apparecchiature da radiazioni di calore limitate. La sua resistenza alla fiamma è limitata. Viene fornito in 

fogli della larghezza di un metro per la lunghezza desiderata fino ad un massimo di 50 metri. Con Hiproblanket Medium Alluminio si possono 

anche confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi ed involucri di varie dimensioni, specialmente quando si necessiti di protezioni di peso 

limitato.

Hiproblanket Medium Alluminio

HIPROBLANKET MEDIUM DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art.
Argento Metri Codice Art.

Argento Metri Codice Art.
Argento (kg/m)

1000 40” HB-AS-1100 1000 1,6 1 336.470.0 25 336.470.1 50 336.470.3 1,1
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Materiali e struttura:
Struttura: Tessuto di fibre di vetro rivestito da 

entrambi i lati di gomma siliconata. 

Mantello: Gomma siliconata da entrambi i lati, 

resistente agli oli e limitatamente alla fiamma ed 

a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi 

intervalli di tempo.

Peso: 1,1 e 0,85 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C 

per esposizione continua. Sottoposto alla fiamma 

fino a +538 °C per circa 30 minuti. Per vampate 

di calore fino a +800 °C per circa 20 minuti. Per 

piccoli schizzi incandescenti di metallo fuso: Fino 

a +1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio. 

FOGLIO IN TESSUTO DI FIBRE DI VETRO RIVESTITO DA ENTRAMBI I LATI DI GOMMA 
SILICONATA
Il foglio Hiproblanket Light è formato da un sottile strato di tessuto di fibre di vetro rivestito da entrambi i lati di gomma siliconata. Rispetto ad 

Hiproblanket Heavy ed a Hiproblanket Medium ha una capacità isolante inferiore così come una minore resistenza alla fiamma ed a schizzi 

incandescenti di metallo fuso. Viene fornito in fogli della larghezza di un metro per la lunghezza desiderata fino ad un massimo di 45 metri. Con 

Hiproblanket Light vi è anche la possibilità di confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi leggeri ed involucri di varie dimensioni. Viene spesso 

utilizzato per proteggere grossi tubi per il passaggio di fluidi e gas.

Hiproblanket Light

HIPROBLANKET LIGHT DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Grigio Metri Codice Art. 

Grigio Metri Codice Art. 
Grigio (kg/m)

1524 60” HB-L-1100-D 1524 1 1 336.420.0 15 336.420.1 45 336.420.5 1,1
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Materiali e struttura:
Struttura: Foglio formato da un tessuto elastico 

di fibre di silice amorfa. Ottima resistenza alle 

altissime temperature in esposizione continua, 

buon isolamento termico, halogen free. 

Peso materiale: 1,35, 1,10 e 0,60 kg/m².

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +1090 ºC 

per esposizione continua.

Colore: Oro.

FOGLIO IN FIBRE DI SILICE TESSUTE
Nei casi di temperature più alte rispetto alla massima temperatura di esercizio di Thermoblanket Heavy, il foglio Silicablanket rappresenta la 

soluzione ottimale. È fatto in fibre di silice tessute che resistono fino a 1090 °C in temperatura continua. Silicablanket rappresenta un metodo 

efficace per proteggere personale ed impianti da fonti di calore molto intense. Viene fornito in fogli della larghezza di 0,9 metri per lunghezze fino 

ad un massimo di 45 metri. Di materiale molto flessibile è indicato per la protezione di superficie molto estese e/o irregolari. Si possono anche 

confezionare, a richiesta del cliente, tendaggi ed involucri protettivi di varie forme e dimensioni. Presenta una buona resistenza alla maggior 

parte delle sostanze acide e alcaline, a sbiancanti e solventi. Non resiste a schizzi incandescenti di metallo fuso. Campi di applicazione tipici 

sono: acciaierie e fonderie, industria ceramica e del vetro, industria meccanica. Il tipo SB1200VM presenta un rivestimento in vermiculite per una 

maggiore resistenza all’ abrasione e alla fiamma.

Silicablanket

SILICABLANKET DIMENSIONI LUNGHEZZA AL METRO SCATOLA PICCOLA BOBINA PESO

Misure
(mm)

Misure
(pollici) Tipo Largh.

(mm)
Spessore

(mm) Metri Codice Art. 
Oro Metri Codice Art. 

Oro Metri Codice Art. 
Oro (kg/m)

880 34” SB-600 880 0,65 1 347.430.0 - - 50 347.430.5 0,6

930 37” SB-1200-VM 930 1,2 1 347.420.0 - - 50 347.420.5 1,1
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Competenza nel fare  
assemblaggi speciali

I fogli di Hiprobanket sono 
particolarmente indicati per la 
produzione di protezioni su misura per 
alte temperature.

Tende: Utilizzando anelli o binari siamo in grado  

di confezionare tende che proteggono le aree  

dal calore.

Rivestimenti: Con l’ uso di bottoni a clip o ad 

asola siamo in grado di produrre rivestimenti su 

misura per macchinari o altre apparecchiature.

Calze apribili: Utilizzando sistemi di apertura a 

strappo, con eventuale aggiunta di bottoni ad 

asola, siamo in grado di produrre calze apribili di 

varie forme e dimensioni.

Manicotti isolanti: Con l’ aggiunta di differenti 

spessori di materiali isolanti possiamo produrre 

manicotti che garantiscono un’altissima 

protezione termica nonché un’alta capacità di 

ridurre le temperature. 

Oltre a ciò possiamo confezionare qualsiasi tipo di 

rivestimento speciale su specifiche dei clienti.
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Materiali e struttura:
Struttura: Manicotto apribile formato da uno strato esterno di tessuto 

di fibre di vetro di tipo E ricoperte con un mantello di gomma siliconata 

(Hiproblanket L), uno strato interno formato da un tessuto di fibre di 

vetro di tipo E senza rivestimento (Hiproblanket Heavy) e all’interno tra 

due strati un agugliato di fibre di vetro. Chiusura a mezzo velcro con 

l’aggiunta ogni 10 cm. Di bottoni ad asola in ottone nichelato. 

Mantello: Gomma siliconata, resistente agli oli e limitatamente alla 

fiamma ed a schizzi incandescenti di metallo fuso per brevi intervalli 

di tempo.

Temperatura di esercizio: Da -55 °C a +260 °C per esposizione 

continua. Sottoposto alla fiamma fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per 

vampate di calore fino a +538 °C per circa 20 minuti. Per piccoli schizzi 

incandescenti di metallo fuso: Fino a +1200 °C per 15-30 secondi.

Colore: Grigio.

ASSEMBLAGGIO DI HIPROBLANKET E THERMOBLANKET CON ALL’INTERNO AGUGLIATO 
DI FIBRE DI VETRO DI TIPO E
Il manicotto apribile Hipro insulation wrap rappresenta la soluzione ideale per ottenere una effettiva riduzione delle temperature. Non si tratta 

di un prodotto standard, ma di un assemblaggio confezionato a misura del cliente. Il manicotto è formato da uno strato esterno di Hiproblanket 

Light ed uno strato interno di Thermoblanket Heavy. I due fogli sono cuciti tra di loro e al loro interno vengono inserite, in forma di agugliato, 

una quantità di fibre di vetro sufficienti per ottenere l’abbattimento termico desiderato. Viene utilizzato per proteggere cavi elettrici che 

operano in temperature ambientali troppo alte rispetto ai loro limiti di esercizio. Altra applicazione frequente è quella di rivestire tubi rigidi o 

flessibili in cui passano sostanze che devono essere mantenute ad una certa temperatura, onde evitare perdite di energia. Infine si utilizza 

anche per evitare eventuali scottature al personale operativo che inavvertitamente potrebbe venire a contatto con tubature metalliche 

contenenti vapori bollenti. La chiusura del manicotto avviene a mezzo velcro con l’aggiunta di bottoni ad asola in ottone nichelato grazie alla

quale è possibile, in caso di necessità, una rapida ispezione dei tubi o dei cavi. Il manicotto apribile rappresenta inoltre la soluzione ottimale 

per proteggere tubi flessibili o fasci di cavi senza doverli scollegare dai loro raccordi, ottenendo una riduzione dei tempi di montaggio e di 

conseguenza anche dei costi. Il diametro minimo di Hipro Insulation Wrap è 4 pollici (102 mm), il diametro massimo 12 pollici (302 mm). 

Campi di applicazione più comuni sono l’industria chimica, acciaierie, industria della ceramica e del vetro. 

Insulation Wrap

Due sono i tipi di agugliato più comunemente utilizzati come riempimento di Hipro Insulation Wrap, con differenti 
gradienti termici come illustrato nella tabella sottostante:

Thermal conductivity data (λ)TIPO 1 TIPO 2

TEMPERATURA Riempimento 96 - 112 kg/m3 Riempimento 144 - 176 kg/m3

A 150 C° 0,04 W / mK 0,05 W / mK

A 260 C° 0,05 W / mK 0,07 W / mK

A 370 C° 0,065 W / mK 0,09 W / mK
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Sicurezza personale: Sicurezza per pericolo inalazione: nei casi in cui 

sia presente una grande quantità di polvere di fibre di vetro si consiglia 

l’uso per lo meno di una mascherina approvata dalla Commissione 

Europea in classe FP1 o FP2. Si raccomanda l’uso di mascherine 

approvate dall’Istituto Nazionale Statunitense per la Sicurezza e la 

Salute nel Lavoro (NIOSH = National Institute for Occupational Safety 

and Health) come i tipi 3M8710, 33M9900 o simili. 

Protezione occhi: Occhiali o maschera di sicurezza.

Protezione mani: Guanti di sicurezza.

Protezione corpo: Uso di vestiti con maniche lunghe allo scopo di 

evitare contatto con la pelle e possibile irritazione. A persone con pelle 

particolarmente sensibile si consiglia l’uso di una crema protettiva. 

Istruzioni per l’igiene del lavoro: Si dovrebbero osservare le 

istruzioni indicate nella norma TRGS 521, capitolo “Polvere di fibre 

di vetro” pubblicate nel Novembre 1997, sezione Nr. 5, - “avvertenze 

generali per fibre di vetro con diametro maggiore di 3 mμ durante la 

lavorazione o la manipolazione del prodotto”. 

Avvertenze tossicologiche: Effetti localizzati: è possibile la comparsa 

per un breve intervallo di tempo di prurito sulla pelle, occhi e vie 

respiratorie superiori. L’effetto tuttavia decresce con l’allontanarsi 

dall’area di contatto. La classificazione in conformità alla norma 67 

/ 548 / EEC non è necessaria in quanto i filamenti di fibre di vetro 

secondo la norma 97 / 69 / EC sono classificati come non pruriginosi 

(classe Xi) 

Irritazioni: Reazioni allergiche si verificano molto raramente. Per 

evitare ogni rischio si consiglia di maneggiare il prodotto in un 

ambiente umido. 

Rischio di cancro: Non esistente in quanto le fibre di vetro di tipo E, 

di alta qualità, utilizzate per i prodotti Hipro e Thermo hanno sempre 

un diametro maggiore di 3 micron (la media è di circa 9 micron) e 

per tanto non potendo entrare nei polmoni con la respirazione non 

sono nocive alla salute. (Secondo la definizione della Organizzazione 

Mondiale della Salute le fibre sono considerate respirabili se hanno 

una lunghezza maggiore di 5 micron e un diametro minore di 3 

micron, con un rapporto tra lunghezza e diametro maggiore di 3/1.)

Ulteriori dettagli nei confronti del rischio di cancro: Il fatto che le fibre 

di vetro non siano cancerogene è stato certificato da diversi enti ed 

autorità, indipendenti tra loro. L’organizzazione Mondiale della Sanità, 

WHO (World Health Organisation), attraverso il Centro Internazionale 

per la ricerca sul cancro, International Cancer Investigation Centre 

(CIRC), in occasione del congresso del Giugno 1987, ha controllato 

tutti i test effettuati su animali in relazione al contatto con fibre di 

vetro. I risultati sono stati che le fibre di vetro sono state giudicate 

prive di rischio cancerogeno. La Commissione Europea, nella norma 

97/69/EC, ha incluso le fibre di vetro nella categoria elementi privi di 

rischio e per tale ragione le fibre di vetro non hanno bisogno di alcuna 

classificazione o etichettatura particolare. 

Sostanze pericolose:
Fibre di vetro di tipo E: CAS-Nr.: 65977-17-3, R-Type non applicabile, 

quantità di massa 98,5 - 99 %.

Rivestimento: Non applicabile, R-Type non applicabile, quantità di 

massa 1,5 - 1,0 %.

Modalità di pronto soccorso: 
Descrizione della modalità di pronto soccorso: Attività di pulizia ai fini 

di rimuovere le fibre dalle vie respiratorie, dalla pelle e dalle mucose. 

Dopo l’inalazione: Stimolare la tosse attraverso lo sviluppo di muco o 

inalazione di vapore acqueo (es. a mezzo Aerosol) 

Dopo il contatto con la pelle: Pulire la pelle utilizzando acqua e sapone.

Dopo il contatto con gli occhi: Rimuovere le fibre più grandi 

meccanicamente, quelle più piccole attraverso l’uso di acqua 

corrente. 

Dopo ingestione: Non ha senso alcun intervento. 

Istruzioni per il pronto soccorso o assistenza medica: Non sono 

richiesti particolari trattamenti medici. 

Istruzioni in caso di spegnimento di incendio: I gas che si 

sviluppano durante l’incendio di fibre di vetro sono sostanzialmente 

biossido di carbonio e vapore acqueo. È possibile tuttavia che si 

possano sprigionare quantità modeste di monossido di carbonio 

e altre sostanze. In caso di grossi incendi è necessario l’uso di 

equipaggiamenti protettivi. 

Scheda di sicurezza per 
Hipro-, Thermo  
e Silicajacket

ISTRUZIONI PER IL TAGLIO DEI PRODOTTI ANAMET HIPRO- THERMO- E SILICA:
I prodotti per la protezione dalle alte temperature di Anamet Europe bv si possono tagliare facilmente utilizzando una forbice affilata o un 

coltello cutter. Si consiglia ad ogni modo l’osservanza delle norme di sicurezza sotto indicate. 

PRECAUZIONI DI SICUREZZA E PER LA SALUTE NELLA MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI 
HIPRO E THERMO
Non vi è differenza tra le precauzioni da osservare nell’uso dei prodotti Hipro e Thermo. La differenza tra le due tipologie è infatti che nei 

prodotti Hipro i tessuti o le calze di fibra di vetro sono rivestiti con un mantello in silicone, mentre nei prodotti Thermo non vi è mantello 

di rivestimento. Poiché il silicone è classificato come materiale non pericoloso per la salute, l’unico elemento che dobbiamo prendere in 

considerazione sono per tanto le fibre di vetro.




