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5/16” 10,1 12,8 50 65 30 107.010.2 - - - - 0,14
3/8” 12,6 15,5 60 85 30 107.012.2 - - - - 0,24
1/2” 16,0 18,9 75 110 30 107.016.2 - - - - 0,26
3/4” 21,0 23,9 90 140 30 107.020.2 - - - - 0,41
1” 26,5 30,0 120 170 30 107.026.2 - - - - 0,55

1.1/4” 35,1 38,7 135 215 30 107.035.2 - - - - 0,63

- 3/8” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.6 0,6
- 1/2” - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.6 0,6
- 3/4” - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.6 1,0
- 1” - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.6 1,2
- 1.1/4” - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.6 2,0

Multifl ex SL: Flexibel, eenvoudige en snelle 
montage.

De Anaconda Multifl ex type SL-slang is gemaakt van gegalvaniseerd staal en wordt 
daar toegepast waar de kabels mechanisch beschermd moeten worden maar waar 
waterdichtheid niet vereist is. Type SL wordt toegepast als instrumentatieslang in 
de staalindustrie, in gieterijen, in de machine- en apparatenbouw en in de bewak-
ings- en beveiligingsindustrie. Daarnaast is de SL-slang bij uitstek geschikt om 
kabels en leidingen te beschermen tegen spaanders van snij- en freesmachines en 
tegen knaagdieren.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, “square-locked” profi el. 
Temperatuurbereik: -55 ºC tot +300 ºC. Kleur: Metaalkleurig.

SL Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

SCHLANG 

TYPE

 SL

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTIFLEX

Anaconda, compacte, messing 
vernikkelde koppelingen voor SL

Deze messing vernikkelde koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle typen Anamet 
Multifl ex (behalve RWA). Deze Anaconda koppeling is de meest gebruikte universele 
koppeling, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Wanneer u de SL / SLI klem-
ring gebruikt, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, 
hebben we ook haakse koppelingen in 90 graden. Wij leveren de connectieset los bij 
de koppeling. De koppelingen staan vermeld op pagina 14 en verder.

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, 
aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld.
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu. 
Beschermingsklasse: IP 40. 
Kleur: Metaalkleurig.

Klemring, messing vernikkeld, voor de combinatie met 
Multifl ex type SL en de koppelingen vermeld op pag. 14

Draad SL Doorlaat
Min. (mm)

Koppeling draad Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat ISO Pg NPT (Kg/100)

Square locked

Ook leverbaar in roestvast stalen uitvoering (type SLI).
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5/16” 10,1 13,5 50 65 30 107.710.2 - - - - 0,16
3/8” 12,6 15,8 60 85 30 107.712.2 - - - - 0,20
1/2” 16,0 20,5 75 110 30 107.716.2 - - - - 0,25
3/4” 21,0 25,5 90 140 30 107.720.2 - - - - 0,34
1” 26,5 32,8 120 170 30 107.726.2 - - - - 0,64

1.1/4” 35,1 40,5 135 215 30 107.735.2 - - - - 0,94

- 5/16” - M16 x 1,5 Pg 9 1/2” NPT 10 817.710.0 0,6
- 3/8” - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.712.0 0,6
- 1/2” - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.716.0 0,6
- 3/4” - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.720.0 1,0
- 1” - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.726.0 1,2
- 1.1/4” - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.735.0 2,0

SLANG 

TYPE

 SLB

Multifl ex SLB: Flexibel en robuust.

De Anaconda Multifl ex type SLB wordt voornamelijk op (mechanisch) kritieke plaatsen 
gebruikt, zoals in de machinebouw en de staalindustrie, maar ook in interne trans-
portsystemen en in de beveiliging. Daarnaast is de SLB slang bij uitstek geschikt 
om kabels en leidingen te beschermen tegen spaanders en biedt het een hoge mate 
van EMP / EMI afscherming.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, “square-locked” profi el met roestvast-
stalen (AISI-304) omvlechting.
Temperatuurbereik: -55 ºC tot +300 ºC. Kleur: Metaalkleurig. 

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTIFLEX

SLB Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

Anaconda messing vernikkelde 
koppelingen voor Multifl ex SLB.

Om de SLB slang aan te sluiten, kunt u alle standaard Anaconda koppelingen voor 
Sealtite gebruiken. U dient wel de standaard polyamide klemring  te vervangen 
door een metalen ring voor de SLB slang. Zie de afbeelding hieronder. De klemring 
dient U apart te bestellen met de standaard Anaconda koppelingen zoals vermeld 
op pagina 16 en verder. 

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit  4 onderdelen (wartel-
moer, klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis  zijn messing vernikkeld. 
De los geleverde klemring is, in alle maten, gemaakt van gegalvaniseerd staal. 
Temperatuurbereik: -55 °C tot  +260 ºC continu. 
Beschermingsklasse: IP 40, (kabel-slang koppeling heeft een IP 68 afdichting 
op de schakelkast). 
Kleur: Metaalkleurig.

Klemring, gegalvaniseerd staal, voor de combinatie met 
type SLB en de koppelingen vermeld op pag. 16

Draad SLB Doorlaat
Min. (mm)

Koppeling draad Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat (inch) ISO Pg NPT (Kg/100)

Square locked
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5/16” 9,5 12,5 50 60 30 515.010.0 - - - - 0,12
3/8” 13,0 16,0 65 80 30 515.012.0 - - - - 0,20
1/2” 17,0 21,0 75 100 30 515.016.0 - - - - 0,30
3/4” 22,0 26,0 90 125 30 515.022.0 - - - - 0,40
1” 26,0 30,0 120 160 30 515.025.0 - - - - 0,47

1.1/4” 34,0 39,0 175 220 30 515.034.0 - - - - 0,67
1.1/2” 40,3 44,4 230 280 15 515.040.0 - - - - 0,73

2” 51,6 55,7 285 340 15 515.050.0 - - - - 1,60

5/16” 9,5 12,5 50 60 30 512.010.0 - - - - 0,17
3/8” 13,0 16,0 65 80 30 512.012.0 - - - - 0,27
1/2” 17,0 21,0 75 100 30 512.016.0 - - - - 0,34
3/4” 22,0 26,0 90 125 30 512.022.0 - - - - 0,37
1” 26,0 30,0 120 160 30 512.025.0 - - - - 0,53

1.1/4” 34,0 39,0 175 220 30 512.034.0 - - - - 0,73
1.1/2” 40,3 44,4 230 280 15 512.040.0 - - - - 0,87

2” 51,6 55,7 285 340 15 512.050.0 - - - - 1,34

Multifl ex UIG: Mechanisch sterk en extra fl exibel.

De Anaconda Multifl ex type UIG wordt met name gebruikt in (mechanisch) kritische 
situaties, zoals bij machinebouw, in de staalindustrie maar ook in transportsystemen 
en in de bewakings- en beveiligingsindustrie. De UIG-slang is bij uitstek geschikt om 
kabels te beschermen tegen spaanders, vandalisme of knaagdieren.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen slang, “fully inter-locked” profi el. 
Temperatuurbereik: -55 ºC tot +300 ºC.
Kleur: Metaalkleurig.

SLANG 

TYPE

UIG

Multifl ex UI: Mechanisch sterk, extra fl exibel en extra 
corrosiebestendig.

De Anaconda Multifl ex type UI wordt gebruikt in de robottechniek maar ook in de 
staalindustrie, in gieterijen, in de machine- en apparatenbouw, off-shore, in de 
bewakings- en beveiligingsindustrie en in de metaal-, glas- en keramische industrie.

Constructie: Roestvaststalen (AISI-304) slang, “fully inter-locked” profi el. 
Temperatuurbereik: -100 ºC tot +600 ºC.
Kleur: Metaalkleurig. 

SLANG

TYPE

UI

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTIFLEX

UIG Diametre Bending radius Standard carton Small carton Reels Weight

Size Inside Outside Static Dynamic Metre  Article No. Metre  Article No. Metre  Article No. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

UI Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

UIG Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm)

 Fully inter-locked

 Fully inter-locked
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EC

A

B

- 3/8” 9,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.9 2,0
- 1/2” 13,9 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.9 2,4
- 3/4” 18,5 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.9 3,8
- 1” 22,8 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.9 4,0
- 1.1/4” 30,8 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.9 9,8
- 1.1/2” 36,9 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.240.6* 4,2
- 2” 47,9 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.250.6* 9,0

M16 x 1,5 3/8” 9,8 30 10 26 - 24 10 712.016.7 4,4
M20 x 1,5 3/8” 9,8 30 10 26 - 24 10 712.017.7 4,5
M20 x 1,5 1/2” 13,9 32 10 29 - 27 10 712.020.7 5,3
M25 x 1,5 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 712.025.7 7,8
M32 x 1,5 1” 22,8 36 12 45 - 44 5 712.032.7 14,4
M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 40 13 53 - 50 2 712.040.7 19,1
M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 46 14 62 - 58 2 712.050.7 28,0
M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.063.7 43,4

Draad UIG/UI Doorlaat
Min. (mm)

Koppeling draad Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat (inch) ISO Pg NPT (Kg/100)

COMPACT 

KOPPELINGEN 

VOOR 

TYPE UIG / UI

IP 40

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTIFLEX

Anaconda messing vernikkelde compact 
koppelingen voor Multifl ex UIG / UI.

Deze messing vernikkelde compact koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle 
typen Anamet Multifl ex (behalve RWA). Deze Anaconda koppeling is een universele 
koppeling, zij is zeer corrosiebestendig en heeft een mooie vormgeving. Wanneer u 
de UI / UIG connectieset  gebruikt, bestaande uit een speciaal gedraaide aardingshuls 
en een klemring, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, 
hebben we haakse koppelingen in 90 graden. De connectieset wordt los bij de kop-
peling geleverd zoals vermeld op pagina 14 en verder. 

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit  4 onderdelen (wartel-
moer, klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn  messing vernikkeld. 
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu.
Beschermingsklasse: IP 40.
Kleur: Metaalkleurig.

Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie 
met Multifl ex type UIG / UI en compacte koppelingen zoals 
vermeld op pagina 14.

ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (inclusief connectieset).

Draad UIG/UI Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)
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E C

A
B

- 5/16” 6,8 M16 x 1,5 Pg 9 1/2” NPT 10 817.210.9 2,2
- 3/8” 9,8 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.213.9 2,0
- 1/2” 13,9 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.216.9 2,4
- 3/4” 18,5 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.220.9 3,8
- 1” 22,8 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.226.9 4,0
- 1.1/4” 30,8 M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.235.9 9,8
- 1.1/2” 36,8 M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.240.9 12,4
- 2” 47,8 M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.250.9 18,2

M16 x 1,5 5/16” 6,8 35 12 26 - 24 10 812.015.7 6,2
M20 x 1,5 5/16” 6,8 36 13 26 - 24 10 812.014.7 6,5
M16 x 1,5 3/8” 9,8 35 12 26 - 24 10 812.016.7 6,4
M20 x 1,5 3/8” 9,8 36 13 26 - 24 10 812.017.7 6,7
M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 812.020.7 7,7
M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 812.025.7 10,9
M32 x 1,5 1” 22,8 46 15 45 - 43 5 812.032.7 20,1
M40 x 1,5 1.1/4” 30,8 52 16 54 - 52 2 812.040.7 31,7
M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 812.050.7 47,9
M63 x 1,5 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 812.063.7 82,9

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTIFLEX

KOPPELINGEN 

VOOR 

TYPE UIG / UI

IP 40

Anaconda messing vernikkelde 
koppelingen voor Multifl ex UIG / UI.

Deze messing vernikkelde koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle typen Anamet 
Multifl ex (behalve RWA). Deze Anaconda koppeling is de meest gebruikte universele 
koppeling, zij is zeer corrosiebestendig en heeft een mooie vormgeving. Wanneer u 
de UI / UIG connectieset  gebruikt, bestaande uit een speciaal gedraaide aardingshuls 
en een klemring, bereikt U een hoge trekbestendigheid. Naast de rechte koppelingen, 
hebben we haakse koppelingen in 45 en 90 graden, evenals roestvaststalen kop-
pelingen (tot +600 °C). De connectieset wordt los bij de koppeling geleverd zoals 
vermeld op pagina 16 en verder. 

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit  4 onderdelen (wartel-
moer, klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn  messing vernikkeld. De 
inzetstukken zijn gemaakt van polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor 
PG en wit voor NPT).
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu.
Beschermingsklasse: IP 40 (kabel-slang koppeling geven een IP 68 bescherming 
op de schakelkast). Kleur: Metaalkleurig.

Connectieset, messing vernikkeld, voor de combinatie 
met Multifl ex type UIG / UI en koppelingen zoals ver-
meld op pagina 16.

Gewinde UIG / UI Min. Innen
Durchm. (mm)

Verschraubungs-Gewinde Standard
Verpack.

Artikel
Nummer

Gewicht
NW (Zoll) ISO Pg NPT (Kg/100)

Draad UIG / UI Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing 
vernikkeld (inclusief connectieset).
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DN 12 12,2 16,7 45 180 30 465.012.1 10 465.012.3 120 465.012.5 0,12
DN 16 16,2 21,5 60 180 30 465.016.1 10 465.016.3 90 465.016.5 0,20
DN 20 20,3 26,7 70 190 30 465.020.1 10 465.020.3 60 465.020.5 0,28

ANAFLEX®:  Zeer fl exibel, halogeen-
vrij, geen rookemissie, voor extreme 
temperaturen, EMI / EMP-afscherming.

Aanvankelijk ontworpen als een zelfmontage fl exibel leidingsysteem voor de HVAC 
(Heating, Ventilation & Airconditioning) blijkt dat het ANAFLEX® systeem van 
Anamet Europe BV ook een ideale oplossing is voor diverse elektrische installaties. 
ANAFLEX® bestaat volledig uit hoogwaardig roestvast staal AISI-316L en blijft zelfs bij 
hoge temperaturen (tot +250º C) volledig vloeistofdicht. In combinatie met de unieke 
ANAFLEX®-CLICK-koppelingen wordt een IP 69K afdichting bereikt. Het ANAFLEX®-
systeem heeft geen plastic mantel, waardoor zij goed bestand is tegen oliën, vetten 
en oplosmiddelen, en in geval van brand zal er geen ontwikkeling van giftige gassen 
en rook zijn. ANAFLEX® bestaat uit een doorlopende geprofi leerde slang, waardoor 
optimale EMI / EMP-afscherming wordt verkregen.
De combinatie van alle bovengenoemde kenmerken maakt ANAFLEX® in het bijzonder 
geschikt voor toepassing in de metro-, trein- en de busbouw, in afgesloten ruimtes, 
lucht-havens, tunnels en (metro-) stations, in de chemische- en in de petrochemische-
industrie, maar ook in de militaire sector, de scheepvaart en de luchtverkeersleiding.

Constructie: Flexibele parallel gegolfde slang, roestvast staal AISI-316L. 
Temperatuurbereik: -70 º C tot +250 º C.  Kleur: Metaalkleurig.

Anafl ex Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht
Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
DN (mm) (mm) (mm) (mm)

Standaard 
golf

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTIFLEX

A
B

C E 

M16 x 1,5 DN 12 10,0 47 12 24 - 22 10 842.016.0 5,9
M20 x 1,5 DN 12 10,0 48 13 24 - 22 10 842.017.0 6,1
M20 x 1,5 DN 16 14,0 54 13 29 - 27 10 842.020.0 9,0
M25 x 1,5 DN 20 18,0 60 15 36 - 34 5 842.025.0 15,6

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld, IP69K.

ANAFLEX® -CLICK: Snel monteerbaar, 
bestand tegen hoge temperaturen en extra 
hoge bestendigheidsklasse IP 69K.

Er is een speciale en unieke koppeling ontworpen voor de roestvaststalen ANAFLEX® 
slang. Het grote voordeel van deze messing vernikkelde ANAFLEX®-CLICK-koppeling 
is het eenvoudige kliksysteem (het is niet nodig om de koppeling eerst te demonteren). 
Nadat de wartelmoer (met 2 tot 3 volledige slagen) is vastgedraaid ontstaat er een 
sterke en volledig vloeistofdichte verbinding (IP 69 K).

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 6 delen (wartelmoer, 
huis, borgring, vulring, manchet en vlakke dichting).
Materiaal:  Wartelmoer, huis, borgring en vulring zijn mes-sing vernikkeld, de 
afdichtingsmanchet is van PTFE en de platte afdichtingen zijn van siliconen rubber. 
Speciale goedkeuringen: Kliksysteem getest en goed-gekeurd door het “Institut für 
Solartechnik SPF” (Zwitserland). 
Temperatuurbereik: -70 º C tot +250 º C. 
Kleur: Metaalkleurig.

Draad Anafl ex Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat DN A B C D E (Kg/100)

SLANG 

TYPE ANAFLEX

KOPPELINGEN

VOOR ANAFLEX

IP 69 K
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12 10,0 14,0 40 50 50 371.012.5 25 371.012.2 - - 0,18
16 13,0 17,0 45 60 50 371.016.5 25 371.016.2 - - 0,23
20 16,9 21,5 58 80 50 371.020.5 25 371.020.2 - - 0,30
25 21,2 26,0 72 100 50 371.025.5 25 371.025.2 - - 0,50
32 28,1 34,0 98 125 25 371.032.2 - - - - 0,70

8 7,0 10,0 30 40 50 361.008.5 - - - - 0,08
12 10,0 14,0 42 55 50 361.012.5 - - - - 0,14
16 13,0 17,0 51 70 50 361.016.5 10 361.016.1 - - 0,17
18 15,0 19,0 57 85 50 361.018.5 10 361.018.1 - - 0,19
20 17,0 21,0 63 100 50 361.020.5 10 361.020.1 - - 0,23
25 21,5 26,0 81 120 50 361.025.5 10 361.025.1 - - 0,38
32 28,0 34,0 108 150 25 361.032.2 10 361.032.1 - - 0,53
40 38,0 45,0 135 200 25 361.040.2 10 361.040.1 - - 0,71
50 49,0 56,0 168 260 25 361.050.2 10 361.050.1 - - 1,08

SLANG 

TYPE FCD

GRIJS

SLANG

TYPE FCE

ZWART

Multitite FCD grijs: Licht en fl exibel.

Type FCD is o.a. bedoeld voor de utiliteitsbouw, aan-sluitingen van bedieningspan-
elen en bescherming tegen vandalisme en knaagdieren. FCD wordt gebruikt voor 
een snelle en eenvoudige montage en biedt lichte tot middelmatige mechanische 
bescherming.

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” 
profi el met een dunne thermoplastische (PVC compound) mantel.
Constructie volgens  DIN 49012 (Vorm H).
Mantelspecifi catie: PVC, loodvrij volgens RoHS. 
Temperatuurbereik: -20 ºC tot  +80 ºC, kortstondig tot  +90 ºC.
Kleur: Grijs (zwart is ook beschikbaar).

Multitite FCE zwart: Flexibel en extra robuust.

Type FCE wordt voornamelijk gebruikt in de apparaten- en machinebouw waar een 
kleine buigradius en een gemiddelde mechanische bescherming vereist is. In com-
binatie met de speciale IP 65 koppelingen kan een volledig vloeistofdichte verbinding 
worden gerealiseerd.

Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerde binnen-slang, “square-locked” profi el 
met een dunne thermoplastische (PVC compound) mantel. 
Constructie volgens DIN 49012 (Vorm H).
Mantelspecifi caties: PVC, loodvrij volgens RoHS-richtlijnen, zonlicht- en UV-
bestendig.
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +80 ºC, kortstondig tot +90 ºC.
Kleur: Zwart (Grijs is ook beschikbaar).

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTITITE

FCD-EF Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
DN (mm) (mm) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs

FCE Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
DN (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked

Square locked
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C

A
B

EC

A
B

M16 x 1,5 12 8,5 30 10 26 - 24 10 712.016.4 4,2
M20 x 1,5 16 11,0 30 10 26 - 24 10 712.017.4 4,4
M20 x 1,5 16 11,0 32 10 29 - 27 10 712.020.4 5,0
M25 x 1,5 20 15,0 33 10 35 - 33 5 712.025.4 7,4
M32 x 1,5 25 19,5 36 12 45 - 44 5 712.032.4 13,9

M10 x 1,0 8 5,0 26 10 14 - - 10 260.110.0 1,5
M12 x 1,5 12 8,0 27 10 18 - - 10 260.112.0 1,8
M16 x 1,5 16 10,5 28 10 21 - - 10 260.116.0 2,2
M20 x 1,5 18 12,5 30 10 24 - - 10 260.118.0 3,8
M20 x 1,5 20 14,0 31 10 24 - - 10 260.120.0 4,0
M25 x 1,5 25 17,5 36 13 30 - - 5 260.125.0 7,8
M32 x 1,5 32 24,5 39 13 41 - - 5 260.132.0 16,0
M40 x 1,5 40 33,5 43 15 50 - - 5 260.140.0 18,4
M50 x 1,5 50 44,0 47 15 65 - - 2 260.150.0 22,8

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA MULTITITE

KOPPELINGEN

VOOR

MULTITITE

IP 65

Anaconda IP 65 messing vernikkelde 
koppelingen voor FCD en FCE.

De messing vernikkelde Anaconda IP 65 koppelingen kunnen worden gebruikt met 
Anamet FCD en FCE beschermslang. De Anaconda koppelingen bieden buiten een 
goede corrosiebestendigheid ook een hoge mate van afscherming, namelijk IP 65, 
dit in combinatie met een mooie vormgeving. 
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, 
dichtingsring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. Dichtingsring 
is van Polyamide PA6.
Temperatuurbereik: -45 °C tot  +105 ºC continu. 
Beschermingsklasse: IP 65. Kleur: Metaalkleurig.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (inclusief connectieset).

Draad FCD-EF/PU Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Weight
ISO Maat DN A B C D E (Kg/100)

Anamet messing vernikkelde 
koppelingen voor Multitite.

Deze messing vernikkelde koppelingen zijn standaard koppelingen die gebruikt 
kunnen worden met Anamet Multitite type FCD en FCE. De tweedelige koppelingen 
zijn universeel, corrosiebestendig en hebben een slanke uitvoering. Ook leverbaar 
in een draaibare uitvoering.
Constructie: Messing vernikkeld, bestaande uit 2 onderdelen (huis en kap). 
Materiaal: Huis en kap zijn messing vernikkeld. 
Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu. 
Beschermingsklasse: IP 54. Kleur: Metaalkleurig.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld.

KOPPELINGEN 

VOOR  

MULTITITE

IP 54

Draad FCD / FCE Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat DN A B C D E (Kg/100)
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5/16” 10,1 14,4 50 65 50 311.010.1 10 311.010.3 - - 0,2
3/8” 12,6 17,8 60 85 75 311.012.1 10 311.012.3 250 311.012.5 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 60 311.016.1 10 311.016.3 150 311.016.5 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 50 311.020.1 10 311.020.3 120 311.020.5 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 311.026.1 10 311.026.3 90 311.026.5 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 311.035.1 10 311.035.3 60 311.035.5 1,1

5/16” 10,1 14,4 50 65 50 320.010.1 10 320.010.3 - - 0,2
3/8” 12,6 17,8 60 85 75 320.012.1 10 320.012.3 250 320.012.5 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 60 320.016.1 10 320.016.3 150 320.016.5 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 50 320.020.1 10 320.020.3 120 320.020.5 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 320.026.1 10 320.026.3 90 320.026.5 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 150 215 30 320.035.1 10 320.035.3 60 320.035.5 1,1

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

BESCHERM-

SLANG

TYPE EF

GRIJS

BESCHERM-

SLANG

TYPE OR

ZWART

Sealtite EF grijs: Robuust, voor universeel 
gebruik.

Sealtite type EF wordt voor vele toepassingen gebruikt. Type EF wordt o.a. toegepast 
in de apparaten- en machinebouw, aansluitpanelen, verpakkingsmachines, machines 
voor de papierrecyclingsindustrie en diverse interne transportsystemen. 

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profi el met koord-
dichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Vanaf 1.1/2” wordt 
een “fully inter-locked” profi el toegepast.
Mantelspecifi caties: PVC, loodvrij conform RoHS, geschikt voor toepassingen 
ondergronds. 
Temperatuurbereik: -25 ºC tot +70 ºC, kortstondig  tot +90 ºC.
Kleur: Grijs (zwart is eveneens leverbaar).

Sealtite OR zwart: Robuust, extra olie- en 
vetbestendig.

Sealtite type OR is speciaal ontwikkeld voor toepassingen  waar de slangen  worden 
blootgesteld aan olie en vetten. Als gevolg van de hoge weerstand tegen deze stof-
fen, blijft de fl exibiliteit gewaarborgd. Bij andere (niet bestendige) mantels kunnen 
deze stoffen leiden tot verstijving en zelfs breuk van de mantel. Deze slang kan 
in vele toepassingen worden gebruikt, zoals in de machinebouw, dieselmotoren, 
generatoren, metaalbewerkingmachines en in de metaal-, papier-, chemische- en 
petrochemische industrie. 

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profi el met koord-
dichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). 
Mantelspecifi caties: PVC, loodvrij conform RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. 
De mantel is zeer goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -15 ºC tot +100 ºC, kortstondig tot +120 ºC.
Kleur: Zwart. (op aanvraag ook in blauw beschikbaar). .

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked

Square locked
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1/4” 6,4 11,5 40 50 50 317.006.1 - - - - 0,2
5/16” 10,1 14,4 50 65 50 317.010.1 10 317.010.3 - - 0,2
3/8” 12,6 17,8 60 85 75 317.012.1 10 317.012.3 250 317.012.5 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 60 317.016.1 10 317.016.3 150 317.016.5 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 50 317.020.1 10 317.020.3 120 317.020.5 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 317.026.1 10 317.026.3 90 317.026.5 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 317.035.1 10 317.035.3 60 317.035.5 1,1

3/8” 12,6 17,8 60 85 30 326.012.1 10 326.012.3 250 326.012.5 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 30 326.016.1 10 326.016.3 150 326.016.5 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 30 326.020.1 10 326.020.3 120 326.020.5 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 326.026.1 10 326.026.3 90 326.026.5 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 326.035.1 - - 60 326.035.5 1,1

BESCHERM-

SLANG

TYPE HC

ZWART

BESCHERM-

SLANG

TYPE HCX

ZWART

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

Sealtite type HC wordt bij voorkeur toegepast in omgevingen waar sterke tempera-
tuurschommelingen voorkomen. Type HC wordt  gebruikt in applicaties zoals; trein-
signaleringssystemen, transformatoren, houtbewerkingsmachines, zaagmachines, 
bewakingssystemen, in energiecentrales, in de chemische- en keramische-industrie 
en in de bouw.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profi el met koord-
dichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). 
Mantelspecifi caties: PVC, loodvrij conform RoHS,  zonlicht- en UV-bestendig, 
geschikt voor toepassingen buiten. De mantel is zeer goed bestand tegen olie en 
smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 ºC tot +105 ºC, kortstondig tot +120 ºC. Kleur: Zwart.

Sealtite HC zwart: Robuust, groter 
temperatuurbereik.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked

Sealtite type HCX  kan worden gebruikt bij extreem hoge en lage temperaturen. De 
HCX behoudt zelfs bij lage temperaturen zijn fl exibiliteit. Type HCX  wordt veelvuldig 
toepast in transformatoren, off-shore, staalfabrieken en gieterijen en in de meet- en 
regeltechniek, met name voor  toepassingen buiten.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profi el met koord-
dichting, dikke gladde thermoplastische mantel (TPE compound). Vanaf 1.1/2” wordt 
een  “fully inter-locked” profi el gebruikt.
Mantelspecifi caties: TPE, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. 
Geschikt voor toepassingen buiten.
Temperatuurbereik: -55 ºC tot +145 ºC, kortstondig tot  +160 ºC. Kleur: Zwart.

Sealtite HCX zwart: Robuust, 
extreem groot temperatuurbereik.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked
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5/16” 10,1 14,4 50 65 30 331.010.1 10 331.010.3 - - 0,2
3/8” 12,6 17,8 60 85 30 331.012.1 10 331.012.3 250 331.012.5 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 30 331.016.1 10 331.016.3 150 331.016.5 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 30 331.020.1 10 331.020.3 120 331.020.5 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 331.026.1 10 331.026.3 90 331.026.5 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 331.035.1 - - 60 331.035.5 1,1

5/16” - - - - - - - - - - -
3/8” 12,6 17,8 70 85 60 330.012.2 10 330.012.3 150 330.012.5 0,4
1/2” 16,1 21,1 90 110 60 330.016.2 10 330.016.3 150 330.016.5 0,5
3/4” 21,1 26,4 115 140 45 330.020.2 10 330.020.3 120 330.020.5 0,7
1” 26,8 33,1 145 170 30 330.026.1 10 330.026.3 150 330.026.5 1,1

1.1/4” 35,4 41,8 175 215 15 330.035.1 - - 60 330.035.5 1,5

Sealtite HFX zwart: Robuust, halogeenvrij, zeer 
fl exibel, gunstige brandeigenschappen en zeer 
hoge chemische bestendigheid.

Sealtite type HFX is zeer geschikt voor installaties waar veelvuldige beweging optreedt. 
De HFX-slang behoudt  zijn hoge fl exibiliteit ook bij lage temperaturen. Type HFX is 
een veel gebruikte beschermslang in de metro- en treinenbouw, in afgesloten ruimtes 
en bij infrastructurele projecten zoals luchthavens, tunnels en (metro-) stations, maar 
ook in de chemische- en petrochemische-industrie, scheepsbouw en marine.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profi el met koord-
dichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan). 
Mantelspecifi caties: Polyurethaan, halogeenvrij, loodvrij conform RoHS,  zonlicht- en 
UV-bestendig, geschikt voor  toepasingen buiten. De mantel is bestand tegen olie 
en smeermiddelen.
Speciale keuren: Brandeigenschappen volgens NFF 16-101.
Temperatuurbereik: -55 ºC tot +105 ºC, kortstondig tot +125 ºC. Kleur: Zwart.

Sealtite HTDL zwart: UL & CSA goedgekeurd en 
groot temperatuurbereik.

Sealtite type HTDL is de meest gebruikte Anaconda Sealtite beschermslang met 
meegewikkelde koperdraad Type HTDL is UL & CSA goedgekeurd. Door de meegewik-
kelde koperdraad biedt type HTDL ook een goede afscherming tegen EMI/EMP. Type 
HTDL is uitstekend geschikt voor gebruik in machines en installaties die naar landen 
buiten Europa worden geëxporteerd. Type HTDL zult u  aantreffen in transformatoren, 
machines voor papierrecycling, off-shore,  interne transport systemen,  treinen,  lucht-
verkeersleiding,  UMTS-installaties en in de apparaten- en machinebouw. 
Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profiel met 
koperdraad t/m 1.1/4”, dikke gladde  thermoplastische mantel (PVC compound).
Mantel specifi caties: PVC (vanaf 1” loodvrij volgens RoHS richtlijnen), zonlicht- en 
UV-bestendig. De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Speciale keuren: UL-360 (fi le # E18917) en CSA 22.2 (fi le # 63790 / 15275) Geschikt 
om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens NEC 501-4B Class I, Division 2; 
Class II, Division 1 and 2; Class III, Division 1 and 2.
Temperatuurbereik: -45 ºC tot +105 ºC, kortstondig tot +120 ºC. Kleur: Zwart.

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked

Square locked

BESCHERM-

SLANG

TYPE HFX

ZWART

BESCHERM-

SLANG

TYPE HTDL

ZWART
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EC

A
B

A
B          EC

D

M16 x 1,5 3/8” 10,4 30 10 26 - 24 10 712.016.0 4,2
M20 x 1,5 3/8” 10,4 30 10 26 - 24 10 712.017.0 4,4
M20 x 1,5 1/2” 13,8 32 10 29 - 27 10 712.020.0 5,0
M25 x 1,5 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 712.025.0 7,4
M32 x 1,5 1” 23,8 36 12 45 - 44 5 712.032.0 13,9
M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 40 13 53 - 50 2 712.040.0 18,8
M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 46 14 62 - 58 2 712.050.0 29,0
M63 x 1,5 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 712.063.0 43,4

M16 x 1,5 3/8” 10,4 26 10 26 31 22 10 712.916.0 7,0
M20 x 1,5 3/8” 10,4 26 10 26 32 24 10 712.917.0 7,2
M20 x 1,5 1/2” 13,8 28 10 29 34 27 10 712.920.0 8,4
M25 x 1,5 3/4” 18,5 32 10 35 40 33 5 712.925.0 17,5
M32 x 1,5 1” 23,8 40 12 45 49 42 5 712.932.0 29,4
M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 46 13 53 50 52 2 712.940.0 -
M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 56 14 62 57 60 2 712.950.0 -
M63 x 1,5 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 712.963.0 -

ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

Anaconda, compacte, messing 
vernikkelde koppelingen voor 
Anaconda Sealtite.

De Anaconda compacte messing vernikkelde koppelingen zijn toepasbaar op alle 
typen Anaconda Sealtite bescherm-slang (met uitzondering van CNP). Deze Anaconda 
koppeling is een universele koppeling die naast een hoge corrosiebestendigheid 
tevens een mooie vormgeving heeft. 

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, 
aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld. Klemring is 
vervaardigd uit polyamide PA6. De O-ring is vervaardidigd uit NBR, zwart voor ISO 
en blauw voor Pg.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu. 
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht). 
Kleur: Metaalkleurig.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

COMPACT

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 67
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EC

A
B

A
B          EC

DD

A
B

           E
C

F 

Pg 11 3/8” 10,4 30 10 26 - 24 10 710.011.0 4,2
Pg 13,5 3/8” 10,4 30 10 26 - 24 10 710.013.0 4,4
Pg 16 1/2” 13,8 32 10 29 - 27 10 710.016.0 5,0
Pg 21 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 710.021.0 7,4
Pg 29 1” 23,8 36 12 45 - 44 5 710.029.0 13,9
Pg 36 1.1/4” 31,9 40 13 53 - 52 2 710.036.0 18,8
Pg 42 1.1/2” 36,9 46 14 62 - 60 2 710.042.0 29,4
Pg 48 2” 47,9 52 16 76 - 72 2 710.048.0 43,4

Pg 11 3/8” 10,4 26 10 26 32 24 10 710.911.0 7,0
Pg 13,5 3/8” 10,4 26 10 26 32 24 10 710.913.0 7,2
Pg 16 1/2” 13,8 28 10 29 34 27 10 710.916.0 8,4
Pg 21 3/4” 18,5 32 10 35 40 33 5 710.921.0 17,5
Pg 29 1” 23,8 40 12 45 49 42 5 710.929.0 29,4
Pg 36 1.1/4” 31,9 46 13 53 50 52 2 710.936.0 -
Pg 42 1.1/2” 36,9 56 14 62 57 60 2 710.942.0 -
Pg 48 2” 47,9 62 16 76 68 72 2 710.948.0 -

M16 x 1,5 5/16” 8,3 48 10 26 24 21 10 813.015.0 8,1
M16 x 1,5 3/8” 10,4 48 10 26 24 21 10 813.016.0 8,1
M20 x 1,5 1/2” 13,8 49 10 29 27 25 10 813.020.0 10,2
M25 x 1,5 3/4” 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.0 13,8
M32 x 1,5 1” 23,4 55 12 45 42 38 5 813.032.0 32,5
M40 x 1,5 1.1/4” 29,4 58 14 54 50 48 2 813.040.0 53,0
M50 x 1,5 1.1/2” 36,9 65 14 62 58 55 2 813.050.0 74,0
M63 x 1,5 2” 47,9 74 16 76 72 68 2 813.063.0 130,0

M16 x 1,5 3/8” 10,4 41 12 26 35 22 22 10 813.916.0 8,0
M20 x 1,5 1/2” 13,8 41 12 29 37 27 25 10 813.920.0 9,2
M25 x 1,5 3/4” 17,4 48 12 35 44 33 31 5 813.925.0 19,0
M32 x 1,5 1” 23,4 56 13 45 55 42 38 5 813.932.0 31,0

Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad,  
messing vernikkeld, IP 67.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C E F (Kg/100)

* Op aanvraag is een hogere IP waarde van IP 67 mogelijk.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard

verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E F (Kg/100)

ISO 90° draaibare koppeling, uitwendige 
draad, messing vernikkeld, IP 67

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

COMPACT

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 67
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EC

A
B

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 812.015.1* 4,8
M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 26 - 24 10 812.014.1* 5,1
M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 812.016.1 4,8
M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 26 - 24 10 812.017.1 5,1
M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 812.020.1 5,9
M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 812.025.1 7,9
M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 812.032.1 17,5
M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 812.040.1 27,9

M12 x 1,5 1/4” 5,2 33 10 19 - 17 10 812.012.2 2,8
M16 x 1,5 1/4” 5,2 35 12 19 - 19 10 812.013.2 3,4
M12 x 1,5 5/16” 8,3 33 10 22 - 20 10 812.011.2 3,6
M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 22 - 20 10 812.015.2 3,8
M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 22 - 24 10 812.014.2 4,2

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

Anaconda messing vernikkelde kop-
pelingen voor Anaconda Sealtite.

De Anaconda messing vernikkelde koppelingen zijn toepasbaar op alle typen Anaconda 
Sealtite beschermslang (met uitzondering van CNP). Deze Anaconda koppeling is een 
universele koppeling die naast een hoge corrosiebestendigheid tevens een mooie 
vormgeving heeft. Doordat  deze koppelingen goedgekeurd zijn volgens  UL & CSA, 
kunnen ze ook gebruikt worden voor export naar landen buiten Europa. 
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, 
aardingshuls en huis).
Materiaal: Wartel, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld, met uitzondering van 
de maten 3/8” tot 1”, waar de aardingshuls van gegalvaniseerd staal is. Klemring en 
inzetstuk zijn vervaardigd uit polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor Pg 
en wit voor NPT).
Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd  UL/CSA fi le # E 234207). 
Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens  NEC 501-4B Class I, 
Division 2; Class II, Division 1 and 2; Class III, Division 1 and 2.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu (kabel-slang koppelingen zijn -40 °C 
tot +100 °C). 
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht), met de kabel-slang koppeling kan 
een IP 68 dichting op de schakelkast worden bereikt. Kleur: Metaalkleurig.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, mes-
sing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

ISO rechte koppeling, kleine uitvoering, uitwendige draad,  
messing vernikkeld

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 67

* Koppelingen voor 5/16” slang zijn zonder UL/CSA keur. De sets tbv 5/16” worden los meegeleverd.
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          E
C

A
B

D

A
B          E

C

D

EC

A
B

M16 x 1,5 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 812.415.1* 7,3
M20 x 1,5 5/16” 8,3 24 13 26 33 22 10 812.414.1* 7,4
M16 x 1,5 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 812.416.1 7,3
M20 x 1,5 3/8” 10,2 24 13 26 33 22 10 812.417.1 7,4
M20 x 1,5 1/2” 13,9 25 13 29 33 27 10 812.420.1 10,5
M25 x 1,5 3/4” 18,5 30 15 35 36 33 5 812.425.1 13,6
M32 x 1,5 1” 23,8 34 15 45 46 42 5 812.432.1 26,5
M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 39 16 54 54 51 2 812.440.1 44,9

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 812.915.1* 8,2
M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 26 42 22 10 812.914.1* 8,4
M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 812.916.1 8,2
M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 26 42 22 10 812.917.1 8,4
M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 812.920.1 12,6
M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 812.925.1 19,2
M32 x 1,5 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 812.932.1 31,6
M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 57 16 54 68 51 2 812.940.1 56,1

Pg 9 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.009.1* 4,8
Pg 11 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.012.1* 5,6

Pg 13,5 5/16” 8,3 35 12 26 - 24 10 810.014.1* 5,6
Pg 9 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.010.1 4,8
Pg 11 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.011.1 5,6

Pg 13,5 3/8” 10,2 35 12 26 - 24 10 810.013.1 5,6
Pg 16 1/2” 13,9 37 13 29 - 27 10 810.016.1 6,3
Pg 21 3/4” 18,5 40 15 35 - 33 5 810.021.1 8,4
Pg 29 1” 23,8 46 15 45 - 43 5 810.029.1 25,0
Pg 36 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 810.036.1 34,6

Pg 9 5/16” 8,3 35 12 22 - 20 10 810.009.2 3,8

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

ISO 45° koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad,  
messing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Pg rechte koppeling, uitwendige draad,  
messing vernikkeld.

Pg rechte koppeling, kleine uitvoering, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 67

* Koppelingen voor 5/16” slang zijn zonder UL/CSA keur. De sets tbv 5/16” worden los meegeleverd.



   18

A
B          E

C

D

          E
C

A
B

D

Pg 11 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 810.412.1* 8,1
Pg 13,5 5/16” 8,3 23 12 26 33 22 10 810.414.1* 8,1
Pg 11 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 810.411.1 8,1

Pg 13,5 3/8” 10,2 23 12 26 33 22 10 810.413.1 8,1
Pg 16 1/2” 13,9 25 13 29 33 27 10 810.416.1 11,6
Pg 21 3/4” 18,5 30 15 35 36 33 5 810.421.1 15,3
Pg 29 1” 23,8 34 15 45 46 42 5 810.429.1 31,5
Pg 36 1.1/4” 31,8 39 16 54 54 51 2 810.436.1 53,2

Pg 11 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 810.912.1* 8,9
Pg 13,5 5/16” 8,3 32 12 26 42 22 10 810.914.1* 8,9
Pg 11 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 810.911.1 8,9

Pg 13,5 3/8” 10,2 32 12 26 42 22 10 810.913.1 8,9
Pg 16 1/2” 13,9 36 13 29 43 27 10 810.916.1 15,3
Pg 21 3/4” 18,5 43 15 35 48 33 5 810.921.1 21,6
Pg 29 1” 23,8 48 15 45 59 42 5 810.929.1 35,3
Pg 36 1.1/4” 31,8 57 16 54 68 51 2 810.936.1 62,5

M12 x 1,5 - - 3,0 - 15 - - 50 880.112.0 0,3
M16 x 1,5 - - 2,8 - 19 - - 50 880.116.0 0,4
M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6
M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9
M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2
M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2
Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4
Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5
Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8
Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4
Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

Pg 45° koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.  

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Contramoeren, messing vernikkeld, ISO.
Draad Sealtite Doorlaat

Min. (mm)
Afmetingen in mm Standaard

Verpakking
Artikel

Nummer
Gewicht

ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

Contramoeren, messing vernikkeld, Pg.
Draad Sealtite Doorlaat

Min. (mm)
Afmetingen in mm Standaard

Verpakking
Artikel

Nummer
Gewicht

Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 67
* Koppelingen voor 5/16” slang zijn zonder UL/CSA keur. De sets tbv 5/16” worden los meegeleverd.
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1/4” 6,4 11,5 40 50 50 318.006.1 - - - - 0,2
5/16” 10,1 14,4 50 65 50 318.010.1 10 318.010.3 - - 0,2
3/8” 12,6 17,8 60 85 75 318.012.1 10 318.012.3 - - 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 60 318.016.1 10 318.016.3 - - 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 50 318.020.1 10 318.020.3 - - 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 318.026.1 10 318.026.3 - - 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 30 318.035.1 10 318.035.3 - - 1,1

1/4” 6,4 11,5 40 50 30 333.006.1 - - - - 0,2
5/16” 10,1 14,4 50 65 30 333.010.1 10 333.010.3 - - 0,2
3/8” 12,6 17,8 60 85 30 333.012.1 10 333.012.3 - - 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 30 333.016.1 10 333.016.3 - - 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 30 333.020.1 10 333.020.3 - - 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 333.026.1 10 333.026.3 - - 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 333.035.1 - - - - 1,1

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

BESCHERM-

SLANG

TYPE HCI

ZWART

BESCHERM-

SLANG

TYPE HFI

ZWART

Sealtite HCI zwart: Robuust, groot 
temperatuurbereik en extra corrosie-
bestendig.

Wanneer U op zoek bent naar een beschermslang met een hoger temperatuurbereik 
is Sealtite type HCI een goede oplossing. Bovendien heeft het type HCI een roestvast-
stalen ‘square locked’ binnenslang, wat een hoge corrosiebestendigheid garandeert. 
Type HCI kan worden gebruikt in toepassingen waar een sterke schommeling in tem-
peratuur optreedt en corrosiebestendigheid wordt verlangd. HCI wordt o.a. toegepast 
in de voedingsmiddelen-industrie, in transformatoren, off-shore, in gieterijen, in de 
keramiek- en in de chemische-industrie.
Constructie: Roestvaststaal AISI-304, “square-locked” profi el met koorddichting, 
dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). Ook beschikbaar met een 
binnenslang in AISI-316.
Mantelspecifi catie: PVC, loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. 
De mantel is goed bestand tegen olie en smeermiddelen.
Temperatuurbereik: -45 ºC tot +105 ºC, kortstondig tot +120 ºC. Kleur: Zwart.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked

Sealtite HFI zwart: Robuust, halogeen-
vrij, uitermate fl exibel, bestand tegen 
chemicaliën, vlambestendig en extra 
corrosiebestendig.

Een halogeenvrije beschermslang voor gebruik in openbare ruimten. De eigenschappen 
van de HFI mantel zijn afgestemd op milieu- en veiligheidsvoorschriften. De Europese 
richtlijnen vermelden dat bepaalde gebieden halogeenvrij moeten zijn. Type HFI heeft 
twee unieke eigenschappen, het is extreem fl exibel zowel bij hoge als lage tempera-
turen en extra corrosiebestendig door de roestvaststalen binnenslang. Dit maakt de HFI 
uitermate geschikt voor installaties in de chemische- en voedingsmiddelen-industrie, 
maar de slang wordt ook toegepast in de off-shore, tunnels, trein- en busbouw, op 
luchthavens en metrostations en in de scheepsbouw en de marine. 
Constructie: Roestvaststalen binnenslang (AISI-304), “square-locked” profi el met 
koorddichting, dikke gladde thermoplastische mantel (Polyurethaan).
Mantelspecifi catie: Polyurethaan, loodvrij conform RoHS, zonlicht- en UV-bestendig. 
Speciale Keur: Vlambestendigheid volgens  NFF 16-101.
Temperatuurbereik: -55 ºC tot +105 ºC, kortstondig tot  +125 ºC. Kleur: Zwart.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Square locked
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EC

A
B

EC

A
B

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 812.015.9* 4,8
M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 27 - 24 10 812.014.9* 5,1
M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 812.016.9 4,8
M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 27 - 24 10 812.017.9 5,1
M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 812.020.9 5,9
M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 812.025.9 7,9
M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 812.032.9 17,5
M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 812.040.9 27,9
M50 x 1,5 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 812.050.9 42,3

Pg 11 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 810.011.9 5,6
Pg 13,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 810.013.9 5,6
Pg 16 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 810.016.9 6,3
Pg 21 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 810.021.9 8,4
Pg 29 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 810.029.9 25,0
Pg 36 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 810.036.9 34,6

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal (AISI-303).

Anaconda roestvaststalen koppelin-
gen voor  Anaconda Sealtite.

De roestvaststalen Anaconda koppelingen kunnen worden gebruikt voor alle typen 
Anaconda Sealtite (behalve CNP). Deze koppelingen ziijn beschikbaar in AISI-303 en 
AISI-316 en bieden superieure corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda 
koppelingen worden vaak gebruikt in de offshore, in de chemische en in de voedings-
middelenindustrie. Vanwege het UL & CSA keurmerk zijn de koppelingen ook geschikt 
voor export naar landen buiten Europa. 

Constructie: Roestvaststalen (AISI-303) koppeling, bestaande uit 4 onderdelen 
(wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal (AISI- 303), de aardingshuls 
is messing vernikkeld. 
Speciale Keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerd UL/CSA fi le # E 234207). 
Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen volgens “NEC 501-4B Class I, 
Division 2; Class II, Division 1 and 2; Class III, Division 1 and 2”.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu (kabel-slang koppeling  -40 °C tot 
+100 °C). 
Beschermklasse: IP 67 (stofdicht en waterdicht), met kabel-slang koppelingen kan 
een IP 68 bescherming op de schakelkast worden behaald. 
Kleur: Metaalkleurig.

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

* Koppelingen voor 5/16” slang zijn zonder UL/CSA keur. De sets tbv 5/16” worden los meegeleverd.

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal (AISI-303).

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat (inch) A B C D E (Kg/100)

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 67



    21

E

A
B

C

M16 x 1,5 3/8” 10,4 41 15 26 25 - 10 826.016.0 8,2
M20 x 1,5 1/2” 13,8 42 15 30 28 - 10 826.020.0 11,0
M25 x 1,5 3/4” 18,5 45 15 35 34 - 5 826.025.0 14,9
M32 x 1,5 1” 23,8 47 15 45 43 - 5 826.032.0 25,8
M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 53 15 55 52 - 2 826.040.0 39,1

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

IECEx-ATEX

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 66/68

BXA, ISO,IECEx- ATEX kabel-slang koppeling, messing 
vernikkeld, barrière uitvoering (-40 °C tot +100 °C).

Draad Sealtite Doorlaat
 min.  (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C E F (Kg/100)

Anaconda IECEx-ATEX kabel-slang 
koppeling, type BXA, messing vernik-
keld. 

De IECEx-ATEX goedgekeurde koppelingen type BXA zijn  speciaal ontwikkeld 
voor losse draden en voldoen aan de vereisten voor alle Europese toepassingen 
op plaatsen waar ontploffi ngsgevaar kan heersen. Zij worden vaak gebruikt in de 
voedingsmiddelenindustrie, off-shore, in de chemische- en in de petrochemische-
industrie. Typische toepassingen zijn aansluitingen op grote motoren, transforma-
toren, regelapparatuur en aansluitdozen. De speciale IECEx-ATEX kabel-slang 
koppeling is direct te monteren op elk type Anaconda Sealtite (met uitzondering 
van CNP) en met behulp van de juiste connectieset ook op kale slangen, zoals SL, 
SLI, en SLB. Er is ook een standaard IECEx-ATEX kabel-koppeling (inwendige /  
uitwendige draad) voor gebruik in combinatie met standaard NPT koppelingen of 
met rigide pijpen voorzien van NPT draad.

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 5 delen (wartelmoer, 
klemring, aardingshuls, barrière container en huis). Separaat wordt een 2 kompo-
nenten dichtingscompound meegeleverd voor het creeren van de barrière.
Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls, barrière container en huis zijn messing vernik-
keld, de klemring van Tefl on. Afdichtingsring is van silicone.
Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. De koppeling voldoet 
volledig aan de RoHS normen.
Temperatuur: -60 °C tot +130 ºC continu. 
Beschermingsklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen kop-
peling en schakelkast IP 68. 
Kleur: Metaalkleurig.

Voor losse draden, 
IECEx-ATEX gecertifi ceerd en gemarkeerd;       RCN (type) (draad grootte) CE 0080
I M2 / II 2 GD Ex d II C / Ex e II / Ex d I / Ex tD A 21 IP 66 / IP68 INERIS 06ATEX0014X
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E

A
B

FC

M16 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.010.0 10,8
M16 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.011.0 10,8
M20 x 1,5 3/8” 4 - 7 71 15 26 25 24 10 822.008.0 10,8
M20 x 1,5 3/8” 7 - 10 71 15 26 25 24 10 822.009.0 10,8
M20 x 1,5 1/2” 5,5 - 8 74 15 30 32 30 10 822.012.0 17,8
M20 x 1,5 1/2” 8 - 10,5 74 15 30 32 30 10 822.013.0 17,8
M20 x 1,5 1/2” 10,5 - 13 74 15 30 32 30 10 822.014.0 17,8
M25 x 1,5 3/4” 10,5 - 13 75 15 35 36 35 5 822.015.0 21,6
M25 x 1,5 3/4” 13 - 15,5 75 15 35 36 35 5 822.018.0 21.6
M25 x 1,5 3/4” 15,5 - 18 75 15 35 36 35 5 822.019.0 21,6
M32 x 1,5 1” 15 - 18 90 15 45 45 42 5 822.023.0 38,0
M32 x 1,5 1” 18 - 21 90 15 45 45 42 5 822.024.0 38,0
M32 x 1,5 1” 21 - 23,5 90 15 45 45 42 5 822.025.0 38,0
M40 x 1,5 1.1/4” 21 - 24 94 15 55 55 48 2 822.029.0 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 24 - 27 94 15 55 55 48 2 822.030.0 45,1
M40 x 1,5 1.1/4” 27 - 30 94 15 55 55 48 2 822.031.0 45,1

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

IECEx-ATEX

KOPPELINGEN

VOOR SEALTITE

IP 66/68
RNA, ISO, IECEx-ATEX kabel-slang koppeling, messing 
vernikkeld, EPDM rubber dichting (-40 °C tot +100 °C).

Draad Sealtite Klembereik
 min. - max.

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C E F (Kg/100)

Anaconda ATEX kabel-slang kop-
peling type RNC , messing vernikkeld. 

IECEx-ATEX goedgekeurde koppelingen zijn vereist voor alle Europese toepassingen 
op plaatsen waar ontploffi ngsgevaar kan heersen. Zij worden vaak gebruikt in de 
voe-dingsmiddelenindustrie, off-shore, in de chemische en in de petrochemische in-
dustrie. Typische toepassingen zijn aansluitingen op grote motoren, transformatoren, 
regelapparatuur en aansluitdozen. De speciale IECEx-ATEX kabel-slang koppeling 
is direct te monteren op elk type Anaconda Sealtite (met uitzondering van CNP) en 
met behulp van de juiste connectieset ook op kale slangen, zoals SL, SLI, SLB, UIG 
en UI. Er is ook een standaard ATEX kabel-koppeling voor gebruik in combinatie met 
standaard NPT koppelingen of met rigide pijpen voorzien van NPT draad.

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 7 delen (wartelmoer, 
klemring, aardingshuls, tussenhuis, drukring, afdichtingsrubber en huis). 
Ook verkrijgbaar als barrière uitvoering.
Materiaal: Wartelmoer, tussenhuis, drukring en huis zijn messing vernikkeld, het 
afdichtingsrubber is van EPDM-rubber, de klemring van PA6. Aardingshulsen zijn 
van 3/8” tot 1” uit gegalvaniseerd staal en vanaf 1.1/4” messing vernikkeld. 
Koppeling is ook verkrijgbaar in roestvast staal AISI-316. 
Temperatuur: -40 °C tot +100 ºC continu. Met siliconen afdichting -70 °C tot + 
220 ºC continu.
Beschermingsklasse: Standaard is IP 66, met een vlakke afdichting tussen kop-
peling en schakelkast IP 68. 
Kleur: Metaalkleurig.

Voor niet afgeschermde kabels, 
IECEx-ATEX gecertifi ceerd en gemarkeerd;       RCN (type) (draad grootte) CE 0080
I M2 / II 2 GD Ex d II C / Ex e II / Ex d I / Ex tD A 21 IP 66 / IP68 INERIS 06ATEX0014X
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3/8” 12,6 17,8 60 85 30 341.012.1 - - - - 0,3
1/2” 16,0 21,1 75 110 30 341.016.1 - - - - 0,4
3/4” 21,0 26,4 90 140 30 341.020.1 - - - - 0,6
1” 26,5 33,1 120 170 30 341.026.1 - - - - 0,8

1.1/4” 35,1 41,8 135 215 15 341.035.1 - - - - 1,1

3/8” 12,6 17,8 70 100 30 327.012.0 - - - - 0,12
1/2” 16,0 21,1 100 135 30 327.016.0 - - - - 0,18
3/4” 21,1 26,4 130 175 30 327.020.0 - - - - 0,28
1” 26,8 33,1 180 220 30 327.026.0 - - - - 0,34

1.1/4” 35,4 41,8 225 270 15 327.035.0 - - - - 0,46

SCHUTZ- 

SCHLAUCH 

TYP FG

WEISS

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

Sealtite FG wit: Robuust, voor de voedings-
middelen industrie.

Sealtite FG is speciaal gemaakt voor toepassingen in de voedingsmiddelen-
industrie. De gladde mantel kan gemakkelijk gereinigd worden en verhindert de 
groei van bacteriën. De mantel is getest conform de Amerikaanse  FDA-norm. Dit 
maakt de FG beschermslang uitermate geschikt voor de voedingsmiddelen- en de 
farmaceutische-industrie.

Constructie: Gegalvaniseerd stalen binnenslang, “square-locked” profi el met koord-
dichting, dikke gladde thermoplastische mantel (PVC compound). 
Mantelspecifi caties: PVC, loodvrij conform RoHS, speciaal ontwikkeld voor toe-
passingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 21 
en NSF 51 eisen.
Speciale keuren: NSF gecertifi ceerd conform  NSF / ANSI 169 voor speciale toe-
passingen in de voedingsmiddelenbranche.
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +60 ºC, kortstondig tot  +80 ºC. Kleur: Wit.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Wit Wit Wit

Square locked

BESCHERM-

SLANG

TYPE NMFG

WIT

Sealtite NMFG wit: Vol-kunststof, voor 
de voedingsmiddelen-industrie.

Sealtite NMFG is speciaal gemaakt voor toepassingen in de voedingsmiddelen-
industrie. De gladde mantel kan gemakkelijk gereinigd worden en verhindert de 
groei van bacteriën. De mantel is getest conform de Amerikaanse  FDA-norm. Dit 
maakt de NMFG beschermslang uitermate geschikt voor de voedingsmiddelen- en 
de farmaceutische-industrie.

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC-compound) binnenslang versterkt 
met PVC-spiraal. 
Mantelspecifi caties: PVC, loodvrij conform RoHS, speciaal ontwikkeld voor 
toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie volgens de FDA CFR 
21 en NSF 51 eisen.
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +60 ºC, kortstondig tot  +80 ºC.
Kleur: Wit.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Wit Wit Wit

Spiraal verst-
erkt PVC
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3/8” 12,6 17,8 70 100 30 300.012.0 - - - - 0,13
1/2” 16,0 21,1 100 135 30 300.016.0 - - - - 0,20
3/4” 21,1 26,4 130 175 30 300.020.0 - - - - 0,30
1” 26,8 33,1 180 220 30 300.026.0 - - - - 0,38

1.1/4” 35,4 41,8 225 270 15 300.035.0 - - - - 0,55

M16 x 1,5 3/8” 10,2 48 12 27 - 31 10 832.016.9 6,6
M20 x 1,5 1/2” 13,9 50 13 30 - 41 10 832.020.9 8,0
M25 x 1,5 3/4” 18,5 57 15 36 - 34 5 832.025.9 11,8
M32 x 1,5 1” 23,8 68 15 46 - 53 5 832.032.9 22,8
M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 75 16 54 - 62 2 832.040.9 34,2

Sealtite NMUA grijs: Vol-kunststof, gemiddelde 
mechanische sterkte, fl exibel, UL & CSA ge-
keurd (type B).

Type NMUA is een universele vol-kunststof Sealtite slang. De loodvrije PVC mantel is 
perfect voor applicaties waar geen zware belasting of extreme omgevingsfactoren de 
slang beïnvloeden. Om deze reden wordt het type NMUA  o.a. toegepast in de ma-
chine- en apparatenbouw, in trein- signaleringssystemen en in de voedingsmiddelen-
industrie. Type NMUA wordt voornamelijk gebruikt waar een UL/CSA keur vereist is.

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC compound) binnenslang, verstevigd 
met PVC spiraal.
Mantelspecifi catie: PVC, zowel in- als uitwendig glad, verstevigd met PVC spiraal, 
loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig. 
Speciale keuren: UL-1660 type B (fi le # E 211327) en CSA C22.2 (fi le # 20817). 
Temperatuurbereik: -20 ºC tot +80 ºC, kortstondig tot  +100 ºC. Voor CSA -18 ºC tot +75 ºC. 
Kleur: Grijs.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs

BESCHERM-

SLANG

TYPE NMUA

GRIJS

Spiraal 
versterkt PVC

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

VERSCHRAU-

BUNGEN FÜR 

SEALTITE

IP 68

ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, 
Edelstahl AISI-316.

Anaconda roestvaststalen AISI-316 
“food fi tting” voor Anaconda Sealtite.

De roestvaststalen AISI-316 Anaconda koppeling kan gebruikt worden met alle typen 
Anaconda Sealtite (behalve CNP) en biedt de hoogste corrosiebestendigheid. Deze 
roestvaststalen Anaconda koppelingen zijn extra glad en worden daardoor gebruikt in de 
pharmaceutische- en in de voedingsmiddelen-industrie. 

Constructie: Roestvast staal (AISI-316), koppeling bestaande uit 6 onderdelen (onder 
rubber, wartelmoer, boven rubber, klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal (AISI-316) en de aardingshuls 
is messing vernikkeld. De blauwen onder en boven rubbers zijn vervaardigd uit FDA 
goedgekeurd TPE.
Speciale keuren: Speciale TPE rubber afdichtingen, halogeenvrij, specifi ek gemaakt voor 
levensmiddelen en drank toepassingen volgens de FDA  CFR21 eisen.
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu. 
Beschermingsklasse: IP 68 volgens EN 60529 (tot 40 Bar hoge druk bij 20°C).
Kleur: Metaalkleurig. 

Draad Sealtite Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat (inch) A B C D F (Kg/100)
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EC

A
B

M16 x 1,5 3/8” 10,4 30 10 26 - 24 10 712.016.0 4,2
M20 x 1,5 3/8” 10,4 30 10 26 - 24 10 712.017.0 4,4
M20 x 1,5 1/2” 13,8 32 10 29 - 27 10 712.020.0 5,0
M25 x 1,5 3/4” 18,5 33 10 35 - 33 5 712.025.0 7,4
M32 x 1,5 1” 23,8 36 12 45 - 44 5 712.032.0 13,9
M40 x 1,5 1.1/4” 31,9 40 13 53 - 50 2 712.040.0 18,8

3/8” 12,6 17,8 70 100 30 325.012.0 - - - - 0,12
1/2” 16,0 21,1 100 135 30 325.016.0 - - - - 0,18
3/4” 21,1 26,4 130 175 30 325.020.0 - - - - 0,28
1” 26,8 33,1 180 220 30 325.026.0 - - - - 0,34

1.1/4” 35,4 41,8 225 270 15 325.035.0 - - - - 0,46

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANACONDA SEALTITE

Anaconda messing vernikkelde compact 
koppelingen voor NMUA en NMSF.

De messing vernikkelde Anaconda compact koppelingen kunnen ook worden gebruikt 
in combinatie met Anaconda Sealtite NMUA en NMSF. Deze Anaconda koppeling is 
de meest gebruikte universele koppeling en biedt hoge bescherming tegen corrosie 
in combinatie met een mooie vormgeving. De koppelingen zijn ook verkrijgbaar in 
roestvast staal. 

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, 
klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer, huis en aardingshuls zijn messing vernikkeld. 
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu.
Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht). 
Kleur: Metaalkleurig.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing 
vernikkeld.

Gewinde Sealtite Min. Innen 
Durchm. (mm)

Abmessungen in mm Standard
Verpackung

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO NW (Zoll) A B C D E (Kg/100)

KOPPELINGEN

VOOR 

NMUA/NMSF

IP 67

BESCHERM-

SLANG

TYPE NMUA

GRIJS

Sealtite NMSF grijs: Vol-kunststof, 
gemiddelde mechanische sterkte, 
zeer fl exibel.

NMSF is een zachtere en fl exibelere uitvoering van het type NMUA. De loodvrije 
PVC-mantel is ideaal voor toepassingen waar geen hoge eisen of extreme omstan-
digheden van invloed zijn op de slang en waar geen UL / CSA-goedkeuring nodig 
is. Om deze redenen wordt het NMSF type gebruikt in de algemene machinebouw 
en apparatenindustrie.

Constructie: Gladde thermoplastische (PVC-compound) binnenslang versterkt 
met PVC-spiraal. 
Mantelspecifi catie: PVC, glad van binnen en van buiten, met PVC spiraal versterkt, 
loodvrij volgens RoHS, zon-licht- en UV-bestendig, geschikt voor toepassingen 
buiten en ondergronds. 
Temperatuurbereik: -20 º C tot +80 º C, kortstondig tot +100 º C. 
Kleur: Grijs.

Sealtite Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(Inch) (mm) (mm) (mm) (mm) Grijs Grijs Grijs

Spiraal verst-
erkt PVC
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10 9,9 13,0 20 60 50 801.310.0 - - 3000 801.310.5 0,03
12 12,2 15,7 30 90 50 801.312.0 - - 2200 801.312.5 0,03
17 16,6 21,2 45 135 50 801.317.0 - - 1100 801.317.5 0,06
23 23,2 28,9 55 165 50 801.323.0 - - 650 801.323.5 0,09
29 29,0 34,5 65 195 25 801.329.0 - - 450 801.329.5 0,12
37 36,0 42,4 90 270 25 801.336.0 - - 250 801.336.5 0,17
50 47,7 54,0 100 300 25 801.348.0 - - 150 801.348.5 0,23

10 10,1 13,2 18 54 50 801.110.0 - - 3000 801.110.5 0,02
12 12,5 15,7 26 78 50 801.112.0 - - 2200 801.112.5 0,03
17 17,0 21,2 40 120 50 801.117.0 - - 1100 801.117.5 0,04
23 23,5 28,4 50 150 50 801.123.0 - - 650 801.123.5 0,06
29 29,4 34,5 60 180 25 801.129.0 - - 450 801.129.5 0,09
37 36,7 42,2 80 240 25 801.136.0 - - 250 801.136.5 0,12
50 48,1 54,0 90 270 25 801.148.0 - - 150 801.148.5 0,16

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANA-QUICK PROFI

Ana-Quick Profi  PA6S zwart:  Standaard uitvoering, 
voor normale en zware mechanische belasting.

De PA6S wordt veel gebruikt in standaardsituaties en daar waar frequente bewegin-
gen voorkomen. PA6S wordt gebruikt in standaard en in zware machines en instal-
laties in de machine-/ apparatenbouw, ziekenhuisinstallaties, verpakkingsmachines 
en in de transportsector. Doordat de PA6S “UL Recognized” is wordt hij bovendien 
veel gebruikt voor export naar landen buiten Europa.
Constructie: Gegolfde slang van gemodifi ceerd polyamide PA6, UV-bestendig, 
halogeenvrij. 
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB. 
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zuren. 
Temperatuurbereik: -40 ºC tot +120 ºC, kortstondig tot +150 ºC. 
Kleur: Zwart (Grijs is ook beschikbaar).

Normal Profi l

Ana-Quick Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
DN (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Normaal profi el 
“dunwandig”

Ana-Quick Profi  PA6L zwart:  
Lichte uitvoering, voor lichte en 
normale mechanische belasting.

De PA6L wordt veel gebruikt voor standaardsituaties en daar waar frequente be-
wegingen voorkomen. PA6L wordt gebruikt in lichte machines en installaties in de 
machine- / apparatenbouw en in de transportsector.

Constructie: Gegolfde slang van gemodifi ceerd polyamide PA6, UV-bestendig, 
halogeenvrij. 
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB. 
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en 
zwakke zuren. 
Temperatuurbereik: -40 ºC tot +120 ºC, kortstondig  tot +150 ºC. Kleur: Zwart.

Ana-Quick Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
DN (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

BESCHERM-

SLANG

TYPE PA6L

ZWART

BESCHERM-

SLANG

TYPE PA6S

ZWART
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C D

A B

M16 x 1,5 10 11,0 22 22 36 12 - 50 268.116.1 0,5
M16 x 1,5 12 11,0 26 25 38 12 - 50 268.116.0 0,6
M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.120.1 0,6
M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.120.0 1,2
M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.125.0 1,9
M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.132.0 2,8
M40 x 1,5 37 34,0 59 55 62 17 - 10 268.140.0 4,5
M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.150.0 7,3
M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.163.0 7,3

10 8,5 13,3 33 90 50 802.910.0 - - - - 0,04
13 11,0 16,0 35 135 50 802.913.0 - - - - 0,05
16 13,0 19,0 42 180 50 802.916.0 - - - - 0,06
17 15,5 21,5 45 210 50 802.917.0 - - - - 0,07
23 21,9 28,5 68 240 50 802.923.0 - - - - 0,11
26 24,0 31,7 80 270 25 802.926.0 - - - - 0,12
29 27,2 35,0 120 360 25 802.929.0 - - - - 0,16

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANA-QUICK PROFI

Ana-Quick Profi  polyamide koppelingen.
De universele Ana-Quick PROFI koppeling is leverbaar met een ruime keuze aan 
draadaansluitingen en wordt gebruikt in combinatie met alle typen Ana-Quick slangen. 
De Ana-Quick koppeling is eenvoudig te monteren. Door de geïntegreerde clips is 
deze ook eenvoudig te demonteren. Ook leverbaar in een IP 68 uitvoering (aanvraag 
UL-keuring loopt). 

Constructie: koppeling uit één stuk met geïntegreerde hersluitbare clips. 
Materiaal: Koppeling en clips zijn gemaakt van halogeenvrij polyamide PA6. 
Temperatuurbereik: -40° C tot +120º C continu.
Beschermingsklasse: IP 65 (stofdicht, spatwaterdicht). Bij montage van een speciale 
O-ring in het eerste golfdal van de slang, wordt een IP 68 bescherming verkregen. 
Kleur: Zwart of grijs.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart.
Draad Ana-Quick Doorlaat

Min. (mm)
Afmetingen in mm Standaard

Verpakking
Artikel

Nummer
Gewicht

ISO Maat DN A B C D E (Kg/100)

KOPPELINGEN

VOOR 

ANA-QUICK

IP 65 /68

BESCHERM-

SLANG

TYPE PA6DUO

ZWART

Ana-Quick Profi  PA6 DUO zwart:  
Standaard uitvoering, voor normale en 
zware mechanische belasting.

De PA6 DUO wordt veel gebruikt in situaties waar achteraf montage van kabels te 
verwachten is. Ook in omstandig-heden waar een bestaande slang vervangen dient 
te worden is de PA6 DUO een goede oplossing. Een bijkomend voordeel is dat de 
standaard Ana-Quick Profi  koppelingen ook gebruikt kunnen worden in combinatie 
met PA6 DUO. De slang PA6 DUO wordt gebruikt in standaard en in zware machines 
en in installaties in de machine- en apparatenbouw, in ziekenhuisinstallaties, verpak-
kingsmachines en in de transportsector.
Constructie: Gegolfde slang van gemodifi ceerd polyamide PA6, UV-bestendig, 
halogeenvrij. 
Vlameigenschappen: Vlamvertragend UL-94 HB. 
Bestand tegen: Alcohol, vetten, brandstoffen, minerale oliën, zwakke basen en zuren. 
Temperatuurbereik: -40 ºC tot +120 ºC, kortstondig tot +150 ºC. Kleur: Zwart.

Ana-Quick Diameter Buigradius Standaard verpakking Kleine verpakking Haspel Gewicht

Maat Binnen Buiten Statisch Dynamisch Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
DN (mm) (mm) (mm) (mm) Zwart Zwart Zwart

Normaal profi el 
“standaard”
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C D

A B

A

C

D

B

E

C D

A B

M16 x 1,5 10 2,5 - 8,0 47 10 17 19 - 50 267.016.1 -
M16 x 1,5 12 3,5 - 10,0 53 10 20 22 - 50 267.016.0 -
M20 x 1,5 12 5,0 - 12,0 53 10 20 24 - 50 267.020.1 -
M20 x 1,5 17 5,0 - 12,0 59 10 27 24 - 50 267.020.0 -
M20 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 27 - 50 267.020.2 -
M25 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 27 - 50 267.025.1 -
M25 x 1,5 23 9,0 - 18,0 69 10 34 33 - 25 267.025.0 -
M32 x 1,5 29 14,0 - 25,0 75 10 41 42 - 10 267.032.0 -

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.316.1 0,6
M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.316.0 0,8
M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.320.1 1,0
M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.320.0 1,6
M25 x 1,5 17 17,0 35 31 66 13 45 25 268.325.1 1,9
M25 x 1,5 23 17,0 43 31 72 13 49 20 268.325.0 2,6
M32 x 1,5 23 23,0 43 38 74 13 52 20 268.332.1 3,7
M32 x 1,5 29 23,0 50 38 77 13 55 10 268.332.0 3,8
M40 x 1,5 29 31,0 50 48 87 15 64 10 268.340.1 4,8
M40 x 1,5 37 31,0 59 48 96 15 69 10 268.340.0 6,3
M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.350.1 7,8
M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.350.0 10,3
M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.363.0 13,5

Pg 9 10 11,0 22 22 36 12 - 50 268.509.0 0,4
Pg 9 12 11,0 26 25 38 12 - 50 268.509.1 0,6
Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.511.1 0,5
Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.511.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.513.1 1,2
Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.513.0 1,2
Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.516.0 1,2
Pg 21 23 23,0 43 38 48 13 - 25 268.521.0 1,9
Pg 29 29 31,0 50 46 52 15 - 20 268.529.0 2,8
Pg 36 37 39,0 59 55 62 17 - 10 268.536.0 4,7
Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.548.0 7,3
Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.548.0 -

KOPPELINGEN

VOOR 

ANA-QUICK

IP 65 /68

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANA-QUICK PROFI

ISO rechte kabel-slang koppeling, uitwendige draad, PA6, 
kleur zwart.

Draad Ana-Quick Klembereik
min. - max.

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat DN A B C E F (Kg/100)

ISO haakse 90° koppeling, uitwendige draad, PA6, 
kleur zwart.

Draad Ana-Quick Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Maat DN A B C D E (Kg/100)

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, PA6, kleur zwart.
Draad Ana-Quick Doorlaat

Min. (mm)
Afmetingen in mm Standaard

Verpakking
Artikel

Nummer
Gewicht

Pg Maat DN A B C D E (Kg/100)
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C D

A B

A

C

D

B

E

E D

A
B

C

Pg 9 10 2,5 - 8,0 47 8 17 19 - 25 267.109.0 -
Pg 11 12 3,5 - 10,0 53 8 20 22 - 25 267.111.0 -

Pg 13,5 12 5,0 - 12,0 53 9 20 24 - 25 267.113.1 -
Pg 13,5 17 5,0 - 12,0 59 9 27 24 - 25 267.113.0 -
Pg 16 17 7,0 - 14,0 59 10 27 27 - 25 267.116.0 -
Pg 21 23 9,0 - 18,0 69 11 34 33 - 25 267.121.0 -
Pg 29 29 14,0 - 25,0 75 11 41 42 - 10 267.129.0 -

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.709.0 0,6
Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.711.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.713.0 1,5
Pg 16 17 17,0 35 31 66 13 45 25 268.716.0 1,8
Pg 21 23 23,0 43 38 74 13 52 20 268.721.0 2,9
Pg 29 29 31,0 50 48 87 15 64 10 268.729.0 4,5
Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.736.0 7,4
Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.748.0 12,7

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.310.0 0,5
12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.312.0 0,6
17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.317.0 0,8
23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.323.0 1,2
29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.329.0 1,3
37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.336.0 1,5
50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.348.0 2,0

10 - - - - - - - 100 267.510.0 0,1
12 - - - - - - - 50 267.512.0 0.2
17 - - - - - - - 50 267.517.0 0,2
23 - - - - - - - 50 267.523.0 0,2
29 - - - - - - - 30 267.529.0 0,2
37 - - - - - - - 20 267.536.0 0,3
50 - - - - - - - 20 267.548.0 0,3

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

ANA-QUICK PROFI

KOPPELINGEN

VOOR 

ANA-QUICK

IP 65 /68

Pg rechte kabel-slang koppeling, uitwendige draad, PA6, 
kleur zwart.

Draad Ana-Quick Klembereik
min. - max.

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat DN A B C E F (Kg/100)

Pg haakse 90° koppeling, uitwendige draad, PA6, 
kleur zwart.

Draad Ana-Quick Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Pg Maat DN A B C D E (Kg/100)

Slanghouder, PA6, kleur zwart.
Ana-Quick Ana-Quick Doorlaat

Min. (mm)
Afmetingen in mm Standaard

Verpakking
Artikel

Nummer
Gewicht

Maat DN type A B C D E (Kg/100)

Ana-Quick Ana-Quick Doorlaat
Min. (mm)

Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat DN type A B C D E (Kg/100)

Slanghouder deksel, PA6, kleur zwart.
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6 1/4” HJ-04 6 11 30 336.006.3 15 336.006.1 1 336.006.0 0,12
10 3/8” HJ-06 10 15 30 336.010.3 15 336.010.1 1 336.010.0 0,16
13 1/2” HJ-08 13 18 30 336.013.3 15 336.013.1 1 336.013.0 0,19
16 5/8” HJ-10 16 22 30 336.016.3 15 336.016.1 1 336.016.0 0,21
19 3/4” HJ-12 19 25 30 336.019.3 15 336.019.1 1 336.019.0 0,24
22 7/8” HJ-14 22 28 30 336.022.3 15 336.022.1 1 336.022.0 0,28
25 1” HJ-16 25 31 30 336.025.3 15 336.025.1 1 336.025.0 0,33
29 1.1/8” HJ-18 29 35 30 336.029.3 15 336.029.1 1 336.029.0 0,35
32 1.1/4” HJ-20 32 38 30 336.032.3 15 336.032.1 1 336.032.0 0,39
35 1.3/8” HJ-22 35 41 30 336.035.3 15 336.035.1 1 336.035.0 0,45
38 1.1/2” HJ-24 38 44 30 336.038.3 15 336.038.1 1 336.038.0 0,48
41 1.5/8” HJ-26 41 47 30 336.041.3 15 336.041.1 1 336.041.0 0,52
44 1.3/4” HJ-28 44 50 30 336.044.3 15 336.044.1 1 336.044.0 0,64
51 2” HJ-32 51 57 30 336.051.3 15 336.051.1 1 336.051.0 0,67
57 2.1/4” HJ-36 57 63 30 336.057.3 15 336.057.1 1 336.057.0 0,74
64 2.1/2” HJ-40 64 70 30 336.064.3 15 336.064.1 1 336.064.0 0,75
70 2.3/4” HJ-44 70 76 30 336.070.3 15 336.070.1 1 336.070.0 0,88
76 3” HJ-48 76 82 30 336.076.3 15 336.076.1 1 336.076.0 1,03
83 3.1/4” HJ-52 83 89 30 336.083.3 15 336.083.1 1 336.083.0 1,13
89 3.1/2” HJ-56 89 95 30 336.089.3 15 336.089.1 1 336.089.0 1,18
95 3.3/4” HJ-60 95 101 30 336.095.3 15 336.095.1 1 336.095.0 1,34

102 4” HJ-64 102 108 30 336.102.3 15 336.102.1 1 336.102.0 1,41

BESCHERM-

SLANG TYPE 

HIPROJACKET

AERO

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

HIPROJACKET

Hiprojacket®  Aero: Gevlochten glasvezelslang, 
solide constructie volgens SAE AS1072, superi-
eure kortstondige vlambestendigheid.

De hoogst mogelijke hittebescherming voor kabels en slangen. Deze solide gevlochten 
glasvezelslang met dikke siliconen mantel is conform de Aerospace standaard SAE 
AS1072 gemaakt en maakt het mogelijk dat complete assemblies de AS1055 test 
doorstaan. Hiprojacket Aero biedt kortstondig superieure vlambestendigheid en een 
uitstekende isolerende werking. Op het gebied van kabelbescherming is een com-
pleet assortiment Hiprojacket koppelingen aanwezig voor snelle montage. Zij biedt 
bescherming tegen hydraulische vloeistoffen, smeermiddelen, olie en brandstoffen. 
Hiprojacket beschermt tegen opspattend staal en/of aluminium, optredende vlammen, 
warmtestraling, warmteverlies in leidingen en slangen en beschermt werknemers tegen 
brandwonden. Hiprojacket wordt vooral gebruikt in de vliegtuigindustrie, in staalfabrie-
ken, in de glas- en de keramische industrie als ook in de machine- en apparatenbouw.

Constructie: Gevlochten slang van E-glasvezels, solide constructie volgens Aerospace 
Standaard SAE AS1072 type 2. 
Mantelspecifi caties: IJzeroxide siliconen rubber, uitstekende oliebestendigheid, halo-
geenvrij, superieure kortstondige vlambestendigheid, uitstekende temperatuurisolatie 
en bestand tegen gesmolten metaaldeeltjes. 
Speciale keuren: NFF 16-101: klasse I2 / F0. Hoog vlamdovend, Oxygenindex LOI = 
42,5. Niet ontvlambaar volgens NF EN ISO 11925-2 (15 en 30 seconden). 
DIN 5510-2: class S4 / SR2 / ST2.
Temperatuurbereik: -55 °C bis +260 °C Continue. Onder vlammen tot +800 °C voor 
ca. 30 Min.  Stralingswarmte tot +800°C voor 20 Min.  Vloeibaar metaal kontakt tot 
+1640°C voor 15-30 Sec. Kleur: Rood, andere kleuren op aanvraag beschikbaar.

Hiprojacket Aero Diameter Standaard verpakking Kleine verpakking Lengte naar keuze Gewicht
Maat Maat Type Binnen Buiten Meter  Artikel Nr. Meter Artikel Nr.  Meter Artikel Nr. (Kg/m)
(mm) (Inch) (mm) (mm) Rood Rood Rood



EC

A
B

M16 x 1,5 HJ-08 - 35 12 26 - 24 10 812.016.1 4,7
M20 x 1,5 HJ-10 - 37 13 29 - 27 10 812.020.1 5,1
M25 x 1,5 HJ-14 - 40 15 35 - 33 5 812.025.1 11,7
M32 x 1,5 HJ-16 - 46 15 45 - 43 5 812.032.1 19,7
M40 x 1,5 HJ-22 - 52 16 54 - 52 2 812.040.1 35,0
M50 x 1,5 HJ-24 - 56 18 63 - 60 2 812.050.1 42,2
M63 x 1,5 HJ-32 - 66 20 77 - 74 2 812.063.1 52,8

13 / 10 HJ-08 - M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.512.0 0,6
16 / 13 HJ-10 - M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.516.0 0,6
22 / 19 HJ-14 - M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.520.0 1,0

25 HJ-16 - M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.526.0 1,2
35 / 32 HJ-22 - M40 x 1,5 Pg 36 1.1/4” NPT 2 817.535.0 2,0

38 HJ-24 - M50 x 1,5 Pg 42 1.1/2” NPT 2 817.540.0 4,2
51 HJ-32 - M63 x 1,5 Pg 48 2” NPT 2 817.550.0 9,0

BESCHERMSLANG SYSTEMEN

HIPROJACKET

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing 
vernikkeld (exclusief klemring). 

Anaconda messing vernikkelde 
koppelingen voor Hiprojacket®.

Om Hiprojacket aan te sluiten kunt u de standaard Anaconda koppelingen gebruiken 
(zoals toegepast bij de metalen Sealtite slangen), u hoeft alleen maar de polyamide 
klemring te vervangen door een speciale metalen klemring, zoals hieronder vermeld. 
De koppelingen zijn ook verkrijgbaar in 45°, 90° en roestvast staal. 

Constructie: Messing vernikkelde koppeling, bestaande uit 4 delen (wartelmoer, 
klemring, aardingshuls en huis). 
Materiaal: Wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis zijn messing vernikkeld. De 
aardingshulsen in de maat 3/8” tot 1” zijn van gegalvaniseerd staal. De inzetstuk-
ken zijn vervaardigd van polyamide PA6 (rood voor ISO metrisch, blauw voor  Pg 
en wit voor NPT).
Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu (kabel-slang koppelingen tot +300 
°C op aanvraag). 
Beschermingsklasse: IP 54, bij extra afdichting met  Hiprosiltape is IP 67 mogelijk. 
Kleur: Metaalkleurig.

Klemring, messing vernikkeld, in combinatie met 
Hiprojacket Aero.

Draad Hiprojacket type Afmetingen in mm Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
ISO Aero - A B C D E (Kg/100)

Hiprojacket type Koppeling draad Standaard
Verpakking

Artikel
Nummer

Gewicht
Maat (mm) Aero - ISO Pg NPT (Kg/100)

KOPPELINGEN

VOOR

 HIPROJACKET
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