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Gigant Wellrohrschlauch
TYP PP SCHWARZ / GRAU

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Wellrohrschlauch aus 

modifiziertem Polypropylen PP-MOD, UV-

beständig.

Brandklasse: Selbstverlöschend nach UL-94 V2.

Beständigkeit: Alkohol, Fette, Treibstoffe, 

Mineralöle, schwache Basen und schwache 

Säuren.

Temperaturbereich: -40 °C bis +135 °C, 

kurzfristig bis +150°C.

Farbe: Schwarz oder Grau.

GROSSE VERSION FÜR LEICHTE MECHANISCHE BELASTUNG
Der GIGANT PP-MOD Typ ist anwendbar für leichte Applikationen, wo ein großer Durchmesser gefordert ist.

Der GIGANT PP-MOD Typ wird verwendet im leichten und normalen Maschinenbau, Anlagenbau und bei der Elektroindustrie.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:
Druckfestigkeit: Klasse 1, Sehr leicht (125 N).

Schlagfestigkeit: Klasse 1, Sehr leicht (0,5 J).

Zugfestigkeit: Klasse 1, Sehr leicht (100 N).

Dichtungsschutz: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).

GIGANT DURCHMESSER BIEGERADIUS STANDARD VERPACKUNG KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT

NW Innen
(mm)

Außen
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

Schwarz Meter Artikel Nr. 
Schwarz Meter Artikel Nr. 

Schwarz (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.370.3 10 301.370.1 - - 0,37

95 91 106 225 280 25 301.399.3 10 301.399.1 - - 0,605

GIGANT DURCHMESSER BIEGERADIUS STANDARD VERPACKUNG KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT

NW Innen
(mm)

Außen
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr.

Grau Meter Artikel Nr.
Grau Meter Artikel Nr.

Grau (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.270.3 10 301.270.1 - - 0,37

95 91 106 225 280 25 301.299.3 10 301.299.1 - - 0,605

Dünnes Normal Profil 
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Gigant Wellrohrschlauch
TYP PUR SCHWARZ / GRAU

Normal Profil

GIGANT DURCHMESSER BIEGERADIUS STANDARD VERPACKUNG KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT

NW Innen
(mm)

Außen
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr. 

Schwarz Meter Artikel Nr. 
Schwarz Meter Artikel Nr. 

Schwarz (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.570.3 10 301.570.1 - - 0,57

95 91 106 225 280 21 301.599.3 10 301.599.1 - - 0,93

GIGANT DURCHMESSER BIEGERADIUS STANDARD VERPACKUNG KLEIN VERPACKUNG HOLZROLLE GEWICHT

NW Innen
(mm)

Außen
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr.

Grau Meter Artikel Nr.
Grau Meter Artikel Nr.

Grau (kg/m)

70 66,5 79,2 170 210 25 301.470.3 10 301.470.1 - - 0,57

95 91 106 225 280 25 301.499.3 10 301.499.1 - - 0,93

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Wellrohrschlauch aus TPU, UV-

beständig, halogenfrei.

Brandklasse: Flammhemmend nach UL-94 HB.

Beständigkeit: Alkohol, Fette, Treibstoffe, 

Mineralöle, schwache Basen und schwache 

Säuren.

Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C, 

kurzfristig bis +150°C.

Farbe: Schwarz oder Grau.

Klassifizierung, nach NEN-EN-IEC 61386:
Druckfestigkeit: Klasse 1, Sehr leicht (125 N).

Schlagfestigkeit: Klasse 1, Sehr leicht (0,5 J).

Zugfestigkeit: Klasse 1, Sehr leicht (100 N).

Dichtungsschutz: IP 67 (Staubdicht, Wasserdicht).

GROSSE VERSION FÜR NORMALE UND HOCHFLEXIBLE ANWENDUNGEN
Der GIGANT PUR Typ ist anwendbar für bewegliche Standard Anwendungen, wo ein großer Durchmesser gefordert ist. Der GIGANT PUR Typ 

wird verwendet im leichten und normalen Maschinenbau, Verpackungsanlagen und in Transportanlagen.
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ANA-QUICK
GIGANT (NW)

MIN. INNEN 
DURCHM. (MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK.

ARTIKEL 
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

70 - 112 95 60 80 43 25 269.070.3 9,6

95 - 145 126 74 108 51 25 269.099.3 18,6

GIGANT gerade Flansch-Verschraubung, Farbe grau, PA6,  
IP 54 (mit 4 Anschlusslöcher Ø 6,5 mm)

Material und Konstruktion:
Konstruktion: Flansch Verschraubung mit 2 

Halbschalen und Fixierring.

Material: Alle Teile aus Polyamid PA6, 

halogenfrei.

Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C 

Dauertemperatur.

Schutzklasse: IP 54 (staubdicht, 

spritzwasserdicht).

Farbe: Schwarz oder Grau.

ANA-QUICK GIGANT POLYAMID VERSCHRAUBUNGEN
Die Ana-Quick Polyamid GIGANT Verschraubungen können bei allen Ana-Quick GIGANT Typen verwendet werden.

Der Entwurf von der Ana-Quick GIGANT Verschraubung ergibt einen guten Schutz in Verbindung mit einer hohen Ausreißfestigkeit.

GIGANT gerade Flansch-Verschraubung, Farbe schwarz, 
PA6, IP 54 (mit 4 Anschlusslöcher Ø 6,5 mm)

ANA-QUICK
GIGANT (NW)

MIN. INNEN 
DURCHM. (MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK.

ARTIKEL 
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

70 - 112 95 60 80 43 25 269.170.3 9,6

95 - 145 126 74 108 51 25 269.199.3 18,6

Gigant Wellrohrschlauch 
Verschraubungen
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ANA-QUICK
GIGANT (NW)

MIN. INNEN 
DURCHM. (MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK.

ARTIKEL 
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

70 - 100 93 45 - - 10 269.150.0 -

95 - 130 124 56 - - 10 269.160.0 -

Gigant, Schlauch-Anschluss, Farbe grau, PA6, IP 65

ANA-QUICK
GIGANT (NW)

MIN. INNEN 
DURCHM. (MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK.

ARTIKEL 
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

70 - - - - - - 10 269.130.0 -

95 - - - - - - 10 269.140.0 -

ANA-QUICK
GIGANT (NW)

MIN. INNEN 
DURCHM. (MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK.

ARTIKEL 
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

70 - 100 93 45 - - 10 269.250.0 -

95 - 130 124 56 - - 10 269.260.0 -

ANA-QUICK
GIGANT (NW)

MIN. INNEN 
DURCHM. (MM)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK.

ARTIKEL 
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

70 - - - - - - 10 269.230.0 -

95 - - - - - - 10 269.240.0 -

Gigant, Schlauch-Halter, Farbe schwarz, PA6

Gigant, Schlauch-Anschluss, Farbe schwarz, PA6, IP 65

Gigant, Schlauch-Halter mit Clip, Farbe schwarz, PA6

ANA-QUICK
GIGANT (NW)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK. ARTIKEL NUMMER GEWICHT

(KG/100)A B C D E F

70 112 95 60 80 107 134 10 269.270.3 18,1

95 145 126 74 108 143 173 10 269.299.3 38,1

ANA-QUICK
GIGANT (NW)

ABMESSUNGEN IN MM STANDARD 
VERPACK. ARTIKEL NUMMER GEWICHT

(KG/100)A B C D E F

70 112 95 60 80 107 134 10 269.370.3 18,1

95 145 126 74 108 143 173 10 269.399.3 38,1

GIGANT 90° Winkel-Flansch-Verschraubung, Farbe grau, PA6, IP 54 
(mit 4 Anschlusslöcher Ø 6,5 mm)

GIGANT 90° Winkel-Flansch-Verschraubung, Farbe schwarz, PA6, IP 54 
(mit 4 Anschlusslöcher Ø 6,5 mm)

GIGANT WELLROHRSCHLAUCH VERSCHRAUBUNGEN, IP 54




