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Matériaux et construction:
Construction: Raccord monobloc à ergots de 

réouverture incorporés. 

Matériau: Polyamide PA6 (absence d’halogènes).

Température d’utilisation: -40 °C à +120 ºC en 

continu.

Indice de protection: IP 65 étanche aux liquides 

et poussières. On obtient l’indice de protection 

IP68 par la pose d’un joint torique dans la 

première convolution de la gaine. 

Couleur: Noir ou gris.

ANA-QUICK PROFI RACCORDS POLYAMIDE
Une gamme très étendue de raccords standards aux différents filetages, se montant sur tous les types de gaine Ana-Quick est disponible. 

Ces raccords sont de montage aisé et peuvent être démontés tout aussi aisément grâce aux ergots de blocage. Disponibles également en 

IP68 (Approbation UL / CSA).

Raccords pour gaine annelée 
Ana-Quick, IP 65 / IP 68 en 
polyamide

Raccord mâle droit ISO, PA6, de couleur noire

Raccord mâle droit ISO, PA6, de couleur grise

FILETAGE 
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.112.1 0,4

M12 x 1,5 10 7,5 22 22 36 12 - 50 268.112.0 0,4

M16 x 1,5 10 11 22 22 36 12 - 50 268.116.1 0,5

M16 x 1,5 12 11 26 25 38 12 - 50 268.116.0 0,6

M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.120.1 0,6

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.120.0 1,2

M25 x 1,5 17 19,1 35 31 43 13 - 50 268.125.1 1,3

M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.125.0 1,9

M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.132.0 2,8

M40 x 1,5 37 34 59 55 62 17 - 10 268.140.0 4,4

M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.150.0 7,4

M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.163.0 7,4

FILETAGE 
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.012.1 0,4

M12 x 1,5 10 7,5 22 22 36 12 - 50 268.012.0 0,4

M16 x 1,5 10 11 22 22 36 12 - 50 268.016.1 0,5

M16 x 1,5 12 11 26 25 38 12 - 50 268.016.0 0,6

M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.020.1 0,6

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.020.0 1,2

M25 x 1,5 17 19,1 35 31 43 13 - 50 268.025.1 1,3

M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.025.0 1,9

M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.032.0 2,8

M40 x 1,5 37 34 59 55 62 17 - 10 268.040.0 4,4

M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.050.0 7,4

M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.063.0 7,4
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FILETAGE
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.216.1 0,6

M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.216.0 0,8

M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.220.1 1

M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.220.0 1,6

M25 x 1,5 17 17 35 31 66 13 45 25 268.225.1 1,9

M25 x 1,5 23 17 43 31 72 13 49 20 268.225.0 2,6

M32 x 1,5 23 23 43 38 74 13 52 20 268.232.1 3,7

M32 x 1,5 29 23 50 38 77 13 55 10 268.232.0 3,8

M40 x 1,5 29 31 50 48 87 15 64 10 268.240.1 4,8

M40 x 1,5 37 31 59 48 96 15 69 10 268.240.0 6,3

M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.250.1 7,8

M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.250.0 10,3

M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.263.0 13,5

Raccord mâle 90° ISO, PA6, de couleur grise

FILETAGE
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.316.1 0,6

M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.316.0 0,8

M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.320.1 1

M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.320.0 1,6

M25 x 1,5 17 17 35 31 66 13 45 25 268.325.1 1,9

M25 x 1,5 23 17 43 31 72 13 49 20 268.325.0 2,6

M32 x 1,5 23 23 43 38 74 13 52 20 268.332.1 3,7

M32 x 1,5 29 23 50 38 77 13 55 10 268.332.0 3,8

M40 x 1,5 29 31 50 48 87 15 64 10 268.340.1 4,8

M40 x 1,5 37 31 59 48 96 15 69 10 268.340.0 6,3

M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.350.1 7,8

M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.350.0 10,3

M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.363.0 13,5

FILETAGE
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE DE
SERRAGE

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 2,5 - 8,0 47 10 17 - 19 50 267.016.1 3,5

M16 x 1,5 12 3,5 - 10,0 53 10 20 - 22 50 267.016.0 3,5

M20 x 1,5 12 5,0 - 12,0 53 10 20 - 24 50 267.020.1 4

M20 x 1,5 17 5,0 - 12,0 59 10 27 - 24 50 267.020.0 4

M20 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 50 267.020.2 4

M25 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 50 267.025.1 4,2

M25 x 1,5 23 9,0 - 18,0 69 10 34 - 33 25 267.025.0 4,2

M32 x 1,5 29 14,0 - 25,0 75 10 41 - 42 10 267.032.0 4,5

Raccord mâle 90° ISO, PA6, de couleur noire

Raccord mâle presse-étoupe ISO, PA6, de couleur noire

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE
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FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.407.0 0,4

Pg 7 10 9 22 22 36 12 - 50 268.407.1 0,5

Pg 9 10 11 22 22 36 12 - 50 268.409.0 0,4

Pg 9 12 11 26 25 38 12 - 50 268.409.1 0,6

Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.411.1 0,5

Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.411.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.413.1 1,2

Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.413.0 1,2

Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.416.0 1,2

Pg 21 23 23 43 38 48 13 - 25 268.421.0 1,9

Pg 29 29 31 50 46 52 15 - 20 268.429.0 2,8

Pg 36 37 39 59 55 62 17 - 10 268.436.0 4,7

Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.448.0 7,3

FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.507.0 0,4

Pg 7 10 9 22 22 36 12 - 50 268.507.1 0,5

Pg 9 10 11 22 22 36 12 - 50 268.509.0 0,4

Pg 9 12 11 26 25 38 12 - 50 268.509.1 0,6

Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.511.1 0,5

Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.511.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.513.1 1,2

Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.513.0 1,2

Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.516.0 1,2

Pg 21 23 23 43 38 48 13 - 25 268.521.0 1,9

Pg 29 29 31 50 46 52 15 - 20 268.529.0 2,8

Pg 36 37 39 59 55 62 17 - 10 268.536.0 4,7

Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.548.0 7,3

FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE DE
SERRAGE

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 2,5 - 8,0 47 8 17 - 19 25 267.109.0 3,5

Pg 11 12 3,5 - 10,0 53 8 20 - 22 25 267.111.0 4

Pg 13,5 12 5,0 - 12,0 53 9 20 - 24 25 267.113.1 4

Pg 13,5 17 5,0 - 12,0 59 9 27 - 24 25 267.113.0 4

Pg 16 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 25 267.116.0 4,2

Pg 21 23 9,0 - 18,0 69 11 34 - 33 25 267.121.0 4,2

Pg 29 29 14,0 - 25,0 75 11 41 - 42 10 267.129.0 4,5

Raccord mâle droit Pg, PA6, de couleur grise

Raccord mâle droit Pg, PA6, de couleur noire

Raccord presse-étoupe mâle Pg, PA6, de couleur noire

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE
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ANA-QUICK
(DN)

GAINE
PA6L

GAINE
PA6S

GAINE
PA6SU

GAINE
PA6V0

GAINE
PP-MOD

CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)

7,5 7,5 7,5 - 7,5 7,5 50 268.807.0 0,01

7,5 - - 7,5 - - 50 268.810.0 0,01

10 10 10 - 10 10 50 268.810.0 0,01

10 - - 10 - - 50 268.813.0 0,01

12 12 12 - 12 12 50 268.812.0 0,01

12 - - 12 - - 50 268.813.0 0,01

17 17 17 - 17 17 50 268.817.0 0,01

17 - - 17 - - 50 268.818.0 0,02

23 23 23 - 23 23 25 268.823.0 0,02

23 - - 23 - - 20 268.829.0 0,04

29 29 29 - 29 29 20 268.829.0 0,04

29 - - 29 - - 20 268.830.0 0,05

37 37 37 - 37 37 10 268.837.0 0,05

37 - - 37 - - 10 268.840.0 0,05

50 50 50 - 50 - 5 268.850.0 0,06

Joint torique NBR pour obtenir un raccordement IP68

Joint torique NBR pour obtenir un raccordement IP68

FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.609.0 0,6

Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.611.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.613.0 1,5

Pg 16 17 17 35 31 66 13 45 25 268.616.0 1,8

Pg 21 23 23 43 38 74 13 52 20 268.621.0 2,9

Pg 29 29 31 50 48 87 15 64 10 268.629.0 4,5

Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.636.0 7,4

Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.648.0 12,7

FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.709.0 0,6

Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.711.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.713.0 1,5

Pg 16 17 17 35 31 66 13 45 25 268.716.0 1,8

Pg 21 23 23 43 38 74 13 52 20 268.721.0 2,9

Pg 29 29 31 50 48 87 15 64 10 268.729.0 4,5

Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.736.0 7,4

Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.748.0 12,7

Raccord mâle 90° Pg, PA6, de couleur grise

Raccord mâle 90° Pg, PA6, de couleur noire

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE

Le niveau de protection IP 68 peut être obtenu en positionnant un joint torique dans le creux de la 

première spire, à l’extrémité coupée de la gaine annelée. Pour le diamètre 50, dans le cas d’une gaine 

annelée de profil normal, mettre deux joints dans le creux de la première spire et deux dans le creux de la 

seconde. Emboîter ensuite le flexible dans le raccord fermé en le tournant légèrement jusqu’en butée.



9 | 17

A
na

-Q
ui

ck
P

ro
fi

FILETAGE
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 8,7 22 20 50 11 29 30 265.316.1 1,2

M16 x 1,5 12 8,7 26 20 59 11 31 30 265.316.0 1,8

M20 x 1,5 12 11,9 26 25 55 12 34 30 265.320.1 1,2

M20 x 1,5 17 14,8 35 25 60 13 39 30 265.320.0 2,6

M25 x 1,5 17 16,7 35 31 66 13 45 30 265.325.1 2,6

M32 x 1,5 23 22,2 43 31 74 14 49 30 265.332.1 4,4

M32 x 1,5 29 23,2 50 38 77 14 55 20 265.332.0 7,1

M40 x 1,5 37 28,4 59 48 96 14 69 10 265.340.0 7,1

M50 x 1,5 37 36,2 59 56 105 14 75 10 265.350.1 10,6

FILETAGE
ISO

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 10,8 22 22 38 12 - 30 265.116.1 1

M16 x 1,5 12 10,8 26 25 39 12 - 30 265.116.0 1,4

M20 x 1,5 12 10,6 26 25 39 12 - 30 265.120.1 1,4

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 42 12 - 30 265.120.0 2

M25 x 1,5 17 17,7 35 31 44 14 - 30 265.125.1 2

M25 x 1,5 23 19,7 43 38 53 14 - 30 265.125.0 3,7

M32 x 1,5 29 26,9 50 46 54 14 - 20 265.132.0 5,3

M40 x 1,5 37 29,8 59 55 60 14 - 10 265.140.0 6,1

M50 x 1,5 50 35,5 72 72 70 18 - 10 265.150.0 10,4

FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 10,5 22 22 38 12 - 30 265.509.0 0,9

Pg 11 12 13,4 26 25 39 12 - 30 265.511.0 1,4

Pg 13,5 17 15,4 35 31 42 12 - 30 265.513.0 1,9

Pg 16 17 17,5 35 31 42 12 - 30 265.516.0 2

Pg 21 23 22,4 43 38 53 14 - 30 265.521.0 3,7

Pg 29 29 30,2 50 46 54 14 - 20 265.529.0 5,3

Pg 36 37 36 59 55 64 17 - 10 265.536.0 8,4

Pg 48 50 47 72 72 69 17 - 10 265.548.0 15,2

Raccord mâle 90° ISO, filetage en laiton nickelé, PA6, de couleur noire

Raccord mâle droit ISO, filetage en laiton nickelé, PA6, de couleur noire

Raccord mâle droit Pg, filetage en laiton nickelé, PA6, de couleur noire

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE



9 | 18 ANA-QUICK PROFI 2019

ANA-QUICK
(DN)

ANA-QUICK
TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - - 12 18 20 20 4,2 100 267.307.0 0,4

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.310.0 0,5

12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.312.0 0,6

17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.317.0 0,8

23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.323.0 1,2

29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.329.0 1,3

37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.336.0 1,5

50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.348.0 2

ANA-QUICK
(DN)

ANA-QUICK
TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - - 12 18 20 20 4,2 100 267.207.0 0,4

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.210.0 0,5

12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.212.0 0,6

17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.217.0 0,8

23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.223.0 1,2

29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.229.0 1,3

37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.236.0 1,5

50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.248.0 2

Support de gaine, PA6, de couleur noire

Support de gaine, PA6, de couleur grise

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE

FILETAGE
PG

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 10 22 20 50 11 29 30 265.709.0 1,2

Pg 11 12 12 26 25 55 11 34 30 265.711.0 1,8

Pg 13,5 17 14,8 35 25 60 13 39 30 265.713.0 1,8

Pg 16 17 16,8 35 31 66 14 45 30 265.716.0 2,8

Pg 21 23 22,3 43 38 74 14 52 30 265.721.0 4,5

Pg 29 29 29 50 48 87 14 64 20 265.729.0 7,1

Pg 36 37 36,4 59 56 105 14 75 10 265.736.0 11,8

Pg 48 50 49,7 72 72 129 14 100 10 265.748.0 17,5

Raccord mâle 90° Pg, filetage en laiton nickelé, PA6, de couleur noire
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ANA-QUICK
(DN)

ANA-QUICK
TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - - - - - - - 100 267.407.0 0,1

10 - - - - - - - 100 267.410.0 0,1

12 - - - - - - - 50 267.412.0 0.2

17 - - - - - - - 50 267.417.0 0,2

23 - - - - - - - 50 267.423.0 0,2

29 - - - - - - - 30 267.429.0 0,2

37 - - - - - - - 20 267.436.0 0,3

50 - - - - - - - 20 267.448.0 0,3

ANA-QUICK
(DN)

ANA-QUICK
TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - - - - - - - 100 267.507.0 0,1

10 - - - - - - - 100 267.510.0 0,1

12 - - - - - - - 50 267.512.0 0.2

17 - - - - - - - 50 267.517.0 0,2

23 - - - - - - - 50 267.523.0 0,2

29 - - - - - - - 30 267.529.0 0,2

37 - - - - - - - 20 267.536.0 0,3

50 - - - - - - - 20 267.548.0 0,3

Fermoir de support de gaine, PA6, de couleur grise

Fermoir de support de gaine, PA6, de couleur noire

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - 50 - - - - - - 100 267.500.0 0,04

Etrier d’assemblage de support de gaine, PA6, de couleur grise

Etrier d’assemblage de support de gaine, PA6, de couleur noire

ANA-QUICK
(DN)

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - 50 - - - - - - 100 267.501.0 0,04
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Collier de fixation en PA 46 avec profil interne

ANA-QUICK
(DN)

ANA-QUICK
(DN)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

10 - 13,2 22 18 41 6,5 500 267.610.0 0,4

13 - 16,1 23 18 44 6,5 500 267.613.0 0,4

17 - 21,4 26 18 49 6,5 500 267.617.0 0,5

22 - 25,9 28 18 54 6,5 500 267.622.0 0,6

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE

Manchon d’extrémité néoprène IP54

ANA-QUICK
(DN)

ANA-QUICK
TYPE

DIAMÈTRE 
DE SERRAGE 

(MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

12 - 4 - 9 - - - - - 3000 266.812.0 0,3

17 - 5 - 12 - - - - - 2400 266.817.0 0,6

23 - 7 - 17 - - - - - 1200 266.823.0 1,1

29 - 9 - 20 - - - - - 800 266.829.0 1,4

37 - 16 - 30 - - - - - 800 266.836.0 1,9

GAINE DIAM.
INSIDE DN

GAINE DIAM.
REDUCTION DN

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

17 4,5 - 4,5 - - - - - 500 267.817.0 0,3

22 7,5 - 7,5 - - - - - 1000 267.820.0 0,3

22 8,5 - 7,5 - - - - - 1000 267.821.0 0,3

22 4,5 - 4,5 - - - - - 1000 267.822.0 0,3

Bague ouverte , PA 66, à monter à l’intérieur de la gaine 

GAINE DIAM.
INSIDE DN

GAINE DIAM.
REDUCTION DN

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

10 4,5 - - - - - 2000 267.710.0 0,1

10 7,5 - - - - - 2000 267.711.0 0,1

13 10 - - - - - 2000 267.713.0 0,2

13 7,5 - - - - - 500 267.714.0 0,2

17 13 - - - - - 500 267.717.0 0,3

Bague de réduction, PA 66, à monter à l’intérieur de la gaine 
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DIAMÈTRE T
DN - DN -DN

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS IN NW CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 7,5 7,5 - - 500 797.701.0 0,5

10 - 7,5 - 7,5 - 10 7,5 7,5 - - 500 797.702.0 0,5

10 - 10 - 7,5 - 10 10 7,5 - - 500 797.703.0 0,7

10 - 10 - 10 - 10 10 10 - - 500 797.704.0 0,7

12 - 12 - 7,5 - 12 12 7,5 - - 500 797.705.0 0,7

12 - 10 - 10 - 12 10 10 - - 500 797.706.0 0,7

17 - 10 - 17 - 17 10 17 - - 500 797.707.0 0,7

17 - 12 - 12 - 17 12 12 - - 500 797.708.0 0,8

17 - 12 - 17 - 17 12 17 - - 250 797.709.0 0,8

17 - 23 - 17 - 17 23 17 - - 250 797.710.0 0,8

23 - 10 - 23 - 23 10 23 - - 100 797.711.0 1,2

23 - 12 - 23 - 23 12 23 - - 500 797.712.0 1,2

23 - 17 - 12 - 23 17 12 - - 250 797.713.0 1,2

23 - 23 - 10 - 23 23 10 - - 100 797.714.0 1,2

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 500 797.715.0 1,2

DIAMÈTRE T
DN - DN -DN

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS IN NW CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

10 - 10 - 10 - 10 10 10 - - 100 799.801.0 0,6

10 - 17 - 23 - 10 17 23 - - 100 799.807.0 0,8

17 - 17 - 10 - 17 17 10 - - 100 799.802.0 0,8

17 - 17 -17 - 17 17 17 - - 100 799.803.0 0,9

23 - 23 -10 - 23 23 10 - - 100 799.804.0 0,9

23 - 23 - 17 - 23 23 17 - - 100 799.805.0 0,9

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 250 799.806.0 1

DIAMÈTRE Y
DN - DN -DN

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS IN NW CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

12 - 10 - 10 - 12 10 10 - - 500 797.801.0 0,8

12 - 10 - 12 - 12 10 12 - - 500 797.802.0 0,8

12 - 12 - 12 - 12 12 12 - - 500 797.803.0 0,8

17 - 10 - 10 - 17 10 10 - - 500 797.804.0 0,9

17 - 10 - 17 - 17 10 17 - - 500 797.805.0 0,9

17 - 12 - 10 - 17 12 10 - - 500 797.806.0 0,9

17 - 12 - 12 - 17 12 12 - - 500 797.807.0 0,9

17 - 17 - 10 - 17 17 10 - - 500 797.808.0 0,9

23 - 10 - 23 - 23 10 23 - - 100 797.809.0 1,1

23 - 12 - 23 - 23 12 23 - - 100 797.810.0 1,1

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 250 797.811.0 1,1

Raccord en “T” à montage interne, de couleur noire, IP 40

Raccord en “T” à montage externe, de couleur noire, IP 40

Raccord en “Y” à montage interne, de couleur noire, IP 40

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE
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FILETAGE
PG TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 5 - 19 - - 50 269.907.3 0,1

Pg 9 - - 5 - 22 - - 50 269.909.3 0,2

Pg 11 - - 5 - 24 - - 50 269.911.3 0,2

Pg 13,5 - - 6 - 27 - - 50 269.913.3 0,2

Pg 16 - - 6 - 30 - - 20 269.916.3 0,3

Pg 21 - - 7 - 36 - - 20 269.921.3 0,4

Pg 29 - - 8 - 46 - - 20 269.929.3 0,7

Pg 36 - - 8 - 60 - - 10 269.936.3 1,1

Pg 48 - - 10 - 70 - - 5 269.948.3 1,3

FILETAGE
ISO TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 5 - 19 - - 50 798.312.0 0,1

M16 x 1,5 - - 5 - 22 - - 50 798.316.0 0,2

M20 x 1,5 - - 5 - 24 - - 50 798.320.0 0,3

M25 x 1,5 - - 6 - 30 - - 20 798.325.0 0,3

M32 x 1,5 - - 8 - 38 - - 20 798.332.0 0,3

M40 x 1,5 - - 8 - 50 - - 20 798.340.0 0,9

M50 x 1,5 - - - - - - - 10 798.350.0 1,3

M63 x 1,5 - - - - - - - 5 798.363.0 2,2

FILETAGE
ISO TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 5 - 19 - - 50 798.312.3 0,1

M16 x 1,5 - - 5 - 22 - - 50 798.316.3 0,2

M20 x 1,5 - - 5 - 24 - - 50 798.320.3 0,3

M25 x 1,5 - - 6 - 30 - - 20 798.325.3 0,3

M32 x 1,5 - - 8 - 38 - - 20 798.332.3 0,3

M40 x 1,5 - - 8 - 50 - - 20 798.340.3 0,9

M50 x 1,5 - - - - - - - 10 798.350.3 1,3

M63 x 1,5 - - - - - - - 5 798.363.3 2,2

Contre-écrou ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur grise

Contre-écrou Pg en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur noire

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE

Contre-écrou ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre de couleur noire



9 | 23

A
na

-Q
ui

ck
P

ro
fi

EXTÉRIEUR 
FILETAGE

INTÉRIEUR 
FILETAGE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 M16 x 1,5 - 19 8 20 - - 50 266.512.0 0,2

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 20 8 24 - - 50 266.516.0 0,3

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 22 9 30 - - 50 266.520.0 0,5

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 24 10 36 - - 20 266.525.0 0,7

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 26 11 44 - - 20 266.532.0 1

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 28 12 55 - - 20 266.540.0 1,5

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 32 13 70 - - 10 266.550.0 2,9

FILETAGE
PG ANA-QUICK

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 5 - 19 - - 50 269.907.0 0,1

Pg 9 - - 5 - 22 - - 50 269.909.0 0,2

Pg 11 - - 5 - 24 - - 50 269.911.0 0,2

Pg 13,5 - - 6 - 27 - - 50 269.913.0 0,2

Pg 16 - - 6 - 30 - - 20 269.916.0 0,3

Pg 21 - - 7 - 36 - - 20 269.921.0 0,4

Pg 29 - - 8 - 46 - - 20 269.929.0 0,7

Pg 36 - - 8 - 60 - - 10 269.936.0 1,1

Pg 48 - - 10 - 70 - - 5 269.948.0 1,3

EXTÉRIEUR 
FILETAGE

INTÉRIEUR 
FILETAGE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M12 x 1,5 - 8 6 20 - - 50 266.416.0 0,1

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 9 7 24 - - 50 266.420.0 0,2

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 10 8 30 - - 50 266.425.0 0,3

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 11 9 36 - - 20 266.432.0 0,6

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 12 10 44 - - 20 266.440.0 0,9

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 13 11 55 - - 10 266.450.0 1,5

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 15 13 70 - - 5 266.463.0 2,9

Agrandisseur ISO / ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre de 
couleur grise

Contre-écrou ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur grise

Réducteur ISO / ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur grise

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE
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FILETAGE
ISO TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 8 6 16 - - 50 269.512.0 0,02

M16 x 1,5 - - 8 6 20 - - 50 269.516.0 0,02

M20 x 1,5 - - 11 8 26 - - 50 269.520.0 0,02

M25 x 1,5 - - 11 8 32 - - 20 269.525.0 0,03

M32 x 1,5 - - 14 10 40 - - 20 269.532.0 0,04

M40 x 1,5 - - 14 10 48 - - 20 269.540.0 0,05

M50 x 1,5 - - 17 12 55 - - 10 269.550.0 0,06

M63 x 1,5 - - 18 12 70 - - 5 269.563.0 0,08

Bouchon ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur noire

EXTÉRIEUR 
FILETAGE

INTÉRIEUR 
FILETAGE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 9 Pg 7 - 8 6 19 - - 100 266.109.0 0,4

Pg 11 Pg 9 - 8 6 22 - - 100 266.111.0 0,6

Pg 16 Pg 11 - 10 8 27 - - 100 266.115.0 0,6

Pg 16 Pg 13,5 - 10 8 27 - - 100 266.116.0 0,8

Pg 21 Pg 16 - 11 9 32 - - 100 266.121.0 0,9

Pg 29 Pg 21 - 11 9 40 - - 50 266.129.0 1,5

Pg 36 Pg 29 - 18 11 50 - - 50 266.136.0 2,5

Pg 42 Pg 36 - 18 13 55 - - 25 266.142.0 2,7

Pg 48 Pg 42 - 18 13 60 - - 25 266.148.0 3,2

EXTÉRIEUR 
FILETAGE

INTÉRIEUR 
FILETAGE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 Pg 9 - 20 7 19 - - 100 266.207.0 0,3

Pg 9 Pg 11 - 23 8 22 - - 100 266.209.0 0,4

Pg 11 Pg 13,5 - 23 8 24 - - 100 266.211.0 0,5

Pg 16 Pg 21 - 29 9 32 - - 100 266.216.0 1

Pg 21 Pg 29 - 32 10 42 - - 50 266.221.0 1,4

Pg 29 Pg 36 - 36 11 53 - - 25 266.229.0 3,6

Pg 36 Pg 42 - 41 13 60 - - 10 266.236.0 3,8

Pg 42 Pg 48 - 41 13 65 - - 10 266.242.0 4,4

Réducteur Pg / Pg en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur grise

Agrandisseur Pg / Pg en polyamide renforcé à la fibre de verre 
de couleur grise

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE
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FILETAGE
PG TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 8 6 15 - - 50 266.707.0 0,02

Pg 9 - - 9 6 19 - - 50 266.709.0 0,02

Pg 11 - - 9 6 22 - - 50 266.711.0 0,02

Pg 13,5 - - 10 6 25 - - 50 266.713.0 0,02

Pg 16 - - 10 6 27 - - 20 266.716.0 0,03

Pg 21 - - 11 8 33 - - 20 266.721.0 0,04

Pg 29 - - 12 8 44 - - 20 266.729.0 0,05

Pg 36 - - 15 10 55 - - 10 266.736.0 0,06

Pg 48 - - 19 12 69 - - 5 266.748.0 0,08

FILETAGE
ISO TYPE

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
MIN. (MM)

DIMENSIONS EN MM CONDITION.
STANDARD

RÉFÉRENCE
ARTICLE

POIDS
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 8 6 16 - - 50 266.612.0 0,02

M16 x 1,5 - - 8 6 20 - - 50 266.616.0 0,02

M20 x 1,5 - - 11 8 26 - - 50 266.620.0 0,02

M25 x 1,5 - - 11 8 32 - - 20 266.625.0 0,03

M32 x 1,5 - - 14 10 40 - - 20 266.632.0 0,04

M40 x 1,5 - - 14 10 48 - - 20 266.640.0 0,05

M50 x 1,5 - - 17 12 55 - - 10 266.650.0 0,06

M63 x 1,5 - - 18 12 70 - - 5 266.663.0 0,08

Bouchon Pg en polyamide renforcé à la fibre de verre de couleur grise

Bouchon ISO en polyamide renforcé à la fibre de verre de couleur grise

RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE ANA-QUICK, IP 65 / IP 68 EN POLYAMIDE




