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Materiali e composizione:
Composizione: Raccordo monopezzo avente 

sistema di apertura integrato con alette a clip.

Materiale: Poliammide PA6. 

Temperatura di esercizio: Continua da -40 °C a 

+120 ºC. 

Classe di impermeabilità: IP 65. Con l’aggiunta 

dello speciale O-ring opzionale (vedi pag. 9 - 16) si 

raggiunge il grado IP 68.

Colore: Nero o grigio.

RACCORDI IN POLIAMMIDE ANA-QUICK PROFI 
I raccordi universali Ana-quick Profi sono disponibili in una ampia gamma di tipi e sono utilizzabili su tutte le guaine Ana-quick. Grazie al 

sistema di apertura integrato con alette a clip sono molto facili da montare e smontare. Disponibili anche in versione IP 68 (certificazione UL / 

CSA).

Raccordi Ana-quick, 
IP 65 / IP 68, poliammide

Raccordo in PA6, ISO maschio diritto, colore nero 

Raccordo in PA6, ISO maschio diritto, colore grigio 

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.112.1 0,4

M12 x 1,5 10 7,5 22 22 36 12 - 50 268.112.0 0,4

M16 x 1,5 10 11 22 22 36 12 - 50 268.116.1 0,5

M16 x 1,5 12 11 26 25 38 12 - 50 268.116.0 0,6

M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.120.1 0,6

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.120.0 1,2

M25 x 1,5 17 19,1 35 31 43 13 - 50 268.125.1 1,3

M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.125.0 1,9

M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.132.0 2,8

M40 x 1,5 37 34 59 55 62 17 - 10 268.140.0 4,4

M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.150.0 7,4

M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.163.0 7,4

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.012.1 0,4

M12 x 1,5 10 7,5 22 22 36 12 - 50 268.012.0 0,4

M16 x 1,5 10 11 22 22 36 12 - 50 268.016.1 0,5

M16 x 1,5 12 11 26 25 38 12 - 50 268.016.0 0,6

M20 x 1,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.020.1 0,6

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.020.0 1,2

M25 x 1,5 17 19,1 35 31 43 13 - 50 268.025.1 1,3

M25 x 1,5 23 19,1 43 38 48 13 - 25 268.025.0 1,9

M32 x 1,5 29 25,5 50 46 52 15 - 20 268.032.0 2,8

M40 x 1,5 37 34 59 55 62 17 - 10 268.040.0 4,4

M50 x 1,5 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.050.0 7,4

M63 x 1,5 50 53,2 72 72 68 19 - 5 268.063.0 7,4
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FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.216.1 0,6

M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.216.0 0,8

M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.220.1 1

M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.220.0 1,6

M25 x 1,5 17 17 35 31 66 13 45 25 268.225.1 1,9

M25 x 1,5 23 17 43 31 72 13 49 20 268.225.0 2,6

M32 x 1,5 23 23 43 38 74 13 52 20 268.232.1 3,7

M32 x 1,5 29 23 50 38 77 13 55 10 268.232.0 3,8

M40 x 1,5 29 31 50 48 87 15 64 10 268.240.1 4,8

M40 x 1,5 37 31 59 48 96 15 69 10 268.240.0 6,3

M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.250.1 7,8

M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.250.0 10,3

M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.263.0 13,5

Raccordo in PA6, ISO maschio 90°, colore grigio 

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.316.1 0,6

M16 x 1,5 12 9,5 26 20 53 12 31 50 268.316.0 0,8

M20 x 1,5 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.320.1 1

M20 x 1,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.320.0 1,6

M25 x 1,5 17 17 35 31 66 13 45 25 268.325.1 1,9

M25 x 1,5 23 17 43 31 72 13 49 20 268.325.0 2,6

M32 x 1,5 23 23 43 38 74 13 52 20 268.332.1 3,7

M32 x 1,5 29 23 50 38 77 13 55 10 268.332.0 3,8

M40 x 1,5 29 31 50 48 87 15 64 10 268.340.1 4,8

M40 x 1,5 37 31 59 48 96 15 69 10 268.340.0 6,3

M50 x 1,5 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.350.1 7,8

M50 x 1,5 50 39,5 72 56 111 17 90 5 268.350.0 10,3

M63 x 1,5 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.363.0 13,5

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 2,5 - 8,0 47 10 17 - 19 50 267.016.1 3,5

M16 x 1,5 12 3,5 - 10,0 53 10 20 - 22 50 267.016.0 3,5

M20 x 1,5 12 5,0 - 12,0 53 10 20 - 24 50 267.020.1 4

M20 x 1,5 17 5,0 - 12,0 59 10 27 - 24 50 267.020.0 4

M20 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 50 267.020.2 4

M25 x 1,5 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 50 267.025.1 4,2

M25 x 1,5 23 9,0 - 18,0 69 10 34 - 33 25 267.025.0 4,2

M32 x 1,5 29 14,0 - 25,0 75 10 41 - 42 10 267.032.0 4,5

Raccordo in PA6, ISO maschio 90°, colore nero 

Raccordo-pressacavo in PA6, ISO, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.407.0 0,4

Pg 7 10 9 22 22 36 12 - 50 268.407.1 0,5

Pg 9 10 11 22 22 36 12 - 50 268.409.0 0,4

Pg 9 12 11 26 25 38 12 - 50 268.409.1 0,6

Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.411.1 0,5

Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.411.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.413.1 1,2

Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.413.0 1,2

Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.416.0 1,2

Pg 21 23 23 43 38 48 13 - 25 268.421.0 1,9

Pg 29 29 31 50 46 52 15 - 20 268.429.0 2,8

Pg 36 37 39 59 55 62 17 - 10 268.436.0 4,7

Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.448.0 7,3

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 7,5 7,5 19 18 34 11 - 50 268.507.0 0,4

Pg 7 10 9 22 22 36 12 - 50 268.507.1 0,5

Pg 9 10 11 22 22 36 12 - 50 268.509.0 0,4

Pg 9 12 11 26 25 38 12 - 50 268.509.1 0,6

Pg 11 10 12,5 22 22 36 12 - 50 268.511.1 0,5

Pg 11 12 14,5 26 25 38 12 - 50 268.511.0 0,6

Pg 13,5 12 15,2 26 25 38 12 - 50 268.513.1 1,2

Pg 13,5 17 15,4 35 31 43 13 - 50 268.513.0 1,2

Pg 16 17 18,1 35 31 43 13 - 50 268.516.0 1,2

Pg 21 23 23 43 38 48 13 - 25 268.521.0 1,9

Pg 29 29 31 50 46 52 15 - 20 268.529.0 2,8

Pg 36 37 39 59 55 62 17 - 10 268.536.0 4,7

Pg 48 50 43,5 72 72 68 19 - 5 268.548.0 7,3

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 2,5 - 8,0 47 8 17 - 19 25 267.109.0 3,5

Pg 11 12 3,5 - 10,0 53 8 20 - 22 25 267.111.0 4

Pg 13,5 12 5,0 - 12,0 53 9 20 - 24 25 267.113.1 4

Pg 13,5 17 5,0 - 12,0 59 9 27 - 24 25 267.113.0 4

Pg 16 17 7,0 - 14,0 59 10 27 - 27 25 267.116.0 4,2

Pg 21 23 9,0 - 18,0 69 11 34 - 33 25 267.121.0 4,2

Pg 29 29 14,0 - 25,0 75 11 41 - 42 10 267.129.0 4,5

Raccordo in PA6, Pg maschio diritto, colore grigio 

Raccordo in PA6, Pg maschio diritto, colore nero 

Raccordo-pressacavo in PA6, Pg, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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ANA-QUICK
Ø (DN)

GUAINA
PA6L

GUAINA
PA6S

GUAINA
PA6SU

GUAINA
PA6V0

GUAINA
PP-MOD

CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)

7,5 7,5 7,5 - 7,5 7,5 50 268.807.0 0,01

7,5 - - 7,5 - - 50 268.810.0 0,01

10 10 10 - 10 10 50 268.810.0 0,01

10 - - 10 - - 50 268.813.0 0,01

12 12 12 - 12 12 50 268.812.0 0,01

12 - - 12 - - 50 268.813.0 0,01

17 17 17 - 17 17 50 268.817.0 0,01

17 - - 17 - - 50 268.818.0 0,02

23 23 23 - 23 23 25 268.823.0 0,02

23 - - 23 - - 20 268.829.0 0,04

29 29 29 - 29 29 20 268.829.0 0,04

29 - - 29 - - 20 268.830.0 0,05

37 37 37 - 37 37 10 268.837.0 0,05

37 - - 37 - - 10 268.840.0 0,05

50 50 50 - 50 - 5 268.850.0 0,06

O-ring in gomma NBR, per raggiungere protezione IP 68 

O-ring, in gomma NBR, per ottenere con i raccordi IP 68 

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.609.0 0,6

Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.611.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.613.0 1,5

Pg 16 17 17 35 31 66 13 45 25 268.616.0 1,8

Pg 21 23 23 43 38 74 13 52 20 268.621.0 2,9

Pg 29 29 31 50 48 87 15 64 10 268.629.0 4,5

Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.636.0 7,4

Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.648.0 12,7

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 9,5 22 20 50 12 29 50 268.709.0 0,6

Pg 11 12 13,5 26 25 55 12 34 50 268.711.0 0,9

Pg 13,5 17 13,5 35 25 60 12 39 25 268.713.0 1,5

Pg 16 17 17 35 31 66 13 45 25 268.716.0 1,8

Pg 21 23 23 43 38 74 13 52 20 268.721.0 2,9

Pg 29 29 31 50 48 87 15 64 10 268.729.0 4,5

Pg 36 37 39,5 59 56 105 17 75 10 268.736.0 7,4

Pg 48 50 51,5 72 72 129 19 100 5 268.748.0 12,7

Raccordo in PA6, Pg maschio 90°, colore grigio 

Raccordo in PA6, Pg maschio 90°, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

Per raggiungere la classe di protezione IP 68, inserire l’O-ring nel primo solco del tubo corrugato. (Per 

la misura DN 50 con profilo normale è necessario inserire due O-ring, uno nel primo e uno nel secondo 

solco.) Spingere il tubo dentro il raccordo chiuso, con una leggera torsione, fino ad andare in battuta sul 

collare interno alla fine del raccordo. 
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FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 8,7 22 20 50 11 29 30 265.316.1 1,2

M16 x 1,5 12 8,7 26 20 59 11 31 30 265.316.0 1,8

M20 x 1,5 12 11,9 26 25 55 12 34 30 265.320.1 1,2

M20 x 1,5 17 14,8 35 25 60 13 39 30 265.320.0 2,6

M25 x 1,5 17 16,7 35 31 66 13 45 30 265.325.1 2,6

M32 x 1,5 23 22,2 43 31 74 14 49 30 265.332.1 4,4

M32 x 1,5 29 23,2 50 38 77 14 55 20 265.332.0 7,1

M40 x 1,5 37 28,4 59 48 96 14 69 10 265.340.0 7,1

M50 x 1,5 37 36,2 59 56 105 14 75 10 265.350.1 10,6

FILETTO 
ISO

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 10 10,8 22 22 38 12 - 30 265.116.1 1

M16 x 1,5 12 10,8 26 25 39 12 - 30 265.116.0 1,4

M20 x 1,5 12 10,6 26 25 39 12 - 30 265.120.1 1,4

M20 x 1,5 17 15,4 35 31 42 12 - 30 265.120.0 2

M25 x 1,5 17 17,7 35 31 44 14 - 30 265.125.1 2

M25 x 1,5 23 19,7 43 38 53 14 - 30 265.125.0 3,7

M32 x 1,5 29 26,9 50 46 54 14 - 20 265.132.0 5,3

M40 x 1,5 37 29,8 59 55 60 14 - 10 265.140.0 6,1

M50 x 1,5 50 35,5 72 72 70 18 - 10 265.150.0 10,4

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 10,5 22 22 38 12 - 30 265.509.0 0,9

Pg 11 12 13,4 26 25 39 12 - 30 265.511.0 1,4

Pg 13,5 17 15,4 35 31 42 12 - 30 265.513.0 1,9

Pg 16 17 17,5 35 31 42 12 - 30 265.516.0 2

Pg 21 23 22,4 43 38 53 14 - 30 265.521.0 3,7

Pg 29 29 30,2 50 46 54 14 - 20 265.529.0 5,3

Pg 36 37 36 59 55 64 17 - 10 265.536.0 8,4

Pg 48 50 47 72 72 69 17 - 10 265.548.0 15,2

Raccordo in PA6, ISO, filetto ottone nichelato, maschio 90°, colore nero 

Raccordo in PA6, ISO, filetto ottone nichelato, maschio diritto, colore nero 

Raccordo in PA6, Pg, filetto ottone nichelato, maschio diritto, colore nero 

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - 12 18 20 20 4,2 100 267.307.0 0,4

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.310.0 0,5

12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.312.0 0,6

17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.317.0 0,8

23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.323.0 1,2

29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.329.0 1,3

37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.336.0 1,5

50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.348.0 2

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - 12 18 20 20 4,2 100 267.207.0 0,4

10 - - 16 23 20 20 5,5 100 267.210.0 0,5

12 - - 17 26 22 20 5,5 50 267.212.0 0,6

17 - - 21 33 28 20 6,5 50 267.217.0 0,8

23 - - 25 40 35 20 6,5 50 267.223.0 1,2

29 - - 27 45 43 20 6,5 30 267.229.0 1,3

37 - - 31 53 54 20 6,5 20 267.236.0 1,5

50 - - 38 66 68 20 6,5 20 267.248.0 2

Fissa guaina senza coperchio in PA6, colore nero

Fissa guaina senza coperchio in PA6, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

FILETTO 
PG

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 10 10 22 20 50 11 29 30 265.709.0 1,2

Pg 11 12 12 26 25 55 11 34 30 265.711.0 1,8

Pg 13,5 17 14,8 35 25 60 13 39 30 265.713.0 1,8

Pg 16 17 16,8 35 31 66 14 45 30 265.716.0 2,8

Pg 21 23 22,3 43 38 74 14 52 30 265.721.0 4,5

Pg 29 29 29 50 48 87 14 64 20 265.729.0 7,1

Pg 36 37 36,4 59 56 105 14 75 10 265.736.0 11,8

Pg 48 50 49,7 72 72 129 14 100 10 265.748.0 17,5

Raccordo in PA6, Pg, filetto ottone nichelato, maschio 90°, colore nero 
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ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - - - - - - 100 267.407.0 0,1

10 - - - - - - - 100 267.410.0 0,1

12 - - - - - - - 50 267.412.0 0.2

17 - - - - - - - 50 267.417.0 0,2

23 - - - - - - - 50 267.423.0 0,2

29 - - - - - - - 30 267.429.0 0,2

37 - - - - - - - 20 267.436.0 0,3

50 - - - - - - - 20 267.448.0 0,3

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - - - - - - - 100 267.507.0 0,1

10 - - - - - - - 100 267.510.0 0,1

12 - - - - - - - 50 267.512.0 0.2

17 - - - - - - - 50 267.517.0 0,2

23 - - - - - - - 50 267.523.0 0,2

29 - - - - - - - 30 267.529.0 0,2

37 - - - - - - - 20 267.536.0 0,3

50 - - - - - - - 20 267.548.0 0,3

Coperchio per fissa guaina in PA6, colore grigio

Coperchio per fissa guaina in PA6, colore nero

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - 50 - - - - - - 100 267.500.0 0,04

Clip di connessione in PA6, colore grigio

Clip di connessione in PA6, colore nero

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - 50 - - - - - - 100 267.501.0 0,04
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Clip per il montaggio piatto in PA6, con inserto, colore nero

ANA-QUICK
Ø (DN)

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

10 - 13,2 22 18 41 6,5 500 267.610.0 0,4

13 - 16,1 23 18 44 6,5 500 267.613.0 0,4

17 - 21,4 26 18 49 6,5 500 267.617.0 0,5

22 - 25,9 28 18 54 6,5 500 267.622.0 0,6

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

Cappuccio serracavo in neoprene, IP 54

ANA-QUICK
Ø (DN)

ANA-QUICK
TIPO

Ø CAVO
MIN-MAX 

(MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

12 - 4 - 9 - - - - - 3000 266.812.0 0,3

17 - 5 - 12 - - - - - 2400 266.817.0 0,6

23 - 7 - 17 - - - - - 1200 266.823.0 1,1

29 - 9 - 20 - - - - - 800 266.829.0 1,4

37 - 16 - 30 - - - - - 800 266.836.0 1,9

Ø GUAINA
DN INTERNO

Ø GUAINA
RIDUTTORE DN

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

17 4,5 - 4,5 - - - - - 500 267.817.0 0,3

22 7,5 - 7,5 - - - - - 1000 267.820.0 0,3

22 8,5 - 7,5 - - - - - 1000 267.821.0 0,3

22 4,5 - 4,5 - - - - - 1000 267.822.0 0,3

Riduttore e partitore in PA6, da montarsi internamente alla guaina

Ø GUAINA
DN INTERNO

Ø GUAINA
RIDUTTORE DN

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

10 4,5 - - - - - 2000 267.710.0 0,1

10 7,5 - - - - - 2000 267.711.0 0,1

13 10 - - - - - 2000 267.713.0 0,2

13 7,5 - - - - - 500 267.714.0 0,2

17 13 - - - - - 500 267.717.0 0,3

Riduttore in PA6, da montarsi internamente alla guaina
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Ø DERIVAZIONE 
A T

DN - DN -DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 7,5 7,5 - - 500 797.701.0 0,5

10 - 7,5 - 7,5 - 10 7,5 7,5 - - 500 797.702.0 0,5

10 - 10 - 7,5 - 10 10 7,5 - - 500 797.703.0 0,7

10 - 10 - 10 - 10 10 10 - - 500 797.704.0 0,7

12 - 12 - 7,5 - 12 12 7,5 - - 500 797.705.0 0,7

12 - 10 - 10 - 12 10 10 - - 500 797.706.0 0,7

17 - 10 - 17 - 17 10 17 - - 500 797.707.0 0,7

17 - 12 - 12 - 17 12 12 - - 500 797.708.0 0,8

17 - 12 - 17 - 17 12 17 - - 250 797.709.0 0,8

17 - 23 - 17 - 17 23 17 - - 250 797.710.0 0,8

23 - 10 - 23 - 23 10 23 - - 100 797.711.0 1,2

23 - 12 - 23 - 23 12 23 - - 500 797.712.0 1,2

23 - 17 - 12 - 23 17 12 - - 250 797.713.0 1,2

23 - 23 - 10 - 23 23 10 - - 100 797.714.0 1,2

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 500 797.715.0 1,2

Ø DERIVAZIONE 
A T

DN - DN -DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

10 - 10 - 10 - 10 10 10 - - 100 799.801.0 0,6

10 - 17 - 23 - 10 17 23 - - 100 799.807.0 0,8

17 - 17 - 10 - 17 17 10 - - 100 799.802.0 0,8

17 - 17 -17 - 17 17 17 - - 100 799.803.0 0,9

23 - 23 -10 - 23 23 10 - - 100 799.804.0 0,9

23 - 23 - 17 - 23 23 17 - - 100 799.805.0 0,9

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 250 799.806.0 1

Ø DERIVAZIONE 
A Y

DN - DN -DN

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

12 - 10 - 10 - 12 10 10 - - 500 797.801.0 0,8

12 - 10 - 12 - 12 10 12 - - 500 797.802.0 0,8

12 - 12 - 12 - 12 12 12 - - 500 797.803.0 0,8

17 - 10 - 10 - 17 10 10 - - 500 797.804.0 0,9

17 - 10 - 17 - 17 10 17 - - 500 797.805.0 0,9

17 - 12 - 10 - 17 12 10 - - 500 797.806.0 0,9

17 - 12 - 12 - 17 12 12 - - 500 797.807.0 0,9

17 - 17 - 10 - 17 17 10 - - 500 797.808.0 0,9

23 - 10 - 23 - 23 10 23 - - 100 797.809.0 1,1

23 - 12 - 23 - 23 12 23 - - 100 797.810.0 1,1

23 - 23 - 23 - 23 23 23 - - 250 797.811.0 1,1

Derivazione a T, a clip, esterna alle guaine, colore nero, IP 40

Derivazione a T, a innesto, interna alle guaine, colore nero, IP 40

Derivazione a Y, a clip, esterna alle guaine, colore nero, IP 40

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
PG TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 5 - 19 - - 50 269.907.3 0,1

Pg 9 - - 5 - 22 - - 50 269.909.3 0,2

Pg 11 - - 5 - 24 - - 50 269.911.3 0,2

Pg 13,5 - - 6 - 27 - - 50 269.913.3 0,2

Pg 16 - - 6 - 30 - - 20 269.916.3 0,3

Pg 21 - - 7 - 36 - - 20 269.921.3 0,4

Pg 29 - - 8 - 46 - - 20 269.929.3 0,7

Pg 36 - - 8 - 60 - - 10 269.936.3 1,1

Pg 48 - - 10 - 70 - - 5 269.948.3 1,3

FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 5 - 19 - - 50 798.312.0 0,1

M16 x 1,5 - - 5 - 22 - - 50 798.316.0 0,2

M20 x 1,5 - - 5 - 24 - - 50 798.320.0 0,3

M25 x 1,5 - - 6 - 30 - - 20 798.325.0 0,3

M32 x 1,5 - - 8 - 38 - - 20 798.332.0 0,3

M40 x 1,5 - - 8 - 50 - - 20 798.340.0 0,9

M50 x 1,5 - - - - - - - 10 798.350.0 1,3

M63 x 1,5 - - - - - - - 5 798.363.0 2,2

FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 5 - 19 - - 50 798.312.3 0,1

M16 x 1,5 - - 5 - 22 - - 50 798.316.3 0,2

M20 x 1,5 - - 5 - 24 - - 50 798.320.3 0,3

M25 x 1,5 - - 6 - 30 - - 20 798.325.3 0,3

M32 x 1,5 - - 8 - 38 - - 20 798.332.3 0,3

M40 x 1,5 - - 8 - 50 - - 20 798.340.3 0,9

M50 x 1,5 - - - - - - - 10 798.350.3 1,3

M63 x 1,5 - - - - - - - 5 798.363.3 2,2

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore grigio

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, Pg, colore nero

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore nero
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MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 M16 x 1,5 - 19 8 20 - - 50 266.512.0 0,2

M16 x 1,5 M20 x 1,5 - 20 8 24 - - 50 266.516.0 0,3

M20 x 1,5 M25 x 1,5 - 22 9 30 - - 50 266.520.0 0,5

M25 x 1,5 M32 x 1,5 - 24 10 36 - - 20 266.525.0 0,7

M32 x 1,5 M40 x 1,5 - 26 11 44 - - 20 266.532.0 1

M40 x 1,5 M50 x 1,5 - 28 12 55 - - 20 266.540.0 1,5

M50 x 1,5 M63 x 1,5 - 32 13 70 - - 10 266.550.0 2,9

FILETTO 
PG TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 5 - 19 - - 50 269.907.0 0,1

Pg 9 - - 5 - 22 - - 50 269.909.0 0,2

Pg 11 - - 5 - 24 - - 50 269.911.0 0,2

Pg 13,5 - - 6 - 27 - - 50 269.913.0 0,2

Pg 16 - - 6 - 30 - - 20 269.916.0 0,3

Pg 21 - - 7 - 36 - - 20 269.921.0 0,4

Pg 29 - - 8 - 46 - - 20 269.929.0 0,7

Pg 36 - - 8 - 60 - - 10 269.936.0 1,1

Pg 48 - - 10 - 70 - - 5 269.948.0 1,3

MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M12 x 1,5 - 8 6 20 - - 50 266.416.0 0,1

M20 x 1,5 M16 x 1,5 - 9 7 24 - - 50 266.420.0 0,2

M25 x 1,5 M20 x 1,5 - 10 8 30 - - 50 266.425.0 0,3

M32 x 1,5 M25 x 1,5 - 11 9 36 - - 20 266.432.0 0,6

M40 x 1,5 M32 x 1,5 - 12 10 44 - - 20 266.440.0 0,9

M50 x 1,5 M40 x 1,5 - 13 11 55 - - 10 266.450.0 1,5

M63 x 1,5 M50 x 1,5 - 15 13 70 - - 5 266.463.0 2,9

Allargatore ISO-ISO in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

Ghiera in PA6 rinforzato con fibre di vetro, Pg, colore grigio

Riduzione ISO-ISO in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 8 6 16 - - 50 269.512.0 0,02

M16 x 1,5 - - 8 6 20 - - 50 269.516.0 0,02

M20 x 1,5 - - 11 8 26 - - 50 269.520.0 0,02

M25 x 1,5 - - 11 8 32 - - 20 269.525.0 0,03

M32 x 1,5 - - 14 10 40 - - 20 269.532.0 0,04

M40 x 1,5 - - 14 10 48 - - 20 269.540.0 0,05

M50 x 1,5 - - 17 12 55 - - 10 269.550.0 0,06

M63 x 1,5 - - 18 12 70 - - 5 269.563.0 0,08

Tappo di chiusura in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore nero

MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 9 Pg 7 - 8 6 19 - - 100 266.109.0 0,4

Pg 11 Pg 9 - 8 6 22 - - 100 266.111.0 0,6

Pg 16 Pg 11 - 10 8 27 - - 100 266.115.0 0,6

Pg 16 Pg 13,5 - 10 8 27 - - 100 266.116.0 0,8

Pg 21 Pg 16 - 11 9 32 - - 100 266.121.0 0,9

Pg 29 Pg 21 - 11 9 40 - - 50 266.129.0 1,5

Pg 36 Pg 29 - 18 11 50 - - 50 266.136.0 2,5

Pg 42 Pg 36 - 18 13 55 - - 25 266.142.0 2,7

Pg 48 Pg 42 - 18 13 60 - - 25 266.148.0 3,2

MASCHIO
FILETTO

FEMMINA
FILETTO

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 Pg 9 - 20 7 19 - - 100 266.207.0 0,3

Pg 9 Pg 11 - 23 8 22 - - 100 266.209.0 0,4

Pg 11 Pg 13,5 - 23 8 24 - - 100 266.211.0 0,5

Pg 16 Pg 21 - 29 9 32 - - 100 266.216.0 1

Pg 21 Pg 29 - 32 10 42 - - 50 266.221.0 1,4

Pg 29 Pg 36 - 36 11 53 - - 25 266.229.0 3,6

Pg 36 Pg 42 - 41 13 60 - - 10 266.236.0 3,8

Pg 42 Pg 48 - 41 13 65 - - 10 266.242.0 4,4

Riduzione Pg-Pg in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

Allargatore Pg-Pg in PA6 rinforzato con fibre di vetro, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE
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FILETTO 
PG TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 8 6 15 - - 50 266.707.0 0,02

Pg 9 - - 9 6 19 - - 50 266.709.0 0,02

Pg 11 - - 9 6 22 - - 50 266.711.0 0,02

Pg 13,5 - - 10 6 25 - - 50 266.713.0 0,02

Pg 16 - - 10 6 27 - - 20 266.716.0 0,03

Pg 21 - - 11 8 33 - - 20 266.721.0 0,04

Pg 29 - - 12 8 44 - - 20 266.729.0 0,05

Pg 36 - - 15 10 55 - - 10 266.736.0 0,06

Pg 48 - - 19 12 69 - - 5 266.748.0 0,08

FILETTO 
ISO TIPO PASSAGGIO 

UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 - - 8 6 16 - - 50 266.612.0 0,02

M16 x 1,5 - - 8 6 20 - - 50 266.616.0 0,02

M20 x 1,5 - - 11 8 26 - - 50 266.620.0 0,02

M25 x 1,5 - - 11 8 32 - - 20 266.625.0 0,03

M32 x 1,5 - - 14 10 40 - - 20 266.632.0 0,04

M40 x 1,5 - - 14 10 48 - - 20 266.640.0 0,05

M50 x 1,5 - - 17 12 55 - - 10 266.650.0 0,06

M63 x 1,5 - - 18 12 70 - - 5 266.663.0 0,08

Tappo di chiusura in PA6 rinforzato con fibre di vetro, Pg, colore grigio

Tappo di chiusura in PA6 rinforzato con fibre di vetro, ISO, colore grigio

RACCORDI ANA-QUICK, IP 65 / IP 68, POLIAMMIDE




