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Raccordo NPT maschio 90° in alluminio
(incluso guarnizione e ghiera NPT in alluminio)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO 
EF-L

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.6 3,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.6 3,9

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.6 6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.6 9,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.6 18,7

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 2 298.940.6 30,7

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.6 45,2

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in alluminio è formato di 3 parti: dado di 

bloccaggio, virola e corpo del raccordo.

Materiali: Dado di bloccaggio, virola e corpo del raccordo sono in 

alluminio. 

Omologazioni: UL-514B (file # E 11853) e CSA C22.2 (file # 65178). 

Utilizzabili per l’uso in zone a rischio di esplosione in conformità alla 

norme americane: 

-	� NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2;

-	� NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

-	� NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +300 ºC 

Impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto contro gli effetti 

della immersione).

Colore: Metallico.

RACCORDI ANAMET IN ALLUMINIO PER SEALTITE TIPO EF-L
I raccordi Anamet in alluminio si utilizzano in combinazione con la guaina in alluminio Sealtite tipo EF-L. Sono molto leggeri, facili da montare e 

molto resistenti alla corrosione, oltre ad essere amagnetici. 

Raccordi Anamet, 
IP 67, alluminio

Raccordo NPT maschio diritto in alluminio
(incluso ghiera NPT in alluminio)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO 
EF-L

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.6 2,4

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.6 2,6

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.6 3,7

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.6 5,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.6 13,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 2 298.040.6 19

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.6 27,6
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FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 2.1/2” 2.1/2” 61 86 24 90 104 86 1 294.963.0 117,8

NPT 3” 3” 74 98 26 108 112 104 1 294.975.0 172,8

NPT 4” 4” 95 112 28 134 127 128 1 294.999.0 278,6

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 2.1/2” 2.1/2” 61 71 24 90 - 86 1 294.063.0 67,4

NPT 3” 3” 74 75 26 108 - 104 1 294.075.0 96,6

NPT 4” 4” 95 80 28 134 - 128 1 294.099.0 125

NPT 5” 5” 121 82 30 - - - 1 294.125.0 -

Raccordo NPT maschio 90° fisso in zinco pressofuso

Raccordo NPT maschio diritto fisso in zinco pressofuso

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in zinco pressofuso è 

formato di 4 parti: (dado di bloccaggio, anello di 

tenuta, virola e corpo del raccordo).

Materiali: Il dado ed il corpo sono in zinco 

pressofuso, anello di tenuta in PA 6 e virola in 

acciaio in banda stagnata.

Temperatura di esercizio: Da -40 ºC a +125 ºC.

Classi di impermeabilità: IP 67.

RACCORDI ANAMET IN ZINCO PRESSOFUSO PER GUAINE SEALTITE DI GROSSI 
DIAMETRI
I raccordi Anamet in zinco pressofuso sono stati sviluppati come soluzione economica per le guaine Sealtite di grosse dimensioni (fatta 

eccezione per il tipo CNP). Hanno un aspetto liscio ed offrono una buona protezione contro la corrosione.

Raccordi anamet, IP 67, 
zinco pressofuso

Raccordo ISO maschio diritto fisso in zinco pressofuso

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M50 x 1,5 1.1/2” 37,5 47 15 59 - 57 2 293.040.0 21,6

M63 x 1,5 2” 48,5 55 19 74 - 73 2 293.050.0 34
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Raccordo ISO maschio 45° fisso in acciaio zincato

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 22 15 26 29 27 25 295.412.0 7,8

M20 x 1,5 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 295.416.0 8,2

M25 x 1,5 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 10 295.420.0 16,8

M32 x 1,5 1” 24,2 30 18 42 37 40 5 295.426.0 21,6

Materiali e composizione:
Composizione: Il raccordo in acciaio zincato è formato di 3 parti: 

(dado di bloccaggio, virola e corpo del raccordo). Nel corpo del 

raccordo per proteggere i cavi dallo sfregamento è presente inoltre, 

nella parte interna della estremità, una boccola in PA6 (di colore verde 

per filetto ISO, blu per Pg e bianco per NPT)

Materiali: Dado di bloccaggio, virola e corpo del raccordo sono in 

acciaio zincato. La boccola è in poliammide PA6.

Omologazioni: UL-514B (file # E 11853) e CSA C22.2 (file # 65178). 

Utilizzabili per l’uso in zone a rischio di esplosione in conformità alla 

norme americane:

-	 NEC Articolo 501.10 (B) (2) Classe I, Divisione 2.

-	� NEC Articolo 502.10 (A) (2) e (B) (2) Classe II, Divisione 1 e 2.

-	� NEC Articolo 503.10 (A) (3) e (B) Classe III, Divisione 1 e 2.

Temperatura di esercizio: Continua da -55 °C a +300 ºC 

Classi di impermeabilità: IP 67 (stagno alla polvere e protetto contro 

gli effetti della immersione).

RACCORDI ANAMET IN ACCIAIO ZINCATO PER SEALTITE
I raccordi Anamet in acciaio zincato possono essere usati con tutti i tipi di guaine Anaconda Sealtite (eccetto il tipo CNP). Sono in particolare 

utilizzati nel caso di temperature di esercizio più alte rispetto a quelle dei raccordi Anaconda in ottone nichelato (ad esempio in combinazione 

con Sealtite HXC). I raccordi Anamet essendo in possesso delle certificazioni UL e CSA sono anche indicati per l’export verso paesi 

extraeuropei.

Raccordi anamet, IP 67, 
acciaio zincato

Raccordo ISO maschio diritto fisso in acciaio zincato 

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 37 15 26 - 24 25 295.012.0 6,4

M20 x 1,5 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 295.016.0 6,8

M25 x 1,5 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 295.020.0 10

M32 x 1,5 1” 24,2 44 18 42 - 40 10 295.026.0 15
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FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 22 15 26 29 27 25 299.411.0 8,2

Pg 13,5 3/8” 10,4 22 15 26 29 27 25 299.413.0 8,2

Pg 16 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 299.416.0 8,2

Pg 21 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 10 299.420.0 13,6

Pg 29 1” 24,2 33 18 42 37 - 5 299.426.0 22,4

Pg 36 1.1/4” 31,6 38 18 56 46 - 5 299.435.0 46,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 44 18 64 55 - 1 299.440.0 63

Pg 48 2” 48 51 18 77 58 - 1 299.450.0 106

Raccordo Pg maschio 45° fisso in acciaio zincato

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 37 15 26 - 24 25 299.011.0 6,8

Pg 13,5 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 299.013.0 6,8

Pg 16 1/2” 13,7 38 15 29 - 27 25 299.016.0 7,2

Pg 21 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 299.020.0 10,8

Pg 29 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 299.026.0 15,6

Pg 36 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 299.035.0 38,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 62 18 64 - 61 1 299.040.0 56

Pg 48 2” 48 64 18 77 - 77 1 299.050.0 68

FILETTO 
ISO

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 32 15 26 34 27 25 295.912.0 10

M20 x 1,5 1/2” 13,7 33 15 29 38 27 25 295.916.0 10,6

M25 x 1,5 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 295.920.0 21,4

M32 x 1,5 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 295.926.0 25,6

Raccordo Pg maschio diritto fisso in acciaio zincato 

Raccordo ISO maschio 90° fisso in acciaio zincato

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO
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FILETTO 
NPT 

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 22 15 26 29 24 25 298.412.0 8,2

NPT 1/2” 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 298.416.0 8,2

NPT 3/4” 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 25 298.420.0 13,6

NPT 1” 1” 24,2 30 18 42 37 - 5 298.426.0 22,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 38 18 56 46 - 5 298.435.0 46,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 44 18 64 55 - 1 298.440.0 73

NPT 2” 2” 48 51 18 77 58 - 1 298.450.0 106

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 91 27 92 91 - 1 298.463.0 346

NPT 3” 3” 72 110 30 108 110 - 1 298.475.0 450

NPT 4” 4” 95 118 32 133 118 - 1 298.499.0 820

Raccordo NPT maschio 45° fisso in acciaio zincato  
(con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.0 6,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.0 7,3

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.0 10,6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.0 15,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.0 18,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 1 298.040.0 27

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.0 78

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 86 27 92 - - 1 298.063.0 154

NPT 3” 3” 72 94 30 108 - - 1 298.075.0 206

NPT 4” 4” 95 102 32 133 - - 1 298.099.0 298

FILETTO 
PG

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 32 15 26 36 27 25 299.911.0 10,6

Pg 13,5 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 299.913.0 10,6

Pg 16 1/2” 13,7 33 15 29 38 27 25 299.916.0 11

Pg 21 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 299.920.0 17,8

Pg 29 1” 24,2 44 18 42 51 39 5 299.926.0 28,4

Pg 36 1.1/4” 31,6 44 18 56 61 - 5 299.935.0 52

Pg 42 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 1 299.940.0 72

Pg 48 2” 48 69 18 77 91 - 1 299.950.0 124

Raccordo NPT maschio diritto fisso in acciaio zincato  
(con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

Raccordo Pg maschio 90° fisso in acciaio zincato

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO
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Raccordo diritto tipo STN per connessione a cassetta in 
acciaio zincato 

PER FORO MM
MIN-MAX

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

22 - 25 3/8” 10,4 37 - 26 - 26 25 298.212.0 8,2

22 - 25 1/2” 13,7 37 - 29 - 27 25 298.216.0 9,1

28 - 31 3/4” 18,8 40 - 35 - 34 25 298.220.0 13,8

34 - 37 1” 23,8 45 - 42 - 40 5 298.226.0 18,8

43 - 47 1.1/4” 31,6 67 - 56 - 57 5 298.235.0 56,8

49 - 53 1.1/2” 36,8 67 - 64 - 68 1 298.240.0 84

61 - 66 2” 48 59 - 77 - - 1 298.250.0 128

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 33 11 26 - 24 25 298.612.0 5,9

NPT 1/2” 1/2” 13,7 34 11 29 - 27 25 298.616.0 6,4

NPT 3/4” 3/4” 18,8 36 12 35 - 33 25 298.620.0 9,6

NPT 1” 1” 24,2 42 15 42 - 40 5 298.626.0 14

FILETTO 
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.0 10,6

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.0 11

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.0 17,2

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.0 26,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.0 52,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 1 298.940.0 87

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.0 128

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 183 27 92 215 - 1 298.963.0 382

NPT 3” 3” 72 220 30 108 258 - 1 298.975.0 500

NPT 4” 4” 95 287 32 133 327 - 1 298.999.0 980

Raccordo NPT femmina diritto fisso in acciaio zincato

Raccordo NPT maschio 90° fisso in acciaio zincato  
(con guarnizione e ghiera “tiger grip” incluse)

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO
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FILETTO
NPT

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 297.416.0 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 100 297.420.0 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 297.426.0 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 50 297.435.0 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 50 297.440.0 2,2

NPT 2” - - - - - - - 25 297.450.0 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 1 297.463.0 3,5

NPT 3” - - - - - - - 1 297.475.0 5,6

NPT 4” - - - - - - - 1 297.499.0 9,8

Ghiera NPT dentellata tipo “tiger grip” in acciaio zincato

FILETTO DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,4 - - - - - 50 297.212.0 1,3

- 1/2” 13,7 - - - - - 25 297.216.0 1,3

- 3/4” 18,8 - - - - - 25 297.220.0 1,4

- 1” 24,2 - - - - - 25 297.226.0 1,8

- 1.1/4” 31,6 - - - - - 5 297.235.0 2

- 1.1/2” 36,8 - - - - - 5 297.240.0 2,4

- 2” 48 - - - - - 5 297.250.0 2,8

- 2.1/2” 58,5 - - - - - 5 297.263.0 6,4

- 3” 72 - - - - - 5 297.275.0 7,2

- 4” 95 - - - - - 1 297.299.0 7,6

PER FORO MM
MIN-MAX

DIAMETRO
SEALTITE

PASSAGGIO 
UTILE (MM)

DIMENSIONI IN MM CONFEZIONE
 PEZZI

CODICE
ARTICOLO

PESO
(KG/100)A B C D E

22 - 25 3/8” 10,4 - - 26 - - 25 298.812.0 9,6

22 - 25 1/2” 13,7 - - 29 - - 25 298.816.0 13,8

28 - 31 3/4” 18,8 - - 35 - - 10 298.820.0 16,4

34 - 37 1” 23,8 - - 42 - - 5 298.826.0 36,4

Virola in acciaio zincato

Raccordo 90° tipo STN per connessione a cassetta in 
acciaio zincato 

RACCORDI ANAMET, IP 67, ACCIAIO ZINCATO




