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ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.0* 4,3

M20 x 1,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.0* 4,4

M16 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.016.1 3,9

M20 x 1,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 712.017.1 4

M20 x 1,5 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 712.020.1 4,4

M25 x 1,5 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 712.025.1 6,6

M32 x 1,5 1” 24,7 36 12 45 - 42 5 712.032.1 11,7

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 50 2 712.040.1 16

M50 x 1,5 1.1/2” 38 46 14 62 - 58 2 712.050.1 25,3

M50 x 1,5 2” 44 50 14 76 - 72 2 712.055.1 39,5

M63 x 1,5 2” 49 52 16 76 - 72 2 712.063.1 38,6

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 62 20 90 - 85 1 712.075.1* 74,8

M90 x 2,0 3” 75,5 70 24 108 - 102 1 712.090.1* 107

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, 

bestaande uit 4 delen (wartel, klemring, 

aardingshuls en huis).

Materiaal: Wartel en huis zijn messing vernikkeld, 

aardingshuls is van gegalvaniseerd staal. 

Klemring is vervaardigd uit polyamide PA6. De 

O-ring is vervaardidigd uit NBR, zwart voor ISO en 

blauw voor Pg. De clamping rubbers in de kabel-

slang koppelingen zijn uit EPDM rubber.

Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 

(gecombineerd UL / CSA (CUL) file # E 

234207). Geschikt voor gebruik in gevaarlijke 

omstandigheden volgens NEC:

-	 Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.

-	 Article 502.10 (A) (2) en (B) (2). 

	 Class II, Division 1 en 2.

-	� Article 503.10 (A) (3) en (B). 

Class III, Division 1 en 2.

* Afmetingen 1/4”, 5/16”, 2.1/2” en 3” hebben geen UL / 

CSA keur. De kabel-slang koppelingen zijn voorzien van 

brandvertragende V0-rated EPDM rubber en zijn volgens 

HL 1, HL 2 en HL 3 conform EN 45545-2, R22 en R23.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu. 

Beschermingsklasse: IP 66, IP 67 NEMA 4X 

(stofdicht, waterdicht). 

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA COMPACT KOPPELINGEN, UL & CSA, MESSING VERNIKKELD,  
VOOR ANACONDA SEALTITE
Anaconda compact messing vernikkelde koppelingen zijn toepasbaar met alle type Anaconda Sealtite slang (m.u.v. type CNP). De Anaconda 

compact serie zijn lichter, korter van lengte en daardoor gunstiger van prijs dan de standaard Anaconda koppelingen. Ze zijn idealiter toepasbaar op 

plaatsen waar slechts beperkt ruimte is. De koppeling zijn voorzien van een geflensde aardingshuls voor een perfecte verbinding tussen slang en 

koppeling. Anaconda compact koppelingen zijn UL & CSA goedgekeurd en hebben een hoge corrossiebestendigheid. De Anaconda compact kabel-

slang koppelingen hebben een dubbel seal afdichtingsrubber volgens EN45545-2 zijn en daardoor geschikt voor de trein en transport industrie.

Compact koppelingen, IP 66 /  
IP 67, messing vernikkeld
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DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEM- 
BEREIK (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M12 x 1,5 1/4” 1,0 - 5,2 46 9 19 17 14 10 712.712.2* 4
M16 x 1,5 1/4” 1,0 - 5,2 47 10 19 17 18 10 712.713.2* 4,7
M16 x 1,5 5/16” 4,0 - 8,3 50 10 22 20 18 10 712.715.2* 5,7
M20 x 1,5 5/16” 4,0 - 8,3 50 10 22 20 22 10 712.714.2* 6,4
M16 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.1 6,8
M20 x 1,5 3/8” 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.1 7,4
M20 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.1 7,6
M25 x 1,5 1/2” 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.1 9
M25 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.1 11,7
M32 x 1,5 3/4” 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.1 15
M32 x 1,5 1” 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.1 20,3
M40 x 1,5 1” 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.1 24,5
M40 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 69 13 53 50 43 2 712.740.1 28,6
M50 x 1,5 1.1/4” 22,0 - 32,0 70 14 53 50 55 1 712.745.1 34,5
M50 x 1,5 1.1/2” 30,0 - 40,0 78 14 62 58 55 1 712.750.1 46,0

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.0* 7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.0* 8,3

M16 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 31 22 10 712.916.1 6,6

M20 x 1,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 712.917.1 7,9

M20 x 1,5 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 712.920.1 9,2

M25 x 1,5 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 712.925.1 16,2

M32 x 1,5 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 712.932.1 27,8

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 712.940.1 40,1

M50 x 1,5 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 712.950.1 57,5

M63 x 1,5 2” 49 62 16 76 68 72 2 712.963.1 90,6

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 75 20 90 87 85 1 712.975.1* 186

ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing 
vernikkeld, dubbele EPDM afdichting conform EN 45545-2, HL1 / 
HL2 / HL3, tabel R22 en R23

ISO 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad,  
messing vernikkeld

ISO 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 19 10 26 27 22 10 712.415.0* 6,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 20 10 26 28 24 10 712.414.0* 7,6

M16 x 1,5 3/8” 11 19 10 26 27 22 10 712.416.1 6,3

M20 x 1,5 3/8” 11 20 10 26 28 24 10 712.417.1 7,2

M20 x 1,5 1/2” 14,5 21 10 29 30 27 10 712.420.1 8,3

M25 x 1,5 3/4” 19,4 23 10 35 33 33 5 712.425.1 12,8

M32 x 1,5 1” 24,7 28 12 45 38 42 5 712.432.1 22,5

M40 x 1,5 1.1/4” 33,3 33 13 53 39 52 2 712.440.1 34,5

M50 x 1,5 1.1/2” 38 35 14 62 46 60 2 712.450.1 50

M63 x 1,5 2” 49 40 16 76 53 72 2 712.463.1 80,5

M75 x 1,5 2.1/2” 60,7 51 20 90 65 85 1 712.475.1* 146

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

M63 x 1,5 1 .1/2” 30,0 -40,0 82 16 62 58 70 1 712.755.1 62
M63 x 1,5 2” 40,0 -50,0 89 16 76 72 70 1 712.763.1* 81
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.011.0* 4,8

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.1 4,4

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.1 5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.1 7

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.1 12,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.1 16,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.1 25,8

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.1 41,2

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.1* 83,6

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.1* 113,9

Pg 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 710.912.0* 8,1

Pg 13,5 5/16” 8,3 26 10 26 32 24 10 710.914.0* 8,4

Pg 11 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 710.911.1 7,7

Pg 13,5 3/8” 11 26 10 26 32 24 10 710.913.1 8

Pg 16 1/2” 14,5 28 10 29 34 27 10 710.916.1 9,2

Pg 21 3/4” 19,4 32 10 35 40 33 5 710.921.1 15,7

Pg 29 1” 24,7 40 12 45 49 42 5 710.929.1 28,6

Pg 36 1.1/4” 33,3 46 13 53 53 52 2 710.936.1 40,1

Pg 42 1.1/2” 38 52 14 62 57 60 2 710.942.1 57,5

Pg 48 2” 49 62 16 76 68 72 2 710.948.1 92,1

NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 710.012.0* 4,4

Pg 13,5 5/16” 8,3 31 10 26 - 24 10 710.014.0* 4,6

Pg 11 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 710.011.1 4

Pg 13,5 3/8” 11 31 10 26 - 24 10 710.013.1 4,2

Pg 16 1/2” 14,5 32 10 29 - 27 10 710.016.1 4,5

Pg 21 3/4” 19,4 33 10 35 - 33 5 710.021.1 6,5

Pg 29 1” 24,7 36 12 45 - 44 5 710.029.1 12,2

Pg 36 1.1/4” 33,3 40 13 53 - 52 2 710.036.1 16,4

Pg 42 1.1/2” 38 46 14 62 - 60 2 710.042.1 26,3

Pg 48 2” 49 52 16 76 - 72 2 710.048.1 38,6

Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

* Afmetingen 1/4”, 5/16”, 2.1/2” en 3” hebben geen UL / CSA keur.
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NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. vlakke dichting en contramoer)

NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 35 14 26 - 24 10 714.011.2* 5,3

NPT 1/2” 3/8” 11 35 14 26 - 24 10 714.012.2 4,9

NPT 1/2” 1/2” 14,5 36 14 29 - 27 10 714.016.2 5,5

NPT 3/4” 3/4” 19,4 37 14 35 - 33 5 714.020.2 7,8

NPT 1” 1” 24,7 40 16 45 - 42 5 714.026.2 13,9

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 43 16 53 - 50 2 714.035.2 18,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 50 18 62 - 58 2 714.040.2 28

NPT 2” 2” 49 56 20 76 - 72 2 714.050.2 45

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 67 25 90 - 85 1 714.063.2* 87,1

NPT 3” 3” 75,5 73 27 108 - 102 1 714.075.2* 119.5

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.911.0* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.1 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.1 9,6

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.1 16,7

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.1 28,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.1 41,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.940.1 57,3

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.950.1 90,8

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 80 25 90 87 85 1 714.963.1* 198

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.1* 289

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.411.0* 8,1

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.412.1 7,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.416.1 8,8

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.420.1 14,5

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.426.1 24

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.435.1 35,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.440.1 51

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.450.1 85,5

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 56 25 90 65 85 1 714.463.1* 155

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.475.1* 220

NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad,
 messing vernikkeld

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

* Afmetingen 1/4”, 5/16”, 2.1/2” en 3” hebben geen UL / CSA keur.
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 30 14 26 32 24 10 714.911.2* 9,1

NPT 1/2” 3/8” 11 30 14 26 32 24 10 714.912.2 8,7

NPT 1/2” 1/2” 14,5 32 14 29 34 27 10 714.916.2 10,1

NPT 3/4” 3/4” 19,4 36 14 35 40 33 5 714.920.2 17,5

NPT 1” 1” 24,7 44 16 45 49 42 5 714.926.2 29,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 49 16 53 53 52 2 714.935.2 43,2

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 56 18 62 57 60 2 714.940.2 59,5

NPT 2” 2” 49 66 20 76 68 72 2 714.950.2 93,6

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 80 25 90 87 85 1 714.963.2* 201,5

NPT 3” 3” 75,5 92 27 108 97 102 1 714.975.2* 294,6

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

KLEMBEREIK 
(MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

NPT 1/2” 3/8” 4,0 - 9,5 54 14 26 24 24 10 714.712.2 8,0

NPT 1/2” 1/2” 6,0 - 13,0 57 14 29 27 24 10 714.716.2 8,9

NPT 3/4” 1/2” 6,0 - 13,0 58 14 29 27 30 5 714.718.2 10,3

NPT 3/4” 3/4” 10,5 - 18,0 60 14 35 33 30 5 714.720.2 13,2

NPT 1” 3/4” 10,5 - 18,0 62 16 35 33 38 5 714.723.2 16,5

NPT 1” 1” 16,0 - 24,7 65 16 45 42 38 5 714.726.2 22,2

NPT 1.1/4 1” 16,0 - 24,7 66 16 45 42 48 2 714.730.2 26,4

NPT 1.1/4 1.1/4” 22,0 - 32,0 72 16 53 50 48 2 714.735.2 31,8

NPT 1.1/2” 1.1/4” 22,0 - 32,0 74 18 53 50 55 1 714.738.2 36,5

NPT 1.1/2” 1.1/2” 29,5 - 38,0 92 18 62 58 55 1 714.740.2 53,0

NPT 90° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. vlakke dichting contramoer)

NPT kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld, dubbele EPDM afdichting conform EN 
45545-2, L1 / HL2 / HL3, tabel R22 en R23 incl. NBR vlakke 
dichting en gegalvaniseerd stalen contramoer

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 5/16” 8,3 24 14 26 28 24 10 714.411.2* 8,6

NPT 1/2” 3/8” 11 24 14 26 28 24 10 714.412.2 8,2

NPT 1/2” 1/2” 14,5 25 14 29 30 27 10 714.416.2 9,3

NPT 3/4” 3/4” 19,4 27 14 35 33 33 5 714.420.2 15,3

NPT 1” 1” 24,7 32 16 45 38 42 5 714.426.2 25,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 33,3 36 16 53 39 52 2 714.435.2 37,3

NPT 1.1/2” 1.1/2” 38 39 18 62 46 60 2 714.440.2 53,2

NPT 2” 2” 49 44 20 76 53 72 2 714.450.2 88,3

NPT 2.1/2” 2.1/2” 60,7 56 25 90 65 85 1 714.463.2* 158,3

NPT 3” 3” 75,5 61 27 108 74 102 1 714.475.2* 225,6

NPT 45° haakse koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. vlakke dichting en contramoer)

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

* Afmetingen 1/4”, 5/16”, 2.1/2” en 3” hebben geen UL / CSA keur.

* Afmetingen 1/4”, 5/16”, 2.1/2” en 3” hebben geen UL / CSA keur.
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DRAAD
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3 - 20 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

M75 x 1,5 - - 7 - 80 - - 5 880.175.0 -

M90 x 2,0 - - 8 - 100 - - 5 880.190.0 -

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

DRAAD 
ISO

DRAAD 
PG 

DRAAD 
NPT

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 1,2 - 20 14 - 100 815.416.0 0,03

M20 x 1,5 - - 1,2 - 24 18 - 100 815.420.0 0,03

M25 x 1,5 - - 1,2 - 30 23 - 50 815.425.0 0,05

M32 x 1,5 - - 1,2 - 40 30 - 50 815.432.0 0,11

M40 x 1,5 - - 1,2 - 48 38 - 50 815.440.0 0,15

M50 x 1,5 - - 1,2 - 58 48 - 50 815.450.0 0,19

M63 x 1,5 - - 1,2 - 75 61 - 50 815.463.0 0,33

DRAAD
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 7 - - 2,9 - 15 - - 50 880.007.0 0,2

Pg 9 - - 2,9 - 18 - - 50 880.009.0 0,2

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 13,5 - - 3,1 - 23 - - 50 880.013.0 0,4

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

Neopreen afdichtingsring voor ISO

Contramoer, Pg, messing vernikkeld

Contramoer, ISO, messing vernikkeld
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DRAAD
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.0 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.0 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.0 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.0 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.0 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.0 8,8

Contramoer, NPT, messing vernikkeld

COMPACT KOPPELINGEN, IP 66 / IP 67, MESSING VERNIKKELD

DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 11 - - - - - 50 815.011.2 0,4

- 1/2” 14,5 - - - - - 50 815.016.2 0,5

- 3/4” 19,4 - - - - - 25 815.021.2 0,7

- 1” 24,7 - - - - - 25 815.029.2 1,1

- 1.1/4” 33,3 - - - - - 10 815.036.2 1,5

- 1.1/2” 38 - - - - - 10 815.042.2 2,1

- 2” 49 - - - - - 10 815.048.2 3,2

- 2.1/2” 60,7 - - - - - 5 815.063.2 4,3

- 3” 75,5 - - - - - 5 815.075.2 5,9

Aardingshuls, gegalvaniseerd staal




