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De bijpassende koppelingen voor Multitite zijn genoemd op pagina 2 - 8 t/m 2 - 19

MULTITITE 10 12 16 18 20 25 32 40 50

ISO M10 - M12 M12 - M16 M16 - M20 M20 M20 M25 M32 M40 M50 - M63

Pg 7 9 11/13,5 13,5 16 21 29 36 48

NPT - - 1/2” - 1/2” 3/4” 1” - -

Classificatie conform NEN-EN-IEC 61386:
Compressiebestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (750 N).

Impactbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (2 J).

Trekbestendigheid: Klasse 3, gemiddeld (500 N).

Beschermingsklasse: IP 67, (stofdicht, waterdicht).

Materiaal & Constructie:
Constructie: Spiraalvormige gegalvaniseerd 

stalen binnenslang, square-locked profiel met een 

dunne thermoplastische (PVC compound) mantel. 

Constructie volgens DIN 49012 (Vorm H).

Mantelspecificatie: PVC, loodvrij volgens RoHS. 

Temperatuurbereik: -20 ºC tot +80 ºC, 

kortstondig tot +90 ºC.

Kleur: Zwart (grijs is ook beschikbaar).

LICHT EN FLEXIBEL
Type FCD is een gegevalvaniseerd stalen slang met een PVC mantel. Type FCD is o.a. bedoeld voor de utiliteitsbouw, aansluitingen van  

bedieningspanelen en bescherming tegen vandalisme en knaagdieren. FCD wordt gebruikt voor een snelle en eenvoudige montage  

en biedt lichte tot middelmatige mechanische bescherming.

Anaconda Multitite 
beschermslang 
TYPE FCD ZWART

Square locked

MULTITITE DIAMETER BUIGRADIUS KLEINE VERPAKKING STANDAARD VERPAKKING GROTE VERPAKKING GEWICHT

Maat
(dn)

Binnen
(mm)

Buiten
(mm)

Statisch
(mm)

Dynamisch
(mm) Meter Artikel Nr.

zwart Meter Artikel Nr.
zwart Meter Artikel Nr.

zwart (kg/m)

10 7 10 30 40 - - - - 50 360.010.5 0,08

12 10 14 37 50 10 360.012.1 - - 50 360.012.5 0,14

16 13 17 45 60 10 360.016.1 - - 50 360.016.5 0,17

18 15 19 50 70 10 360.018.1 - - 50 360.018.5 0,19

20 17 21,5 55 80 10 360.020.1 - - 50 360.020.5 0,23

25 21,2 26 70 100 10 360.025.1 - - 50 360.025.5 0,31

32 28,1 34 95 125 10 360.032.1 25 360.032.2 - - 0,4

40 37,7 45 115 160 10 360.040.1 25 360.040.2 - - 0,6

50 48,4 56 135 190 10 360.050.1 25 360.050.2 - - 0,88
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ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

DRAAD 
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.110.0 1,7

M12 x 1,5 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.111.0 1,9

M12 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.112.0 2,4

M16 x 1,5 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.115.0 3,1

M16 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 20 10 261.116.0 3,9

M20 x 1,5 16 11,2 36 10 20 - 22 10 261.117.0 4,2

M20 x 1,5 18 13,2 37 10 24 - 24 10 261.118.0 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 37 10 24 - 24 10 261.120.0 4,9

M25 x 1,5 25 19,2 43 12 30 - 30 5 261.125.0 8,8

M32 x 1,5 32 25,9 47 13 38 - 38 5 261.132.0 13,3

M40 x 1,5 40 34,8 56 14 48 - 48 2 261.140.0 25,1

M50 x 1,5 50 44,8 60 15 60 - 60 2 261.150.0 36,7

M63 x 1,5 50 44,8 61 16 60 - 70 2 261.160.0 47,1

DRAAD 
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M10 x 1,0 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.110.0 1,3

M12 x 1,5 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.111.0 1,4

M12 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.112.0 1,8

M16 x 1,5 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.115.0 2

M16 x 1,5 16 11,2 27 10 20 - - 10 260.116.0 2,3

M20 x 1,5 16 11,2 27 10 22 - - 10 260.117.0 2,6

M20 x 1,5 18 13,2 27 10 24 - - 10 260.118.0 2,7

M20 x 1,5 20 15,2 27 10 24 - - 10 260.120.0 3

M25 x 1,5 25 19,2 32 12 30 - - 5 260.125.0 5,4

M32 x 1,5 32 25,9 35 13 38 - - 5 260.132.0 8,1

M40 x 1,5 40 34,8 41 14 48 - - 2 260.140.0 15

M50 x 1,5 50 44,8 45 15 60 - - 2 260.150.0 22,4

M63 x 1,5 50 44,8 46 16 70 - - 2 260.160.0 28,6

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkeld, bestaande uit 2 

onderdelen (huis en kap). 

Materiaal: Huis en kap zijn messing vernikkeld. 

Temperatuurbereik: -55 °C tot +260 ºC continu. 

Beschermingsklasse: IP 54. 

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET IP 54 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTITITE FCD / FCE
Deze messing vernikkelde koppelingen zijn standaard koppelingen die gebruikt kunnen worden met Anamet Multitite type FCD en FCE.  

De tweedelige koppelingen zijn universeel, corrosiebestendig en hebben een slanke uitvoering.

2-delige koppeling, FCD / FCE, 
IP 54, messing vernikkeld

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld
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DRAAD 
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 7 10 5,5 24 8 14 - - 10 260.207.0 1,3

Pg 9 12 8,5 26 10 18 - - 10 260.209.0 1,9

Pg 11 16 11,2 27 10 20 - - 10 260.211.0 2,4

Pg 13,5 18 13,2 27 10 24 - - 10 260.213.0 3

Pg 16 20 15,2 27 10 24 - - 10 260.216.0 3,2

Pg 21 25 19,2 32 12 30 - - 5 260.221.0 5,5

Pg 29 32 25,9 35 13 40 - - 5 260.229.0 8,9

Pg 36 40 34,8 41 14 50 - - 2 260.236.0 19

Pg 48 50 44,8 45 16 65 - - 2 260.248.0 25,3

DRAAD 
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 12 8,5 26 11 18 - - 10 260.312.0 1,9

M16 x 1,5 12 8,5 28 13 20 - - 10 260.315.0 2,1

M16 x 1,5 16 11,2 29 13 20 - - 10 260.316.0 2,4

M20 x 1,5 16 11,2 30 13 24 - - 10 260.317.0 3

M20 x 1,5 20 15,2 30 13 24 - - 10 260.320.0 3,2

M25 x 1,5 25 19,2 34 15 30 - - 5 260.325.0 5,9

M32 x 1,5 32 25,9 39 16 38 - - 5 260.332.0 8,5

M40 x 1,5 40 34,8 43 16 48 - - 2 260.340.0 16,6

M50 x 1,5 50 44,8 47 17 60 - - 2 260.350.0 24,5

DRAAD 
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 7 10 5,5 30 8 14 - 14 10 261.207.0 1,8

Pg 9 12 8,5 34 10 18 - 18 10 261.209.0 3

Pg 11 16 11,2 36 10 20 - 20 10 261.211.0 4

Pg 13,5 18 13,2 37 10 24 - 24 10 261.213.0 4,6

Pg 16 20 15,2 37 10 24 - 24 10 261.216.0 5,2

Pg 21 25 19,2 43 12 30 - 30 5 261.221.0 9,2

Pg 29 32 25,9 47 13 38 - 40 5 261.229.0 14,6

Pg 36 40 34,8 56 14 48 - 50 2 261.236.0 27,3

Pg 48 50 44,8 61 16 60 - 65 2 261.248.0 43,8

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

ISO rechte koppeling, inwendige draad, messing vernikkeld

Pg rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld

2-DELIGE KOPPELING, FCD / FCE, IP 54, MESSING VERNIKKELD
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BUITEN
DRAAD

BINNEN
DRAAD

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 M16 x 1,5 - 26 10 - 24 22 10 783.016.0 6

M20 x 1,5 M20 x 1,5 - 26 10 - 25 24 10 783.020.0 10

M25 x 1,5 M25 x 1,5 - 32 10 - 34 33 5 783.025.0 16

M32 x 1,5 M32 x 1,5 - 40 12 - 40 42 5 783.032.0 26

90° haakse bocht, ISO, binnen- / buitendraad, messing vernikkeld

DRAAD MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4

- 12 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4

- 16 11,2 18 6 20 - - 10 264.116.0 0,8

- 18 12,6 19 6 22 - - 10 264.118.0 1

- 20 15,2 19 6 24 - - 10 264.120.0 1,2

- 25 19,2 21 7 30 - - 5 264.125.0 1,8

- 32 25,9 22 8 38 - - 5 264.132.0 2,9

- 40 34,8 24 8 49 - - 2 264.140.0 5,2

- 50 44,8 25 8 60 - - 2 264.150.0 7,6

DRAAD MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 16 - 14 - - 10 262.210.0 1

- 12 8,5 16 - 18 - - 10 262.212.0 1,4

- 16 11,2 17 - 20 - - 10 262.216.0 1,7

- 18 13,2 17 - 24 - - 10 262.218.0 2,1

- 20 15,2 17 - 24 - - 10 262.220.0 2,5

- 25 19,2 20 - 30 - - 5 262.225.0 4

- 32 25,9 22 - 38 - - 5 262.232.0 6,1

- 40 34,8 27 - 48 - - 2 262.240.0 11,6

- 50 44,8 30 - 60 - - 2 262.250.0 18

Aardingshuls / eindkap, messing vernikkeld

Kastaansluiting, messing vernikkeld

2-DELIGE KOPPELING, FCD / FCE, IP 54, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD 
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.015.4 4,3

M20 x 1,5 12 8,3 31 10 26 - 24 10 712.014.4 4,4

M16 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.016.4 4,3

M20 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.017.4 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 32 10 29 - 27 10 712.020.4 5

M25 x 1,5 25 19,2 33 10 35 - 33 5 712.025.4 7,4

M32 x 1,5 32 25,9 36 12 45 - 42 5 712.032.4 13,9

M40 x 1,5 40 35,1 40 13 56 - 54 2 712.040.4 19,5

M50 x 1,5 40 35,1 46 14 62 - 58 2 712.045.4 28,3

M50 x 1,5 50 45,4 46 14 62 - 58 2 712.055.4 39,5

M63 x 1,5 50 45,4 52 16 76 - 72 2 712.060.4 42,6

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor slang FCD en FCE kunnen met alle typen 

compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.

Connectieset, messing gepassiveerde aardingshuls en PA6 
klemring, voor de combinatie met Multitite type FCD en FCE, IP 65

ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, messing 
vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

SCHROEFDRAAD KOPPELING STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)ISO Pg NPT

- 12 8,3 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.012.0 0,8

- 16 11,2 M16 x 1,5 Pg 11 1/2” NPT 10 817.016.0 0,8

- 20 15,2 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.020.0 1,1

- 25 19,2 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.025.0 1,5

- 32 25,9 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.032.0 3,3

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, 

bestaande uit 4 onderdelen (wartelmoer, 

klemring, aardingshuls en huis). 

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn messing 

vernikkeld. De aardingshuls is van gepassiveerd 

messing en de klemring is uit PA 6.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu. 

Beschermingsklasse: IP 65.

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IP 65 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR MULTITITE FCD EN FCE
Deze messing vernikkelde Anaconda compact IP 65 koppelingen kunnen worden gebruikt in combinatie met Anamet Multitite FCD en FCE 

beschermslang. De Anaconda koppelingen bieden buiten een goede corrosiebestendigheid ook een hoge mate van afscherming, namelijk IP 

65, dit in combinatie met een mooie vormgeving. Omdat het ontwerp universeel is tot 1”, kunnen alle Anaconda koppelingen toegepast worden 

in deze serie.

Compact koppeling, FCD / FCE,  
IP 65, messing vernikkeld
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DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 12 8,3 48 10 26 24 21 10 813.015.4 8,1

M16 x 1,5 16 11,2 48 10 26 24 21 10 813.016.4 8,1

M20 x 1,5 20 15,2 49 10 29 27 25 10 813.020.4 10,2

M25 x 1,5 25 19,2 49 10 35 33 31 5 813.025.4 13,8

M32 x 1,5 32 25,9 55 12 45 42 38 5 813.032.4 32,5

M50 x 1,5 40 35,1 65 14 62 58 55 2 813.045.4 74

M63 x 1,5 50 45,4 74 16 76 72 68 2 813.060.4 130

ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, messing vernikkeld 
(incl. connectieset)

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

KLEMBEREIK
MIN-MAX 

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 12 4,0 - 8,3 50 10 26 24 18 10 712.715.4 7,2

M20 x 1,5 12 4,0 - 8,3 50 10 26 24 22 10 712.714.4 7,8

M16 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.4 7,2

M20 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.4 7,8

M20 x 1,5 20 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.4 8,2

M25 x 1,5 20 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.4 9,6

M25 x 1,5 25 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.4 12,5

M32 x 1,5 25 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.4 15,8

M32 x 1,5 32 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.4 22,5

M40 x 1,5 32 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.4 26,7

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 12 8,3 26 10 26 31 22 10 712.915.4 7

M20 x 1,5 12 8,3 26 10 26 32 24 10 712.914.4 8,3

M16 x 1,5 16 11,2 26 10 26 31 22 10 712.916.4 7

M20 x 1,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 712.917.4 8,3

M20 x 1,5 20 15,2 28 10 29 34 27 10 712.920.4 9,8

M25 x 1,5 25 19,2 32 10 35 40 33 5 712.925.4 17

M32 x 1,5 32 25,9 40 12 45 49 42 5 712.932.4 30

M50 x 1,5 40 35,1 52 14 62 57 60 2 712.945.4 60,5

M63 x 1,5 50 45,4 62 16 76 68 72 2 712.960.4 94,6

ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing vernikkeld, 
dubbele afdichtingsrubber volgens EN 45545-2, HL 1 / HL 2 / HL 3, 
tabel R22 en R23 (incl. connectieset)

ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.011.4 4,4

Pg 13,5 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.013.4 4,6

Pg 16 20 15,2 32 10 29 - 27 10 710.016.4 5,1

Pg 21 25 19,2 33 10 35 - 33 5 710.021.4 7,3

Pg 29 32 25,9 36 12 45 - 44 5 710.029.4 14,4

Pg 42 40 35,1 46 14 62 - 60 2 710.040.4 29,3

Pg 48 50 45,4 52 16 76 - 72 2 710.050.4 42,6

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 12 8,3 39 10 26 35 22 22 10 813.915.4 10,8

M16 x 1,5 16 11,2 39 10 26 35 22 22 10 813.916.4 10,8

M20 x 1,5 20 15,2 39 10 29 37 27 25 10 813.920.4 13,2

M25 x 1,5 25 19,2 46 10 35 44 33 31 5 813.925.4 22,8

M32 x 1,5 32 25,9 55 12 45 55 42 38 5 813.932.4 41,4

DRAAD
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.911.4 8,1

Pg 13,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.913.4 8,4

Pg 16 20 15,2 28 10 29 34 27 10 710.916.4 9,8

Pg 21 25 19,2 32 10 35 40 33 5 710.921.4 16,5

Pg 29 32 25,9 40 12 45 49 42 5 710.929.4 30,8

Pg 42 40 35,1 52 14 62 57 60 2 710.940.4 60,5

Pg 48 50 45,4 62 16 76 68 72 2 710.950.4 96,1

Pg rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

ISO 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD
NPT

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

 AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

NPT 1/2” 16 10,7 41 12 26 35 22 22 10 819.912.4 12

NPT 1/2” 20 13,9 41 12 29 37 27 25 10 819.916.4 14

NPT 3/4” 25 17,4 48 12 35 44 33 31 5 819.920.4 23,5

NPT 1” 32 23,4 56 13 45 55 42 38 5 819.926.4 42

NPT 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD
NPT

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 30 14 26 32 24 10 714.912.4 8,6

NPT 1/2” 20 15,2 32 14 29 34 27 10 714.916.4 10,2

NPT 3/4” 25 19,2 36 14 35 40 33 5 714.920.4 17,5

NPT 1” 32 25,9 44 16 45 49 42 5 714.926.4 30,5

NPT 1.1/2” 40 35,1 56 18 62 57 60 2 714.945.4 60,3

NPT 2” 50 45,4 66 20 76 68 72 2 714.955.4 94,8

DRAAD
NPT

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 35 14 26 - 24 10 714.012.4 4,8

NPT 1/2” 20 15,2 36 14 29 - 27 10 714.016.4 5,6

NPT 3/4” 25 19,2 37 14 35 - 33 5 714.020.4 7,8

NPT 1” 32 25,9 40 16 45 - 42 5 714.026.4 14,8

NPT 1.1/2” 40 35,1 50 18 62 - 58 2 714.045.4 28,8

NPT 2” 50 45,4 56 20 76 - 72 2 714.055.4 45,2

NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

NPT rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- 10 5,5 18 6 13 - - 10 264.110.0 0,4

- 12 8,5 18 6 17 - - 10 264.112.0 0,4

- 16 11,2 18 6 20 - - 10 264.116.0 0,8

- 18 12,6 19 6 22 - - 10 264.118.0 1

- 20 15,2 19 6 24 - - 10 264.120.0 1,2

- 25 19,2 21 7 30 - - 5 264.125.0 1,8

- 32 25,9 22 8 38 - - 5 264.132.0 2,9

- 40 34,8 24 8 49 - - 2 264.140.0 5,2

- 50 44,8 25 8 60 - - 2 264.150.0 7,6

DRAAD MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- 12 8,3 41 - 26 - 24 10 784.010.4 7,4

- 16 11,2 41 - 26 - 24 10 784.012.4 7,4

- 20 15,2 45 - 29 - 27 10 784.016.4 8,8

- 25 19,2 48 - 35 - 33 5 784.020.4 13

- 32 25,9 53 - 45 - 44 5 784.026.4 25,2

- 40 35,1 69 - 62 - 58 2 784.045.4 52,4

- 50 45,1 78 - 76 - 72 2 784.055.4 76,3

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 2,8 - 19 - - 50 880.116.0 0,4

M20 x 1,5 - - 3,5 - 24 - - 50 880.120.0 0,6

M25 x 1,5 - - 3,5 - 30 - - 25 880.125.0 0,9

M32 x 1,5 - - 4,5 - 35 - - 20 880.132.0 2,2

M40 x 1,5 - - 4,5 - 45 - - 10 880.140.0 3,2

M50 x 1,5 - - 5,5 - 55 - - 10 880.150.0 5

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.0 5,6

DRAAD
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 - - 2,9 - 21 - - 50 880.011.0 0,3

Pg 16 - - 3,1 - 26 - - 50 880.016.0 0,5

Pg 21 - - 3,6 - 32 - - 20 880.021.0 0,8

Pg 29 - - 4,1 - 41 - - 20 880.029.0 1,4

Pg 36 - - 5,1 - 51 - - 10 880.036.0 2,1

Pg 42 - - 5,1 - 60 - - 5 880.042.0 3,6

Pg 48 - - 5,6 - 64 - - 5 880.048.0 4,1

Aardingshuls / eindkap, messing vernikkeld

Rechte slang koppeling, compact, messing vernikkeld (incl. connectieset)

ISO contramoer, messing vernikkeld

Pg contramoer, messing vernikkeld

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 65, MESSING VERNIKKELD
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ISO rechte koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD 
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M12 x 1,5 12 8,5 31 10 22 - 20 10 812.012.5 3,8

M16 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.016.5 4,3

M20 x 1,5 16 11,2 31 10 26 - 24 10 712.017.5 4,4

M20 x 1,5 20 15,2 32 10 29 - 27 10 712.020.5 5

M25 x 1,5 25 19,2 33 10 35 - 33 5 712.025.5 7,4

M32 x 1,5 32 25,9 36 12 42 - 44 5 712.032.5 13,9

M40 x 1,5 40 34,5 45 14 59 - 55 2 812.040.5 18,8

Materiaal & Constructie:
Constructie: Messing vernikkelde koppeling, 

bestaande uit 5 onderdelen (wartelmoer, vulring, 

manchet, aardingshuls en huis). 

Materiaal: Wartelmoer, vulring, aardingshuls en 

huis zijn messing vernikkeld. Manchet is van 

NBR-rubber.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu. 

Beschermingsklasse: IP 68 (stofdicht, 

waterdicht). 

Draaibare koppelingen zijn begrensd tot IP 65. 

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA IP 68 MESSING VERNIKKELDE KOPPELINGEN VOOR FCE
Deze messing vernikkelde Anaconda IP 68 koppelingen kunnen worden gebruikt met Anaconda Multitite FCE beschermslang. De Anaconda 

koppelingen bieden buiten een goede corrosiebestendigheid ook een hoge mate van afscherming, namelijk IP 68, dit in combinatie met een 

mooie vormgeving. Omdat het ontwerp universeel is tot 1”, kunnen alle Anaconda koppelingen toegepast worden in deze serie.

De aansluitset zoals hier boven omschreven voor slang FCD en FCE kunnen met alle typen 

compact fittingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5, worden toegepast.

Connectieset, messing vernikkeld met NBR rubbere afdichting, 
voor de combinatie met Multitite type FCE, IP 68

DRAAD 
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

SCHROEFDRAAD KOPPELING STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)ISO Pg NPT

- 16 11,2 M16 x 1,5 Pg 11 10 817.816.0 0,8

- 16 11,2 M20 x 1,5 Pg 13,5 1/2” NPT 10 817.816.0 0,8

- 20 15,2 M20 x 1,5 Pg 16 1/2” NPT 10 817.820.0 1,1

- 25 19,2 M25 x 1,5 Pg 21 3/4” NPT 5 817.825.0 1,5

- 32 25,9 M32 x 1,5 Pg 29 1” NPT 5 817.832.0 3,3

Compact koppeling, FCD / FCE,  
IP 68, messing vernikkeld
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DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

KLEMBEREIK 
(MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 18 10 712.716.5 7,2

M20 x 1,5 16 4,0 - 9,5 50 10 26 24 22 10 712.717.5 7,8

M20 x 1,5 20 6,0 - 13,0 53 10 29 27 22 10 712.720.5 8,2

M25 x 1,5 20 6,0 - 13,0 54 10 29 27 27 5 712.722.5 9,6

M25 x 1,5 25 11,0 - 18,0 56 10 35 33 27 5 712.725.5 12,5

M32 x 1,5 25 11,0 - 18,0 58 12 35 33 35 5 712.728.5 15,8

M32 x 1,5 32 16,0 - 25,0 61 12 45 42 35 5 712.732.5 22,5

M40 x 1,5 32 16,0 - 25,0 63 13 45 42 43 2 712.735.5 26,7

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 26 10 26 31 22 10 712.916.5 7

M20 x 1,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 712.917.5 8,3

M20 x 1,5 20 15,2 28 10 29 34 27 10 712.920.5 9,8

M25 x 1,5 25 19,2 32 10 35 40 33 5 712.925.5 17

M32 x 1,5 32 25,9 40 12 45 49 42 5 712.932.5 30

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F 

M16 x 1,5 16 10,7 48 10 26 24 21 10 813.016.5 8,1

M20 x 1,5 20 13,9 49 10 29 27 25 10 813.020.5 10,2

M25 x 1,5 25 17,4 49 10 35 33 31 5 813.025.5 13,8

M32 x 1,5 32 23,4 55 12 45 42 38 5 813.032.5 32,5

ISO 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

ISO rechte draaibare koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld, IP 67 (incl. connectieset)

ISO kabel-slang koppeling, compact, uitwendige draad, messing 
vernikkeld, dubbele afdichtingsrubber volgens EN 45545-2, HL1 /  
HL2 / HL 3, table R22 and R23 (incl. connectieset)

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 68, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.011.5 4,4

Pg 13,5 16 11,2 30 10 26 - 24 10 710.013.5 4,6

Pg 16 20 15,2 32 10 29 - 27 10 710.016.5 5,1

Pg 21 25 19,2 33 10 35 - 33 5 710.021.5 7,3

Pg 29 32 25,9 36 12 45 - 44 5 710.029.5 14,4

Pg rechte koppeling, inwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E F

M16 x 1,5 16 10,7 39 10 26 35 22 21 10 813.916.5 10,8

M20 x 1,5 20 13,9 39 10 29 37 27 25 10 813.920.5 13,2

M25 x 1,5 25 17,4 46 10 35 44 33 31 5 813.925.5 22,8

M32 x 1,5 32 23,4 55 12 45 55 42 38 5 813.932.5 41,4

DRAAD
ISO

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 16 11,2 35 12 26 - 24 10 812.316.5 5,4

M20 x 1,5 20 15,2 37 13 29 - 27 10 812.320.5 8,2

M25 x 1,5 25 19,2 40 15 35 - 33 5 812.325.5 9,8

M32 x 1,5 32 25,9 46 15 45 - 43 5 812.332.5 20,5

ISO 90° draaibare koppeling, uitwendige draad, 
messing vernikkeld, IP 67 (incl. connectieset)

ISO rechte koppeling, inwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 68, MESSING VERNIKKELD
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DRAAD
NPT

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 35 14 26 - 24 10 714.012.5 4,8

NPT 1/2” 20 15,2 36 14 29 - 27 10 714.016.5 5,6

NPT 3/4” 25 19,2 37 14 35 - 33 5 714.020.5 7,8

NPT 1” 32 25,9 40 16 45 - 42 5 714.026.5 14,8

DRAAD
PG

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.911.5 8,1

Pg 13,5 16 11,2 26 10 26 32 24 10 710.913.5 8,4

Pg 16 20 15,2 28 10 29 34 27 10 710.916.5 9,8

Pg 21 25 19,2 32 10 35 40 33 5 710.921.5 16,5

Pg 29 32 25,9 40 12 45 49 42 5 710.929.5 30,8

DRAAD
NPT

MULTITITE
MAAT (DN)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 16 11,2 30 14 26 32 24 10 714.912.5 8,6

NPT 1/2” 20 15,2 32 14 29 34 27 10 714.916.5 10,2

NPT 3/4” 25 19,2 36 14 35 40 33 5 714.920.5 17,5

NPT 1” 32 25,9 44 16 45 49 42 5 714.926.5 30,5

NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

Pg 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

NPT 90° koppeling, compact, uitwendige draad, 
messing vernikkeld (incl. connectieset)

COMPACT KOPPELING, FCD / FCE, IP 68, MESSING VERNIKKELD
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