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NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, aluminium 
(inclusief aluminium contramoer)

DRAAD 
NPT

EF-L
SIZE (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.6 3,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.6 3,9

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.6 6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.6 9,3

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.6 18,7

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 2 298.940.6 30,7

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.6 45,2

Materiaal & Constructie:
Constructie: Aluminium koppeling, bestaande uit 

3 onderdelen (wartelmoer, aardingshuls en huis). 

Materiaal: Wartelmoer, aardingshuls en huis zijn 

van aluminium.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 ºC continu. 

Beschermingsklasse: IP 67. 

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET ALUMINIUM KOPPELINGEN VOOR SEALTITE TYPE EF-L
De aluminium Anamet koppelingen zijn speciaal gemaakt voor de lichtgewicht aluminium beschermslang type EF-L. De koppeling is heel licht 

en goed bestestendig tegen corrosie.

Anamet koppelingen, 
IP 67, aluminium 

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, aluminium 
(inclusief aluminium contramoer)

DRAAD 
NPT

EF-L
SIZE (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.6 2,4

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.6 2,6

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.6 3,7

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.6 5,5

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.6 13,6

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 2 298.040.6 19

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.6 27,6
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 2.1/2” 2.1/2” 61 86 24 90 104 86 1 294.963.0 117,8

NPT 3” 3” 74 98 26 108 112 104 1 294.975.0 172,8

NPT 4” 4” 95 112 28 134 127 128 1 294.999.0 278,6

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 2.1/2” 2.1/2” 61 71 24 90 - 86 1 294.063.0 67,4

NPT 3” 3” 74 75 26 108 - 104 1 294.075.0 96,6

NPT 4” 4” 95 80 28 134 - 128 1 294.099.0 125

NPT 5” 5” 121 82 30 - - - 1 294.125.0 -

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, zink gegoten

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, zink gegoten

Materiaal & Constructie:
Constructie: Zink gegoten koppeling, bestaande 

uit 4 onderdelen (wartelmoer, klemring, 

aardingshuls en huis). 

Materiaal: Wartelmoer, en huis zijn van zink, 

aardingshuls en klemring zijn messing vernikkeld. 

Temperatuurbereik: -40 °C tot +125 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67.

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET ZINK GEGOTEN KOPPELINGEN VOOR SEALTITE
De zink gegoten koppelingen kunnen worden gebruikt bij alle typen Anaconda Sealtite (met uitzondering van CNP). Deze Anamet koppeling is 

beperkt bestand tegen corrosie. De fittingen zijn niet isolerend en hebben geen UL / CSA keur.

Anamet koppelingen, 
IP 67, zink gegoten

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, zink gegoten

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M50 x 1,5 1.1/2” 37,5 47 15 59 - 57 2 293.040.0 21,6

M63 x 1,5 2” 48,5 55 19 74 - 73 2 293.050.0 34



5 | 40 SEALTITE KOPPELINGEN 2019

ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 22 15 26 29 27 25 295.412.0 7,8

M20 x 1,5 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 295.416.0 8,2

M25 x 1,5 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 10 295.420.0 16,8

M32 x 1,5 1” 24,2 30 18 42 37 40 5 295.426.0 21,6

Materiaal & Constructie:
Constructie: Gegalvaniseerd stalen koppeling, 

bestaande uit 3 onderdelen (wartel, aardingshuls 

en huis). 

Materiaal: Wartel, aardingshuls en huis zijn van 

gegalvaniseerd staal. Het inzetstuk is gemaakt 

van polyamide PA6 (groen voor ISO metrisch, 

blauw voor PG en wit voor NPT).

Speciale keuren: UL-514B (file # E 11853) en CSA 

C22.2 (file # 65178). Geschikt om te gebruiken in 

gevaarlijke omgevingen volgens NEC: 

-	�  �Article 501.10 (B) (2) Class I, Division 2.

-	�  �Article 502.10 (A) (2) en (B) (2).  

Class II, Division 1 en 2.

-	�  �Article 503.10 (A) (3) en (B).  

Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -55 °C tot +300 ºC continu.

Beschermingsklasse: IP 67.

Kleur: Metaalkleurig.

ANAMET GEGALVANISEERD STALEN KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE
De gegalvaniseerd stalen koppelingen kunnen worden gebruikt voor alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP). De koppelingen worden 

toegepast daar waar een hoger temperatuurbereik nodig is (bijvoorbeeld met type HCX). Omdat deze koppelingen goedgekeurd zijn volgens UL 

& CSA, zijn ze ook geschikt om gebruikt te worden voor exportprojecten buiten Europa.

Anamet koppelingen, 
IP 67, gegalvaniseerd staal

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 37 15 26 - 24 25 295.012.0 6,4

M20 x 1,5 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 295.016.0 6,8

M25 x 1,5 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 295.020.0 10

M32 x 1,5 1” 24,2 44 18 42 - 40 10 295.026.0 15



5 | 41

S
ea

lti
te

 
ko

pp
el

in
ge

n

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 22 15 26 29 27 25 299.411.0 8,2

Pg 13,5 3/8” 10,4 22 15 26 29 27 25 299.413.0 8,2

Pg 16 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 299.416.0 8,2

Pg 21 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 10 299.420.0 13,6

Pg 29 1” 24,2 33 18 42 37 - 5 299.426.0 22,4

Pg 36 1.1/4” 31,6 38 18 56 46 - 5 299.435.0 46,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 44 18 64 55 - 1 299.440.0 63

Pg 48 2” 48 51 18 77 58 - 1 299.450.0 106

Pg 45° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 37 15 26 - 24 25 299.011.0 6,8

Pg 13,5 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 299.013.0 6,8

Pg 16 1/2” 13,7 38 15 29 - 27 25 299.016.0 7,2

Pg 21 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 299.020.0 10,8

Pg 29 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 299.026.0 15,6

Pg 36 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 299.035.0 38,4

Pg 42 1.1/2” 36,8 62 18 64 - 61 1 299.040.0 56

Pg 48 2” 48 64 18 77 - 77 1 299.050.0 68

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 3/8” 9,7 32 15 26 34 27 25 295.912.0 10

M20 x 1,5 1/2” 13,7 33 15 29 38 27 25 295.916.0 10,6

M25 x 1,5 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 295.920.0 21,4

M32 x 1,5 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 295.926.0 25,6

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL
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DRAAD 
NPT 

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 22 15 26 29 24 25 298.412.0 8,2

NPT 1/2” 1/2” 13,7 24 15 29 29 27 25 298.416.0 8,2

NPT 3/4” 3/4” 18,8 27 15 35 32 32 25 298.420.0 13,6

NPT 1” 1” 24,2 30 18 42 37 - 5 298.426.0 22,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 38 18 56 46 - 5 298.435.0 46,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 44 18 64 55 - 1 298.440.0 73

NPT 2” 2” 48 51 18 77 58 - 1 298.450.0 106

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 91 27 92 91 - 1 298.463.0 346

NPT 3” 3” 72 110 30 108 110 - 1 298.475.0 450

NPT 4” 4” 95 118 32 133 118 - 1 298.499.0 820

NPT 45° haakse koppeling, uitwendige draad, 
gegalvaniseerd staal (incl. contramoer NPT)

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 37 15 26 - 24 25 298.012.0 6,8

NPT 1/2” 1/2” 13,7 37 15 29 - 27 25 298.016.0 7,3

NPT 3/4” 3/4” 18,8 38 15 35 - 33 25 298.020.0 10,6

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 - 40 5 298.026.0 15,6

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 54 18 56 - 55 5 298.035.0 18,4

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 60 18 64 - 61 1 298.040.0 27

NPT 2” 2” 48 64 18 77 - 77 1 298.050.0 78

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 86 27 92 - - 1 298.063.0 154

NPT 3” 3” 72 94 30 108 - - 1 298.075.0 206

NPT 4” 4” 95 102 32 133 - - 1 298.099.0 298

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 3/8” 9,7 32 15 26 36 27 25 299.911.0 10,6

Pg 13,5 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 299.913.0 10,6

Pg 16 1/2” 13,7 33 15 29 38 27 25 299.916.0 11

Pg 21 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 299.920.0 17,8

Pg 29 1” 24,2 44 18 42 51 39 5 299.926.0 28,4

Pg 36 1.1/4” 31,6 44 18 56 61 - 5 299.935.0 52

Pg 42 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 1 299.940.0 72

Pg 48 2” 48 69 18 77 91 - 1 299.950.0 124

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, 
gegalvaniseerd staal (incl. contramoer NPT)

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, gegalvaniseerd staal

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL
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STN rechte kastaansluitingskoppeling, gegalvaniseerd staal

GAT DIAM. 
MIN - MAX

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

22 - 25 3/8” 10,4 37 - 26 - 26 25 298.212.0 8,2

22 - 25 1/2” 13,7 37 - 29 - 27 25 298.216.0 9,1

28 - 31 3/4” 18,8 40 - 35 - 34 25 298.220.0 13,8

34 - 37 1” 23,8 45 - 42 - 40 5 298.226.0 18,8

43 - 47 1.1/4” 31,6 67 - 56 - 57 5 298.235.0 56,8

49 - 53 1.1/2” 36,8 67 - 64 - 68 1 298.240.0 84

61 - 66 2” 48 59 - 77 - - 1 298.250.0 128

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 33 11 26 - 24 25 298.612.0 5,9

NPT 1/2” 1/2” 13,7 34 11 29 - 27 25 298.616.0 6,4

NPT 3/4” 3/4” 18,8 36 12 35 - 33 25 298.620.0 9,6

NPT 1” 1” 24,2 42 15 42 - 40 5 298.626.0 14

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” 3/8” 10,4 32 15 26 36 27 25 298.912.0 10,6

NPT 1/2” 1/2” 13,7 32 15 29 36 27 25 298.916.0 11

NPT 3/4” 3/4” 18,8 37 15 35 44 34 10 298.920.0 17,2

NPT 1” 1” 24,2 44 18 42 51 40 5 298.926.0 26,4

NPT 1.1/4” 1.1/4” 31,6 46 18 56 58 - 5 298.935.0 52,8

NPT 1.1/2” 1.1/2” 36,8 62 18 64 81 - 1 298.940.0 87

NPT 2” 2” 48 67 18 77 91 - 1 298.950.0 128

NPT 2.1/2” 2.1/2” 58,5 183 27 92 215 - 1 298.963.0 382

NPT 3” 3” 72 220 30 108 258 - 1 298.975.0 500

NPT 4” 4” 95 287 32 133 327 - 1 298.999.0 980

NPT rechte koppeling, inwendige draad, gegalvaniseerd staal

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
gegalvaniseerd staal (incl. contramoer NPT)

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL



5 | 44 SEALTITE KOPPELINGEN 2019

DRAAD
SEALTITE

MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - - 100 297.416.0 0,5

NPT 3/4” - - - - - - - 100 297.420.0 0,8

NPT 1” - - - - - - - 50 297.426.0 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - - 50 297.435.0 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - - 50 297.440.0 2,2

NPT 2” - - - - - - - 25 297.450.0 2,8

NPT 2.1/2” - - - - - - - 1 297.463.0 3,5

NPT 3” - - - - - - - 1 297.475.0 5,6

NPT 4” - - - - - - - 1 297.499.0 9,8

Contramoer, NPT, gegalvaniseerd staal, met “Tiger Grip”

DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

- 3/8” 10,4 - - - - - 50 297.212.0 1,3

- 1/2” 13,7 - - - - - 25 297.216.0 1,3

- 3/4” 18,8 - - - - - 25 297.220.0 1,4

- 1” 24,2 - - - - - 25 297.226.0 1,8

- 1.1/4” 31,6 - - - - - 5 297.235.0 2

- 1.1/2” 36,8 - - - - - 5 297.240.0 2,4

- 2” 48 - - - - - 5 297.250.0 2,8

- 2.1/2” 58,5 - - - - - 5 297.263.0 6,4

- 3” 72 - - - - - 5 297.275.0 7,2

- 4” 95 - - - - - 1 297.299.0 7,6

GAT DIAM. 
MIN - MAX

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

22 - 25 3/8” 10,4 - - 26 - - 25 298.812.0 9,6

22 - 25 1/2” 13,7 - - 29 - - 25 298.816.0 13,8

28 - 31 3/4” 18,8 - - 35 - - 10 298.820.0 16,4

34 - 37 1” 23,8 - - 42 - - 5 298.826.0 36,4

Aardingshuls, gegalvaniseerd staal

STN 90° haakse kastaansluitingskoppeling, gegalvaniseerd staal

ANAMET KOPPELINGEN, IP 67, GEGALVANISEERD STAAL

* Vanaf 1.1/4” is de ferrule gemaakt van aluminium




