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DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 23 12 27 33 22 10 812.415.9* 7,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 24 13 27 33 22 10 812.414.9* 7,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 23 12 27 33 22 10 812.416.9 7,3

M20 x 1,5 3/8” 10,2 24 13 27 33 22 10 812.417.9 7,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 25 13 30 33 27 10 812.420.9 10,5

M25 x 1,5 3/4” 18,5 30 15 36 36 33 5 812.425.9 13,6

ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-304

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvaststalen (AISI-304) 

koppeling, bestaande uit 4 onderdelen 

(wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis). 

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast 

staal (AISI-303), de aardingshuls is messing 

vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn gemaakt 

van polyamide (rood voor ISO metrisch, blauw 

voor PG en wit voor NPT).

Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 

(gecombineerd UL / CSA file # E 234207). 

Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke 

omgevingen volgens NEC: 

-	� Article 501.10 (B) (2). 

Class I, Division 2.

-	� Article 502.10 (A) (2) en (B) (2).  

Class II, Division 1 en 2.

-	� Article 503.10 (A) (3) en (B).  

Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu 

(kabel-slang koppeling -40 °C tot +100 °C). 

Beschermklasse: IP 67 (stofdicht en waterdicht), 

met kabel-slang koppelingen kan een IP 68 

bescherming op de schakelkast worden behaald. 

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-304 KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE
De roestvaststalen Anaconda koppelingen kunnen worden gebruikt voor alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP). Deze koppelingen 

ziijn beschikbaar in AISI-304 en AISI-316 en bieden superieure corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen worden 

vaak gebruikt in de offshore, in de chemische en in de voedingsmiddelenindustrie. Vanwege het UL & CSA keurmerk zijn de koppelingen ook 

geschikt voor export naar landen buiten Europa.

Standaard koppelingen,  
IP 67, roestvast staal AISI-304

* Afmetingen 1/4” en 5/16” hebben geen UL / CSA keur.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 812.015.9* 5,2

M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 27 - 24 10 812.014.9* 5,5

M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 812.016.9 4,8

M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 27 - 24 10 812.017.9 5,1

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 812.020.9 5,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 812.025.9 7,9

M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 812.032.9 17,5

M40 x 1,5 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 812.040.9 27,9
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DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 810.012.9* 6

Pg 13,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 810.014.9* 6

Pg 11 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 810.011.9 5,6

Pg 13,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 810.013.9 5,6

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 810.016.9 6,3

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 810.021.9 8,4

Pg 29 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 810.029.9 25

Pg 36 1.1/4” 31,8 52 16 54 - 52 2 810.036.9 34,6

Pg 42 1.1/2” 36,8 56 18 63 - 60 2 810.042.9 47,2

Pg 48 2” 47,8 66 20 77 - 74 2 810.048.9 72

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

KLEMBEREIK 
(MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C E F

M16 x 1,5 5/16” 4 - 8 57 12 27 24 18 10 812.715.9 8,2

M16 x 1,5 3/8” 4 - 8 57 12 27 24 18 10 812.716.9 7,8

M20 x 1,5 3/8” 6 - 10,2 57 12 27 24 22 10 812.717.9 9,5

M20 x 1,5 1/2” 6 - 12 59 12 30 27 22 10 812.720.9 9,7

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 812.915.9* 8,6

M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 27 42 22 10 812.914.9* 8,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 812.916.9 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 27 42 22 10 812.917.9 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 812.920.9 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 812.925.9 19,2

ISO kabel-slang koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-304

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-304

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304

* Afmetingen 1/4” en 5/16” hebben geen UL / CSA keur.
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DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 25 13 27 33 22 10 814.411.9* 8,3

1/2” NPT 3/8” 10,2 25 13 27 33 22 10 814.412.9 7,9

1/2” NPT 1/2” 13,9 25 13 30 33 27 10 814.416.9 10,7

3/4” NPT 3/4” 18,5 30 15 36 36 33 5 814.420.9 15,7

NPT 45° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-304

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 37 13 27 - 24 10 814.011.9* 6

1/2” NPT 3/8” 10,2 37 13 27 - 24 10 814.012.9 5,6

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 814.016.9 6,2

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 814.020.9 8,9

1” NPT 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 814.026.9 25

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 11 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 810.912.9* 9,3

Pg 11 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 810.911.9 8,9

Pg 16 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 810.916.9 15,3

Pg 21 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 810.921.9 21,6

Pg 29 1” 23,8 48 15 46 50 42 5 810.929.9 35,3

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-304

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-304

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304

* Afmetingen 1/4” en 5/16” hebben geen UL / CSA keur.
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DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - 4 - 27 - - 50 880.216.9 1,1

NPT 3/4” - - 4,5 - 32 - - 25 880.220.9 1,4

NPT 1” - - 6 - 38 - - 25 880.226.9 2,1

NPT 1.1/4” - - 6,5 - 48 - - 5 880.235.9 3,5

NPT 1.1/2” - - 7 - 55 - - 5 880.240.9 5

NPT 2” - - 7,5 - 70 - - 5 880.250.9 8,8

DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

NPT 1/2” - - - - - - 100 880.316.9 0,5

NPT 3/4” - - - - - - 50 880.320.9 0,8

NPT 1” - - - - - - 50 880.326.9 1,3

NPT 1.1/4” - - - - - - 20 880.335.9 1,8

NPT 1.1/2” - - - - - - 20 880.340.9 2,2

NPT 2” - - - - - - 20 880.350.9 2,8

Contramoer, NPT, roestvast staal AISI-304

Contramoer NPT “tiger grip”, roestvast staal AISI-304

DRAAD SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 - - 3,2 - 20 - - 50 880.116.9 0,5

M20 x 1,5 - - 3,6 - 24 - - 50 880.120.9 0,7

M25 x 1,5 - - 3,6 - 29 - - 25 880.125.9 1,1

M32 x 1,5 - - 4,6 - 35 - - 25 880.132.9 2,4

M40 x 1,5 - - 5 - 46 - - 5 880.140.9 3,6

M50 x 1,5 - - 5 - 60 - - 5 880.150.9 5,4

M63 x 1,5 - - 6 - 70 - - 5 880.163.9 6,2

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 36 13 27 43 22 10 814.911.9* 13,7

1/2” NPT 3/8” 10,2 36 13 27 43 22 10 814.912.9 13,3

1/2” NPT 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 814.916.9 14,6

3/4” NPT 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 814.920.9 22

1” NPT 1” 23,8 48 15 46 59 42 5 814.926.9 31,7

Contramoer, ISO, roestvast staal AISI-304

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-304

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-304

* Afmetingen 1/4” en 5/16” hebben geen UL / CSA keur.
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DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 23 12 27 33 22 10 812.215.9* 7,7

M20 x 1,5 5/16” 8,3 24 13 27 33 22 10 812.214.9* 7,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 23 12 27 33 22 10 812.216.9 7,3

M20 x 1,5 3/8” 10,2 24 13 27 33 22 10 812.217.9 7,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 25 13 30 33 27 10 812.220.9 10,5

M25 x 1,5 3/4” 18,5 30 15 36 36 33 5 812.225.9 13,6

ISO 45° haakse koppeling, uitwendige draad,  
roestvast staal AISI-316

Materiaal & Constructie:
Constructie: Roestvast staal (AISI-316), koppeling bestaande uit 4 

onderdelen (wartelmoer, klemring, aardingshuls en huis). 

Materiaal: Wartelmoer en huis zijn van roestvast staal AISI-316 en 

de aardingshuls is messing vernikkeld. Klemring en inzetstuk zijn van 

polyamide (rood voor ISO metrisch en wit voor NPT).

Speciale keuren: UL-514B en CSA C 22.2 (gecombineerde UL / CSA 

file # E 234207). Geschikt om te gebruiken in gevaarlijke omgevingen 

volgens NEC:

-	�  �Article 501.10 (B) (2).  

Class I, Division 2.

-	� Article 502.10 (A) (2) en (B) (2).  

Class II, Division 1 en 2.

-	�� Article 503.10 (A) (3) en (B).  

Class III, Division 1 en 2.

Temperatuurbereik: -45 °C tot +105 ºC continu. 

Beschermingsklasse: IP 67 (stofdicht, waterdicht). 

Kleur: Metaalkleurig.

ANACONDA ROESTVASTSTALEN AISI-316 KOPPELINGEN VOOR ANACONDA SEALTITE
De roestvaststalen AISI-316 Anaconda koppeling kan gebruikt worden met alle typen Anaconda Sealtite (behalve CNP) en biedt de hoogste 

corrosiebestendigheid. Deze roestvaststalen Anaconda koppelingen worden meestal gebruikt in de off-shore, in de chemische en in de 

voedingsmiddelenindustrie. Vanwege de UL & CSA keuren zijn de koppelingen ook geschikt voor export naar landen buiten Europa.

Standaard koppelingen, IP 67, 
roestvast staal AISI-316

* Afmetingen 1/4” en 5/16” hebben geen UL / CSA keur.

ISO rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT 
(INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 35 12 27 - 24 10 812.115.9* 5,2

M20 x 1,5 5/16” 8,3 36 13 27 - 24 10 812.114.9* 5,2

M16 x 1,5 3/8” 10,2 35 12 27 - 24 10 812.116.9 4,8

M20 x 1,5 3/8” 10,2 36 13 27 - 24 10 812.117.9 4,8

M20 x 1,5 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 812.120.9 5,9

M25 x 1,5 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 812.125.9 7,9

M32 x 1,5 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 812.132.9 17,5
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DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 16 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 810.116.9 6,3

Pg 21 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 810.121.9 8,4

Pg 29 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 810.129.9 25

DRAAD 
ISO

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

M16 x 1,5 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 812.515.9* 8,6

M20 x 1,5 5/16” 8,3 33 13 27 42 22 10 812.514.9* 8,8

M16 x 1,5 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 812.516.9 8,2

M20 x 1,5 3/8” 10,2 33 13 27 42 22 10 812.517.9 8,4

M20 x 1,5 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 812.520.9 12,6

M25 x 1,5 3/4” 18,5 43 15 36 48 33 5 812.525.9 19,2

DRAAD 
PG 

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

Pg 13,5 5/16” 8,3 32 12 27 42 22 10 810.514.9* 9,3

Pg 13,5 3/8” 10,2 32 12 27 42 22 10 810.513.9 8,9

Pg 16 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 810.516.9 15,3

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 37 13 27 - 24 10 814.111.9* 6

1/2” NPT 3/8” 10,2 37 13 27 - 24 10 814.112.9 5,6

1/2” NPT 1/2” 13,9 37 13 30 - 27 10 814.116.9 6,2

3/4” NPT 3/4” 18,5 40 15 36 - 36 5 814.120.9 8,9

1” NPT 1” 23,8 46 15 46 - 46 5 814.126.9 25

DRAAD 
NPT

SEALTITE
MAAT (INCH)

DOORLAAT
MIN. (MM)

AFMETINGEN IN MM STANDAARD
VERPAKKING

ARTIKEL
NUMMER

GEWICHT
(KG/100)A B C D E

1/2” NPT 5/16” 8,3 36 13 27 43 22 10 814.511.9* 13,7

1/2” NPT 3/8” 10,2 36 13 27 43 22 10 814.512.9 13,3

1/2” NPT 1/2” 13,9 36 13 30 43 27 10 814.516.9 14,6

Pg rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

ISO 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-316

Pg 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-316

NPT rechte koppeling, uitwendige draad, roestvast staal AISI-316

NPT 90° haakse koppeling, uitwendige draad, 
roestvast staal AISI-316

STANDAARD KOPPELINGEN, IP 67, ROESTVAST STAAL AISI-316

* Afmeting 5/16” heeft geen UL / CSA keur.

* Afmeting 5/16” heeft geen UL / CSA keur.




